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No. OB377
REVİZYON - GHFC

kullanılmıştır

R410A

SPLİT TİP KLİMALAR

MXZ-4A80VA- E1

OB377 REVİZYON F’yi kullanmayın.

DIŞ ÜNİTE

Revizyon G:
MXZ-3A54VA- E6 ve
MXZ-4A71VA- E6 eklenmiştir.

NOT:
RoHS ürünler, ürün etiketi üzerinde  <G> işareti içerir.
RoHS uyumlu ürünlere servis vermek için, RoHS 
Parça Listesini kullanın.

İç ünite servis kılavuzu
MSZ-FA VA Serisi (OB371)
MSZ-GA VA Serisi
(OB378, OB388)

MSZ-CB VA Serisi (OB441)
MSZ-GC VA Serisi (OBH468)
MSZ-GE VA Serisi (OBH515)
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MXZ-A26WV - E1 MXZ-3A54VA - E1

1. Kapasite gösterimi değiştirilmiştir. (BTU → kW)
2. Kapasitesi değeri değiştirilmiştir. (Soğutma kapasitesi 7.1kW 5.4kW)
3. Ünitenin boyutları değiştirilmiştir. (W900 H900 D320 W840 H710 D330)
4. Bağlanabilen iç ünite kombinasyonları değiştirilmiştir.
5. Bağlanabilen iç ünitelerin kapasite sınıfı değiştirilmiştir.
6. İletişim sistemi değiştirilmiştir.
7. Elektrik besleme şekli değiştirilmiştir. (besleme dış üniteye alınmıştır)
8. Kompresör değiştirilmiştir. (TNB220FMCH SNB130FLDH1)
9. Yüksek basınç sivici kaldırılmıştır.
10.Dış ünite fan motoru değiştirilmiştir. (PM8H60-UA RC0J60-AA)
11.Evaporasyon sıcaklığı termistörü kaldırılmıştır.
12.Dış ortam sıcaklığı termistörü eklenmiştir.
13.“Çalışma modunu sabitlemek” ve “Çalışma ses seviyesini düşürmek” için kontrol kartına 

yeni dip siviç eklenmiştir.
14.Hızılı temizleme kiti eklenmiştir.

MXZ-A32WV - E1 MXZ-4A71VA - E1

1. Kapasite gösterimi değiştirilmiştir. (BTU → kW)
2. Kapasitesi değeri değiştirilmiştir. (Soğutma kapasitesi 8.0kW 7.1kW)
3. Ünitenin boyutları değiştirilmiştir. (W900 H900 D320 W840 H710 D330)
4. Bağlanabilen iç ünite kombinasyonları değiştirilmiştir.
5. Bağlanabilen iç ünitelerin kapasite sınıfı değiştirilmiştir.
6. İletişim sistemi değiştirilmiştir.
7. Elektrik besleme şekli değiştirilmiştir. (besleme dış üniteye alınmıştır)
8. Kompresör değiştirilmiştir. (TNB220FMCH SNB130FLDH1)
9. Yüksek basınç sivici kaldırılmıştır.
10. Dış ünite fan motoru değiştirilmiştir. (PM8H60-UA RC0J60-AA)
11. Evaporasyon sıcaklığı termistörü kaldırılmıştır.
12. Dış ortam sıcaklığı termistörü eklenmiştir.
13. “Çalışma modunu sabitlemek” ve “Çalışma ses seviyesini düşürmek” için kontrol kartına 

yeni dip siviç eklenmiştir.
14. Hızılı temizleme kiti eklenmiştir.

Revizyon A:
MXZ-3A54VA- E1 ve MXZ-4A71VA- E2 eklenmiştir.
Hızlı temizleme kiti çıkartılmıştır. (2’ye bakın.)
MXZ-2A40VA- E1 ve MXZ-2A52VA- E2 eklenmiştir.

Revizyon B:
MXZ-2A30VA- E1 ve MXZ-2A40VA- E2 eklenmiştir.
“HPS Kontrolü” düzeltilmiştir.
RoHS PARÇA LİSTESİ eklenmiştir.

Revizyon C:
MXZ-2A52VA- E2 , MXZ-3A54VA- E3 , MXZ-4A71VA- E3 , MXZ-4A80VA- E2 ve MXZ-5A100VA- E1 eklenmiştir.

Revizyon D:
MXZ-3A54VA- E4 , ve MXZ-4A71VA- E4 eklenmiştir.
Ön ısıtma kontrolü (12-3) içeriği düzeltilmiştir.
5. SPESİFİKASYONLAR eklenmiştir.

Revizyon E:
MXZ-2A30VA- E1 eklenmiştir.
MXZ-5A100VA- E2 ‘ye ait 4. İÇ ÜNİTE KOMBİNASYONLARI değiştirilmiştir.

Revizyon F:
MXZ-3A54VA- E5 ve MXZ-4A71VA- E5 eklenmiştir.

Revizyon G:
MXZ-3A54VA- E6 ve MXZ-4A71VA- E6 eklenmiştir.
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MXZ-A32WV - E1 MXZ-4A80VA - E1

1. Kapasite gösterimi değiştirilmiştir. (BTU → kW)
2. İletişim sistemi değiştirilmiştir.
3. Elektrik besleme şekli değiştirilmiştir. (besleme dış üniteye alınmıştır)
4. Evaporasyon sıcaklığı termistörü kaldırılmıştır.
5. Dış ortam sıcaklığı termistörü eklenmiştir.
6. “Çalışma modunu sabitlemek” ve “Çalışma ses seviyesini düşürmek” için kontrol kartına 

yeni dip siviç eklenmiştir.
7. Hızılı temizleme kiti eklenmiştir.

MXZ-A14WV - E2 MXZ-2A40VA - E1

1. Kapasite gösterimi değiştirilmiştir. (BTU → kW)
2. Ünitenin boyutları değiştirilmiştir. (W840 H640 D330 W800 H550 D285)
3. İletişim sistemi değiştirilmiştir.
4. Elektrik besleme şekli değiştirilmiştir. (besleme dış üniteye alınmıştır)
5. Kompresör değiştirilmiştir. (SNV092FJYH SNB130FKCH)
6. Dış ünite fan motoru değiştirilmiştir. (RA6V49 RC0J50-CF)
7. Evaporasyon sıcaklığı termistörü kaldırılmıştır.
8. Gaz borusu sıcaklığı termistörü kaldırılmıştır.
9. Dış ortam sıcaklığı termistörü eklenmiştir.

MXZ-A18WV - E2 MXZ-2A52VA - E1

1. Kapasite gösterimi değiştirilmiştir. (BTU → kW)
2. Soğutma kapasitesi değeri değiştirilmiştir. (5.4 kW 5.2 kW)
3. Isıtma kapasitesi değeri değiştirilmiştir. (6.6 kW 6.4 kW)
4. Ünitenin boyutları değiştirilmiştir. (W840 H640 D330 W800 H550 D285)
5. İletişim sistemi değiştirilmiştir.
6. Elektrik besleme şekli değiştirilmiştir. (besleme dış üniteye alınmıştır)
7. Kompresör değiştirilmiştir. (SNV092FJYH SNB130FKCH)
8. Dış ünite fan motoru değiştirilmiştir. (RA6V49 RC0J50-CF)
9. Evaporasyon sıcaklığı termistörü kaldırılmıştır.
10. Gaz borusu sıcaklığı termistörü kaldırılmıştır.
11. Dış ortam sıcaklığı termistörü eklenmiştir.

MXZ-3A54VA - E1 MXZ-3A54VA - E2

MXZ-4A71VA - E1 MXZ-4A71VA - E2

1. Hızlı temizleme kiti kaldırılmıştır.

MXZ-2A30VA - E1

1. Yeni model

MXZ-2A40VA - E1 MXZ-2A40VA - E2

1. Kompresör değiştirilmiştir. (SNB130FKCH KNB092FEDH)
2. Dış ünite ısı değiştirgeci değiştirilmiştir.

MXZ-2A52VA - E1 MXZ-2A52VA - E2

1. Kompresör değiştirilmiştir. (SNB130FKCH SNB130FKMH)
2. İnverter kartı değiştirilmiştir.
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MXZ-3A54VA - E2 MXZ-3A54VA - E3

1. Kompresör değiştirilmiştir. (SNB130FLDH1 SNB130FLEH1)
2. Elektronik kontrol kartı değiştirilmiştir.

MXZ-4A71VA - E2 MXZ-4A71VA - E3

1. Kompresör değiştirilmiştir. (SNB130FLDH1 SNB130FLEH1)
2. Elektronik kontrol kartı değiştirilmiştir.

MXZ-4A80VA - E1 MXZ-4A80VA - E2

1. Küresel vana stop vana olarak değiştirilmiştir.
2. Gaz borusu sıcaklığı termistörü kaldırılmıştır.
3. Ön ısıtma kontrolü eklenmiştir.
4. Otomatik hat düzeltme fonksiyonu eklenmiştir.
5. Gürültü filtresi kartı değiştirilmiştir.
6. Elektronik kontrol kartı değiştirilmiştir.
7. Ünite ağırlığı değiştirilmiştir.(70kg 67kg)

MXZ-5A100VA - E1

1. Yeni model

MXZ-3A54VA - E3 MXZ-3A54VA - E4

1. Kompresör değiştirilmiştir. (SNB130FLEH1 SNB130FGBH1)
2. Elektronik kontrol kartı değiştirilmiştir.
3. Gaz borusu sıcaklığı termistörü kaldırılmıştır.
4. Ön ısıtma kontrolü eklenmiştir.
5. Güç kartı değiştirilmiştir.

MXZ-4A71VA - E3 MXZ-4A71VA - E4

1. Kompresör değiştirilmiştir. (SNB130FLEH1 SNB130FGBH1)
2. Elektronik kontrol kartı değiştirilmiştir.
3. Gaz borusu sıcaklığı termistörü kaldırılmıştır.
4. Ön ısıtma kontrolü eklenmiştir.
5. Güç kartı değiştirilmiştir.

MXZ-2A30VA - E1 MXZ-2A30VA - E2

1. Kompresör değiştirilmiştir. (KNB092FEDH KNB073FGDH)
2. İnverter kartı değiştirilmiştir.

MXZ-3A54VA - E4 MXZ-3A54VA - E5

1. Elektronik kontrol kartı değiştirilmiştir.
2. Gürültü filtresi kartı değiştirilmiştir.
3. Küresel vana stop vana olarak değiştirilmiştir.
4. Küçük panel eklenmiştir.

MXZ-4A71VA - E4 MXZ-4A71VA - E5

1. Elektronik kontrol kartı değiştirilmiştir.
2. Gürültü filtresi kartı değiştirilmiştir.
3. Küresel vana stop vana olarak değiştirilmiştir.
4. Küçük panel eklenmiştir.

MXZ-3A54VA - E5 MXZ-3A54VA - E6

MXZ-4A71VA - E5 MXZ-4A71VA - E6

1. Elektronik kontrol kartı değiştirilmiştir.
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Yeni Soğutucu
R410A

HFC-32: HFC-125 (50%:50%)
Pseudo-azeotropic soğutkan

İçermez
A1/A1
72.6
-51.4
1.557

64
Yanmaz

0
1730

Likit halde
Mümkün

Uyumsuz yağ
Yok
Yok

Önceki Soğutucu
R22

R22 (100%)
Tek soğutkan

İçerir
A1

86.5
-40.8
0.94
44.4

Yanmaz
0.055
1700

Gaz halinde
Mümkün

Uyumlu yağ
Açık sarı

Yok

Soğutucu
Bileşim (Oran)
Soğutucu tarzı
Klor
Güvenlik Grubu (ASHRAE)
Moleküler ağırlık
Kaynama noktası (°C)
Buhar basıncı [25°C] (Mpa)
Doygun buhar yoğunluğu [25°C] (Kg/m3)
Yanıcılık
ODP 1
GWP 2
Soğutucu şarj metodu
Kaçak durumunda ilave şarj
Tip
Renk
Koku

  1 :Ozone Depletion Potential (Ozon Yoketme Potansiyeli) : CFC-11’e göre
  2 :Global Warmth Potential (Global Isınma Potansiyeli) : CO2’e göre

R410A SOĞUTUCU İHTİVA EDEN KLİMALARLA İLGİLİ BİLGİ
Bu oda tipi klima ozon tabakasına zarar vermeyen HFC soğutucu (R410A) kullanır. 
Temel montaj yöntemi soğutucu olarak R22 kullanılan klimalarla aynı olmakla beraber, aşağıdaki noktalara özel önem gösterin.
R22'ye göre R410A yaklaşık olarak 1.6 katı daha yüksek bir çalışma basıncına sahip olmasından dolayı, birtakım özel  
aletler ve borulama parçaları/malzeme gereklidir. Aşağıdaki tabloya bakın.
Depolama ve montaj esnasında nem ve diğer yabancı cisimlerin (pislik) R410A'ya karışmaması için yeterince önlem alın. 
R22'ye göre kiriliklere karşı daha duyarlıdır. 
Soğutucu borusu olarak R410A için özel tasarlanmış temiz, basınca dayanıklı parça/malzeme kullanın. ( 2. Bağlantı boruları 
bölümüne bakın)
R410A karışım gazı olmasından dolayı bileşiminde değişim olabilir. Bileşiminde değişime neden olmamak için soğutucu şarj 
ederken likit olarak şarj edin.

So
ğu

tu
cu

ya
ğı

S
oğ

ut
uc

u
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R410A

R22

Soğutucu akışkan Sıcaklık-Basınç dönüşüm grafiği.

(°C)

NOT: Basınç birimi MPa olarak değiştirilmiştir. 
         (SI birim sistemi)

Dönüşüm faktörü : 1(MPa [Gauge]) =10.2(kgf/m2 [Gauge])

R410A  aletleri R22’ye ait aletler kullanılabilir mi?

Gaz kaçak dedektörü

R410A mevcut manifold takımlarının ölçüm aralığı ötesinde bir yüksek 
basınca sahiptir. Üniteye R410A dışında başka bir soğutucu şarjını 
önleyebilmek için bağlantı ucu çapları değiştirilmiştir.

Basınç dayanımını iyileştirmek için hortum malzemesi ve bağlantı
değiştirilmiştir.
HFC soğutucu için özel olmalı.
6.35 mm ve 9.52 mm

Açıklama

Sıkma çubuğu delikleri genişletilmiştir. 
Havşa açma işleminde kullanılır. (R22'ye ait havşa açma aleti ile kullanılır)
Vakum pompası yağının sisteme kaçmaması için kullanılır. Bu adaptör 
sayesinde mevcut vakum pompası R410A için de kullanılabilir. 
Yüksek basınçtan ötürü soğutucu köpürdüğünden ve hızlı buharlaşmasından 
dolayı  R410A'yı şarj silindiri ile ölçmek zordur.

Hayır

Hayır

Hayır

Evet

Evet
Yeni

Yeni

Yeni

Manifold takımı

Şarj hortumu

Tork anahtarı

Havşa açma aleti
Havşa mastarı
Vakum pompası 
adaptörü
Soğutucu şarjı için 
elektronik tartı

Hayır : R410A için uygun değildir    Evet : R410A için uygundur.

Hayır 12.7 mm ve 15.88 mm

1.  R410A kullanılan klimalar için alet/gereçler
R410A için aşağıda belirtilen aletler gereklidir. R22 için kullanılan kimi aletler R410A için kullanılabilir.
Üniteye R410A dışında bir başka soğutucu şarjını önlemek için dış ünitede bulunan bağlantı vanasındaki servis ucunun 
çapı değiştirilmiştir. Kapak boyutu 7/16 UNF 20 yivden  1/2 UNF 20 yive değiştirilmiştir.

NOT : Basınç birimi MPa olarak değiştirilmiştir. (SI birim sistemi)
Dönüşüm faktörü: 1(MPa [Gauge]) =10.2(kgf/cm2 [Gauge])

Yeni Spesifikasyon Mevcut Spesifikasyon
Uyumlu olmayan soğutucu yağı kolayca soğutucudan ayrılır
ve emiş haznesinde üst kısımda birikir. Yağ geçiş deliğinin 
konumunu daha üste alarak emiş haznesinde biriken yağın 
kompresöre dönmesi sağlanmıştır.

.
Soğutucu ve soğutucu yağının uyumlu olmasından ötürü, 
soğutucu yağı daha alt konumdaki geçiş deliğinden 
kompresöre döner. 

,

Kompresör

Emiş haznesi

Yağ geçiş deliği
Soğutucu Yağı

Soğutucu

Kompresör

Emiş haznesi

Yağ geçiş deliği

Soğutucu Yağı/Soğutucu

K
om

pr
es

ör
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oy

gu
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 b
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cı
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Gaz şarji için elektronik tartı.

Diş Ünite

Soğutucu gaz
silindiri
vanası

Sifonlu R410A soğutucu gaz 
tüpü

Soğutucu (likit halde)

Servis ucu

Manifold takımı
(R410A için özel)

Bağlantı

Likit hattı

Gaz hattı

Stop vana

İç ünite

Şarj hortumu (R410A için özel)

R410A

Boru çapı

mm
6.35
9.52
12.7

15.88

17
22
26
29

Rakor boyutu (mm)

R22
17
22
24
27

Havşa açma işlemi ve rakor 
R410A için havşa açma işlemi R22 boruları havşa işleminden farklılık gösterir.
Havşa açma işlemi detayları için montaj kılavuzu “HAVŞA AÇMA” bölümüne bakın. 

3. Soğutucu yağı
Havşa ve bağlantı yüzeylerine özel soğutucu yağı (aksesuar: iç ünite ile verilir) uygulayın.

4. Sistemdeki havanın boşaltılması
Soğutucu akışkanı atmosfere boşaltmayın.
Montaj, yer değiştirme veya tamir işlemi esnasında soğutucuyu atmosfere boşaltmamak için tedbir 
alın.
Çevrenin korunması adına sistemdeki havayı boşaltmak için vakum pompası kullanın.

5. İlave şarj
Sisteme ilave şarj yapılacağında, soğutucuyu silindirden likit halinde sisteme şarj edin.
Soğutucu gaz halinde şarj edilirse, sistemdeki ve ayrıca silindirdeki soğutucunun bileşimi değişebilir. Böyle bir durumda
soğutma çevriminin performansı düşebilir veya normal çalışma mümkün olmayabilir. Bu nedenle soğutucuyu sisteme likit 
halde ve yavaşca şarj edin. Likit soğutucuyu sisteme birden  şarj etmek, kompresörün sıkışmasina neden olabilir.
Bu nedenle soğutucuyu sisteme yavaşça sarj edin.

2. Ara bağlantı borusu
Spesifikasyonlar
Aşağıda belirtilen özelliklere uygun boru kullanın.

Et kalınlığı
Dış çap

mm
6.35
9.52
12.7

15.88

0.8 mm
0.8 mm
0.8 mm
1.0 mm

Isıya dayanıklı köpük plastik
Özgül gravite 0.045 Kalınlık 8 mm

İzolasyon malzemesi
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PARÇA ADLARI  VE FONKSİYONLAR2

MXZ-2A30VA
MXZ-2A40VA
MXZ-2A52VA

Hava girişi

Hava çıkışı

Drenaj çıkışı

Ara boru

Drenaj hortumu

(arka ve yan taraf)

MXZ-3A54VA- E1 , E2 , E3 , E4

MXZ-4A71VA- E1 , E2 , E3 , E4

Hava çıkışı

Drenaj çıkışı

Hava girişi
(arka ve yan taraf)

Hava çıkışı

Drenaj çıkışı

Hava girişi
(arka ve yan taraf)

MXZ-3A54VA- E5 , E6

MXZ-4A71VA- E5 , E6
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AKSESUARLAR

Drenaj ucu
Drenaj kapağı
Hızlı temizleme kiti

1
-
-

1
2
1

1
2
-

MXZ-2A30VA
MXZ-2A40VA
MXZ-2A52VA

MXZ-3A54VA - E1

MXZ-4A71VA - E1

MXZ-3A54VA - E2  , E3 , E4 , E5 , E6

MXZ-4A71VA - E2  , E3 , E4 , E5 , E6

MXZ-4A80VA
MXZ-5A100VA

MXZ-4A80VA- E1

Hava çıkışı

Drenaj çıkışı

Hava girişi
(arka ve yan taraf)

MXZ-4A80VA- E2

MXZ-5A100VA

Hava çıkışı

Drenaj çıkışı

Hava girişi
(arka ve yan taraf)
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İÇ ÜNİTE/DIŞ ÜNİTE KARŞILIK TABLOSU3

MXZ-2A40VA

MXZ-2A30VA

MXZ-2A52VA

MXZ-3A54VA

    Bu tabloda belirtilenler dışında bir kombinasyon yoktur..
MXZ-4A71VA MXZ-4A80VA MXZ-4A80VA

22+22
22+25
22+35
25+25
25+35

22+22
22+25
22+35
22+50
25+25
25+35
25+50
35+35
35+50
50+50

22+22+22
22+22+25
22+22+35
22+22+50
22+25+25
22+25+35
22+25+50
22+35+35
25+25+25
25+25+35
25+25+50
25+35+35

22+22
22+25
22+35
22+50
22+60
25+25
25+35
25+50
25+60
35+35
35+50
35+60
50+50
50+60
60+60

22+22+22
22+22+25
22+22+35
22+22+50
22+22+60
22+25+25
22+25+35
22+25+50
22+25+60
22+35+35
22+35+50
22+35+60
22+50+50
25+25+25
25+25+35
25+25+50
25+25+60
25+35+35
25+35+50
25+35+60
25+50+50
35+35+35
35+35+50

22+22+22+22
22+22+22+25
22+22+22+35
22+22+22+50
22+22+25+25
22+22+25+35
22+22+25+50
22+22+35+35
22+25+25+25
22+25+25+35
22+25+25+50
25+25+35+35
22+25+35+35
25+25+25+25
25+25+25+35
25+25+25+50

22+22
22+25
25+25

22+22
22+25
22+35
25+25
25+35
35+35

22+22
22+25
22+35
22+50
22+60
22+71
25+25
25+35
25+50
25+60
25+71
35+35
35+50
35+60
35+71
50+50
50+60
50+71
60+60
60+71

22+22+22
22+22+25
22+22+35
22+22+50
22+22+60
22+22+71
22+25+25
22+25+35
22+25+50
22+25+60
22+25+71
22+35+35
22+35+50
22+35+60
22+35+71
22+50+50
22+50+60
22+50+71
25+25+25
25+25+35
25+25+50
25+25+60
25+25+71
25+35+35
25+35+50
25+35+60
25+35+71
25+50+50

25+50+60
35+35+35
35+35+50
35+35+60
35+35+71
35+50+50
35+50+60

22+22+22+22
22+22+22+25
22+22+22+35
22+22+22+50
22+22+22+60
22+22+22+71
22+22+25+25
22+22+25+35
22+22+25+50
22+22+25+60
22+22+25+71
22+22+35+35
22+22+35+50
22+22+35+60
22+22+50+50
22+25+25+25
22+25+25+35
22+25+25+50
22+25+25+60
22+25+35+35
22+25+35+50
22+25+35+60
22+35+35+35
22+35+35+50
25+25+25+25
25+25+25+35
25+25+25+50
25+25+25+60
25+25+35+35
25+25+35+50
25+35+35+35
35+35+35+35

İç
 ü

ni
te

ko
m

bi
na

sy
on

la
rı

İç 
ün

ite
ko

mb
ina

sy
on

lar
ı

İç
 ü

ni
te

ko
m

bi
na

sy
on

la
rı

İç
 ü

ni
te

 k
om

bi
na

sy
on

la
rı

İç
 ü

ni
te

 k
om

bi
na

sy
on

la
rı

İç
 ü

ni
te

 k
om

bi
na

sy
on

la
rı

İç
 ü

ni
te

 k
om

bi
na

sy
on

la
rı
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25+35+50
25+35+60
25+35+71
25+50+50
25+50+60
25+50+71
25+60+60
25+60+71
35+35+35
35+35+50
35+35+60
35+35+71
35+50+50
35+50+60
35+50+71
35+60+60
35+60+71
50+50+50
50+50+60
50+50+71

22+22+22+22
22+22+22+25
22+22+22+35
22+22+22+50
22+22+22+60
22+22+22+71
22+22+25+25
22+22+25+35
22+22+25+50
22+22+25+60
22+22+25+71
22+22+35+35
22+22+35+50
22+22+35+60
22+22+35+71
22+22+50+50
22+22+50+60
22+22+50+71
22+25+25+25
22+25+25+35
22+25+25+50
22+25+25+60
22+25+25+71
22+25+35+35
22+25+35+50
22+25+35+60
22+25+35+71
22+25+50+50
22+25+50+60
22+25+50+71
22+35+35+35
22+35+35+50
22+35+35+60

22+35+35+71
22+35+50+50
25+25+25+25
25+25+25+35
25+25+25+50
25+25+25+60
25+25+25+71
25+25+35+35
25+25+35+50
25+25+35+60
25+25+35+71
25+25+50+50
25+25+50+60
25+25+50+71
25+35+35+35
25+35+35+50
25+35+35+60
25+35+35+71
35+35+35+35
35+35+35+50
35+35+35+60

22+22+22+22+22
22+22+22+22+25
22+22+22+22+35
22+22+22+22+50
22+22+22+22+60
22+22+22+22+71
22+22+22+25+25
22+22+22+25+35
22+22+22+25+50
22+22+22+25+60
22+22+22+25+71
22+22+22+35+35
22+22+22+35+50
22+22+22+35+60
22+22+22+35+71
22+22+25+25+25
22+22+25+25+35
22+22+25+25+50
22+22+25+25+60
22+22+25+25+71
22+22+25+35+35
22+22+25+35+50
22+22+35+35+35
22+25+25+25+25
22+25+25+25+35
22+25+25+25+50
22+25+25+25+60
22+25+25+25+71
22+25+25+35+35
22+25+25+35+50
22+25+25+35+60
22+25+35+35+35

22
25
35
50
60
71

22+22
22+25
22+35
22+50
22+60
22+71
25+25
25+35
25+50
25+60
25+71
35+35
35+50
35+60
35+71
50+50
50+60
50+71
60+60
60+71
71+71

22+22+22
22+22+25
22+22+35
22+22+50
22+22+60
22+22+71
22+25+25
22+25+35
22+25+50
22+25+60
22+25+71
22+35+35
22+35+50
22+35+60
22+35+71
22+50+50
22+50+60
22+50+71
22+60+60
22+60+71
25+25+25
25+25+35
25+25+50
25+25+60
25+25+71
25+35+35

25+25+25+25+25
25+25+25+25+35
25+25+25+25+50
25+25+25+25+60
25+25+25+25+71
25+25+25+35+35
25+25+35+35+35
25+25+35+35+50

       Bu tabloda belirtilenler dışında bir kombinasyon yoktur.
MXZ-5A100VA MXZ-5A100VA MXZ-5A100VA MXZ-5A100VA

İç
 ü

ni
te

 k
om

bi
na

sy
on

la
rı

İç
 ü

ni
te

 k
om

bi
na

sy
on

la
rı

İç
 ü

ni
te

 k
om

bi
na

sy
on

la
rı

İç
 ü

ni
te

 k
om

bi
na

sy
on

la
rı
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22

25

22+22

22+25

25+25

İç ünite
kombinasyonu Ünite A Ünite B

Soğutma Kapasitesi (kW)
Toplam

Dış ünite
güç tüketimi

(kW)
Akım
(A)

Güç
faktörü

(%)

NOT: Elektriksel veriler yalnızca dış ünite içindir.MXZ-2A30VA

90

90

90

90

90

2.08

2.37

2.61

2.73

2.87

2.2
(0.9 - 3.0)

2.5
(0.9 - 3.3)

2.8
( 1.1 - 3.8)

2.9
(1.1 - 3.9)

3.0
(1.1 - 4.0)

0.430
(0.120 - 0.620)

0.490
(0.120 - 0.690)

0.540
(0.250 - 0.970)

0.565
(0.250 - 1.020)

0.595
(0.250 - 1.070)

–

–

1.40

1.50

1.50

2.20

2.50

1.40

1.40

1.50

İÇ ÜNİTE KOMBİNASYONLARI4

22

25

22+22

22+25

25+25

İç ünite
kombinasyonu Ünite A Ünite B

Isıtma Kapasitesi (kW)
Toplam

Dış ünite
güç tüketimi

(kW)
Akım
(A)

Güç
faktörü
(%)

NOT: Elektriksel veriler yalnızca dış ünite içindir.

90

90

90

90

90

3.24

3.53

3.41

3.50

3.60

3.3
(0.9 - 4.0)

3.6
(0.9 - 4.5)

3.8
(1.0 - 4.3)

3.9
(1.0 - 4.4)

4.0
(1.0 - 4.5)

0.670
(0.110 - 0.910)

0.730
(0.110 - 1.050)

0.705
(0.200 - 0.770)

0.725
( 0.200 - 0.795)

0.745
(0.200 - 0.810)

–

–

1.90

2.00

2.00

3.30

3.60

1.90

1.90

2.00
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22

25

35

22+22

22+25

22+35

25+25

25+35

İç ünite
kombinasyonu Ünite A Ünite B

Soğutma Kapasitesi (kW)
Toplam

Dış ünite
güç tüketimi

(kW)
Akım
(A)

Güç
faktörü

(%)

NOT: Elektriksel veriler yalnızca dış ünite içindir.MXZ-2A40VA

90

90

90

95

95

95

95

95

2.08

2.37

3.53

3.80

4.44

4.44

4.44

4.78

2.2
(0.9 - 3.0)

2.5
(0.9 - 3.3)

3.5
(0.9 - 4.0)

3.8
( 1.1 - 4.3)

3.9
(1.1 - 4.3)

3.9
(1.1 - 4.4)

3.9
(1.1 - 4.4)

4.0
(1.1 - 4.5)

0.430
(0.120 - 0.620)

0.490
(0.120 - 0.690)

0.730
(0.120 - 0.900)

0.830
(0.250 - 1.110)

0.970
(0.250 - 1.110)

0.970
(0.250 - 1.130)

0.970
(0.250 - 1.130)

1.045
(0.250 - 1.170)

–

–

–

1.90

2.07

2.39

1.95

2.33

2.20

2.50

3.50

1.90

1.83

1.51

1.95

1.67

22

25

35

22+22

22+25

22+35

25+25

25+35

İç ünite
kombinasyonu Ünite A Ünite B

Isıtma Kapasitesi (kW)
Toplam

Dış ünite
güç tüketimi

(kW)
Akım
(A)

Güç
faktörü

(%)

NOT: Elektriksel veriler yalnızca dış ünite içindir.

90

90

90

95

95

95

95

95

3.24

3.53

4.20

4.16

4.16

4.16

4.16

4.32

3.3
(0.9 - 4.0)

3.6
(0.9 - 4.5)

4.0
(0.9 - 4.8)

4.4
(1.0 - 4.8)

4.4
(1.0 - 4.8)

4.4
(1.0 - 4.9)

4.4
(1.0 - 4.9)

4.5
(1.0 - 5.0)

0.670
(0.110 - 0.910)

0.730
(0.110 - 1.050)

0.870
(0.110 - 1.150)

0.910
(0.200 - 1.010)

0.910
( 0.200 - 1.010)

0.910
(0.200 - 1.030)

0.910
(0.200 - 1.030)

0.945
(0.200 - 1.050)

–

–

–

2.20

2.34

2.70

2.20

2.65

3.30

3.60

4.00

2.20

2.06

1.70

2.20

1.85
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22

25

35

22+22

22+25

22+35

25+25

25+35

35+35

İç ünite
kombinasyonu Ünite A Ünite B

Soğutma Kapasitesi (kW)
Toplam

Dış ünite
güç tüketimi

(kW)
Akım
(A)

Güç
faktörü

(%)

NOT: Elektriksel veriler yalnızca dış ünite içindir.MXZ-2A52VA

90

90

90

96

96

97

97

97

97

2.08

2.37

3.53

5.12

5.66

6.28

6.28

6.50

6.75

2.2
(0.9 - 3.0)

2.5
(0.9 - 3.3)

3.5
(0.9 - 4.0)

4.4
(1.1 - 5.3)

4.7
(1.1 - 5.4)

5.0
(1.1 - 5.6)

5.0
(1.1 - 5.6)

5.1
(1.1 - 5.8)

0.430
(0.120 - 0.620)

0.490
(0.120 - 0.690)

0.730
(0.120 - 0.900)

1.130
(0.250-1.510)

1.250
(0.250 - 1.560)

1.400
(0.250 - 1.650)

1.400
(0.250 - 1.650)

1.450
(0.250 - 1.740)

5.2
(1.1 - 6.0)

1.505
(0.250 - 1.830)

–

–

–

2.20

2.50

3.07

2.50

2.97

2.60

2.20

2.50

3.50

2.20

2.20

1.93

2.50

2.13

2.60

22

25

35

22+22

22+25

22+35

25+25

25+35

35+35

İç ünite
kombinasyonu Ünite A Ünite B

Isıtma Kapasitesi (kW)
Toplam

Dış ünite
güç tüketimi

(kW)
Akım
(A)

Güç
faktörü

(%)

NOT: Elektriksel veriler yalnızca dış ünite içindir.

90

90

90

97

97

97

97

97

97

3.24

3.53

4.20

6.95

7.17

7.40

7.40

7.40

7.64

3.3
( 0.9 - 4.0)

3.6
(0.9 - 4.5)

4.0
(0.9 - 4.8)

6.1
(1.0 - 6.7)

6.2
(1.0 - 6.8)

6.3
(1.0 - 7.0)

6.3
(1.0 - 7.0)

6.3
(1.0 - 7.1)

0.670
(0.110 - 0.910)

0.730
(0.110 - 1.050)

0.870
(0.110 - 1.150)

1.550
(0.200 - 1.730)

1.600
(0.200 - 1.750)

1.650
(0.200 - 1.790)

1.650
(0.200 - 1.790)

1.650
(0.200 - 1.820)

6.4
(1.0 - 7.2)

1.705
(0.200 - 1.840)

–

–

–

3.05

3.30

3.87

3.15

3.67

3.20

3.30

3.60

4.00

3.05

2.90

2.43

3.15

2.63

3.20
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22

25

35

50

22+22

22+25

22+35

22+50

25+25

25+35

25+50

35+35

35+50

50+50

22+22+22

22+22+25

22+22+35

22+22+50

22+25+25

22+25+35

22+25+50

22+35+35

25+25+25

25+25+35

25+25+50

25+35+35

İç ünite
kombinasyonu Ünite A Ünite B Ünite C

Soğutma Kapasitesi (kW)
Toplam

Dış ünite
güç tüketimi

(kW)
Akım
(A)

Güç
faktörü

(%)

NOT: Elektriksel veriler yalnızca dış ünite içindir.MXZ-3A54VA

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

2.59

2.90

4.17

6.59

5.18

5.71

7.03

6.94

6.24

7.03

6.94

7.03

6.72

6.81

5.69

5.69

5.69

5.56

5.69

5.69

5.56

5.69

5.69

5.69

5.56

5.69

2.2
(1.4 - 3.0)

2.5
(1.4 - 3.3)

3.5
(1.5 - 4.3)

5.0
(1.6 - 5.6)

4.4
(2.0 - 5.4)

4.7
(2.0 - 5.8)

5.4
(2.0 - 6.8)

5.4
(2.0 - 6.8)

5.0
(2.0 - 6.0)

5.4
(2.0 - 6.8)

5.4
(2.0 - 6.8)

5.4
 (2.0 - 6.8)

5.4
(2.0 - 6.8)

5.4
(2.1 - 6.8)

5.4
(2.9 - 6.8)

5.4
(2.9 - 6.8)

5.4
(2.9 - 6.8)

5.4
(2.9 - 6.8)

5.4
(2.9 - 6.8)

5.4
(2.9 - 6.8)

5.4
(2.9 - 6.8)

5.4
(2.9 - 6.8)

5.4
(2.9 - 6.8)

5.4
(2.9 - 6.8)

5.4
(2.9 - 6.8)

5.4
(2.9 - 6.8)

0.590
(0.420 - 0.740)

0.660
(0.420 - 0.830)

0.950
(0.430 - 1.180)

1.500
(0.480 - 1.660)

1.180
(0.540 - 1.450)

1.300
(0.540 - 1.630)

1.600
(0.540 - 2.550)

1.580
(0.550 - 2.440)

1.420
(0.540 - 1.750)

1.600
(0.540 - 2.550)

1.580
(0.550 - 2.440)

1.600
(0.540 - 2.550)

1.530
(0.550 - 2.440)

1.550
(0.560 - 2.340)

1.295
(0.670 - 1.770)

1.295
(0.670 - 1.770)

1.295
(0.670 - 1.770)

1.265
(0.680 - 1.790)

1.295
(0.670 - 1.770)

1.295
(0.670 - 1.770)

1.265
(0.680 - 1.790)

1.295
(0.670 - 1.770)

1.295
(0.670 - 1.770)

1.295
(0.670 - 1.770)

1.265
(0.680 - 1.790)

1.295
(0.670 - 1.770)

–

–

–

–

2.2

2.5

3.32

3.75

2.5

3.15

3.6

2.7

3.18

2.7

1.8

1.72

1.5

1.26

1.88

1.65

1.39

2.05

1.8

1.59

1.35

1.99

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1.8

1.96

2.4

2.88

1.88

2.3

2.78

2.05

1.8

2.22

2.7

1.99

2.2

2.5

3.5

5.0

2.2

2.2

2.08

1.65

2.5

2.25

1.8

2.7

2.22

2.7

1.8

1.72

1.5

1.26

1.64

1.45

1.23

1.3

1.8

1.59

1.35

1.42
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22

25

35

50

22+22

22+25

22+35

22+50

25+25

25+35

25+50

35+35

35+50

50+50

22+22+22

22+22+25

22+22+35

22+22+50

22+25+25

22+25+35

22+25+50

22+35+35

25+25+25

25+25+35

25+25+50

25+35+35

İç ünite
kombinasyonu Ünite A Ünite B Ünite C

Isıtma Kapasitesi (kW)
Toplam

Dış ünite
güç tüketimi

(kW)
Akım
(A)

Güç
faktörü

(%)

NOT: Elektriksel veriler yalnızca dış ünite içindir.

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

3.60

4.00

4.57

7.77

6.59

6.94

6.94

6.32

6.94

6.94

6.32

6.94

6.32

6.10

6.39

6.39

6.39

5.75

6.39

6.39

5.75

6.39

6.39

6.39

5.75

6.39

3.3
(1.2 - 4.2)

3.6
(1.2 - 4.5)

4.0
(1.2 - 4.8)

6.8
(1.4 - 8.2)

6.6
(1.8 - 7.2)

6.8
(1.8 - 8.7)

6.8
(1.8 - 9.0)

6.8
(1.8 - 9.0)

6.8
(1.8 - 9.0)

6.8
(1.8 - 9.0)

6.8
(1.8 - 9.0)

6.8
(1.8 - 9.0)

6.8
(1.8 - 9.0)

6.8
(1.9 - 9.0)

6.8
(2.6 - 9.0)

6.8
(2.6 - 9.0)

6.8
(2.6 - 9.0)

6.8
(2.6 - 9.0)

6.8
(2.6 - 9.0)

6.8
(2.6 - 9.0)

6.8
(2.6 - 9.0)

6.8
(2.6 - 9.0)

6.8
(2.6 - 9.0)

6.8
(2.6 - 9.0)

6.8
(2.6 - 9.0)

6.8
(2.6 - 9.0)

0.820
(0.380 - 1.090)

0.910
(0.380 - 1.190)

1.040
(0.380 - 1.300)

1.770
(0.370 - 2.300)

1.500
(0.410 - 1.710)

1.580
(0.410 - 2.350)

1.580
(0.410 - 2.390)

1.440
(0.390 - 2.220)

1.580
(0.410 - 2.390)

1.580
(0.410 - 2.390)

1.440
(0.390 - 2.220)

1.580
(0.410 - 2.390)

1.440
(0.410 - 2.220)

1.390
(0.360 - 2.040)

1.455
(0.500 - 2.120)

1.455
(0.500 - 2.120)

1.455
(0.500 - 2.120)

1.310
(0.480 - 1.960)

1.455
(0.500 - 2.120)

1.455
(0.500 - 2.120)

1.310
(0.480 - 1.960)

1.455
(0.500 - 2.120)

1.455
(0.500 - 2.120)

1.455
(0.500 - 2.120)

1.310
(0.480 - 1.960)

1.455
(0.460 - 2.120)

–

–

–

–

3.3

3.62

4.18

4.72

3.4

3.97

4.53

3.4

4.0

3.4

2.27

2.17

1.89

1.59

2.36

2.07

1.75

2.59

2.27

2.0

1.7

2.51

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

2.27

2.46

3.02

3.62

2.36

2.9

3.51

2.59

2.27

2.8

3.4

2.51

3.3

3.6

4.0

6.8

3.3

3.18

2.62

2.08

3.4

2.83

2.27

3.4

2.8

3.4

2.27

2.17

1.89

1.59

2.08

1.83

1.54

1.62

2.27

2.0

1.7

1.78
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İç ünite
kombinasyonu Ünite A Ünite B Ünite C Ünite D

Soğutma Kapasitesi (kW)
Toplam

Dış ünite
güç tüketimi

(kW)
Akım
(A)

Güç
faktörü

(%)

NOT: Elektriksel veriler yalnızca dış ünite içindir.

22

25

35

50

60

22+22

22+25

22+35

22+50

22+60

25+25

25+35

25+50

25+60

35+35

35+50

35+60

50+50

50+60

60+60

22+22+22

22+22+25

22+22+35

22+22+50

22+22+60

22+25+25

22+25+35

22+25+50

22+25+60

22+35+35

22+35+50

22+35+60

22+50+50

25+25+25

MXZ-4A71VA

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

2.59

2.90

4.17

6.59

9.27

5.18

5.71

7.91

10.72

10.80

6.24

8.83

10.72

10.80

11.29

10.72

10.80

10.45

10.54

10.63

7.69

8.26

8.74

8.61

8.56

8.74

8.74

8.61

8.56

8.74

8.61

8.56

8.52

8.74

2.2
(1.4 - 3.0)

2.5
(1.4 - 3.3)

3.5
(1.5 - 4.3)

5.0
(1.6 - 5.6)

6.0
(1.6 - 6.0)

4.4
(2.0 - 5.4)

4.7
(2.0 - 5.8)

5.7
(2.0 - 6.6)

6.8
(2.0 - 7.1)

6.8
(2.0 - 7.1)

5.0
(2.0 - 6.0)

6.0
(2.0 - 7.1)

6.8
(2.0 - 7.1)

6.8
(2.0 - 7.1)

6.8
(2.0 - 7.1)

6.8
(2.0 - 7.1)

6.8
(2.0 - 7.1)

6.8
(2.1 - 7.1)

6.8
(2.1 -7.1)

6.8
(2.1 - 7.1)

6.6
(2.9 - 8.1)

6.9
(2.9 - 8.3)

7.1
(2.9 - 8.5)

7.1
(2.9 - 8.5)

7.1
(2.9 - 8.5)

7.1
(2.9 - 8.5)

7.1
(2.9 - 8.5)

7.1
(2.9 - 8.5)

7.1
(2.9 - 8.5)

7.1
(2.9 - 8.5)

7.1
(2.9 - 8.5)

7.1
(2.9 - 8.5)

7.1
(2.9 - 8.5)

7.1
(2.9 - 8.5)

0.590
(0.420 - 0.740)

0.660
(0.420 - 0.830)

0.950
(0.430 - 1.180)

1.500
(0.480 - 1.660)

2.110
(0.480 - 2.290)

1.180
(0.540 - 1.450)

1.300
(0.540 - 1.630)

1.800
(0.540 - 2.100)

2.440
(0.550 - 2.570)

2.460
(0.550 - 2.600)

1.420
(0.540 - 1.750)

2.010
(0.540 - 2.540)

2.440
(0.550 - 2.590)

2.460
(0.550 - 2.600)

2.570
(0.540 - 2.550)

2.440
(0.550 - 2.600)

2.460
(0.550 - 2.610)

2.380
(0.560 - 2.610)

2.400
(0.570 - 2.620)

2.420
(0.580 - 2.630)

1.750
(0.670 - 2.390)

1.880
(0.670 - 2.510)

1.990
(0.670 - 2.690)

1.960
(0.680 - 2.720)

1.950
(0.680 - 2.740)

1.990
(0.670 - 2.690)

1.990
(0.670 - 2.690)

1.960
(0.680 - 2.720)

1.950
(0.680 - 2.740)

1.990
(0.670 - 2.690)

1.960
(0.680 - 2.720)

1.950
(0.680 - 2.740)

1.940
(0.690 - 2.770)

1.990
(0.670 - 2.690)

–

–

–

–

–

2.2

2.5

3.5

4.72

4.98

2.5

3.5

4.53

4.8

3.4

4.0

4.29

3.4

3.71

3.4

2.2

2.2

1.98

1.66

1.5

2.47

2.16

1.83

1.66

2.7

2.32

2.12

2.91

2.36

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

2.2

2.5

3.14

3.78

4.1

2.47

3.03

3.66

3.98

2.7

3.32

3.64

2.91

2.36

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

2.2

2.5

3.5

5.0

6.0

2.2

2.2

2.2

2.08

1.82

2.5

2.5

2.27

2.0

3.4

2.8

2.51

3.4

3.09

3.4

2.2

2.2

1.98

1.66

1.5

2.16

1.91

1.61

1.46

1.7

1.46

1.34

1.28

2.36
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İç ünite
kombinasyonu Ünite A Ünite B Ünite C Ünite D

Soğutma Kapasitesi (kW)
Toplam

Dış ünite
güç tüketimi

(kW)
Akım
(A)

Güç
faktörü

(%)

NOT: Elektriksel veriler yalnızca dış ünite içindir.

25+25+35

25+25+50

25+25+60

25+35+35

25+35+50

25+35+60

25+50+50

35+35+35

35+35+50

22+22+22+22

22+22+22+25

22+22+22+35

22+22+22+50

22+22+25+25

22+22+25+35

22+22+25+50

22+22+35+35

22+25+25+25

22+25+25+35

22+25+25+50

22+25+35+35

25+25+25+25

25+25+25+35

25+25+25+50

25+25+35+35

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

8.74

8.61

8.56

8.74

8.61

8.56

8.52

8.74

8.61

8.48

8.48

8.48

8.39

8.48

8.48

8.39

8.48

8.48

8.48

8.39

8.48

8.48

8.48

8.39

8.48

7.1
(2.9 - 8.5)

7.1
(2.9 - 8.5)

7.1
(2.9 - 8.5)

7.1
(2.9 - 8.5)

7.1
(2.9 - 8.5)

7.1
(2.9 - 8.5)

7.1
(2.9 - 8.5)

7.1
(2.9 - 8.5)

7.1
(2.9 - 8.5)

7.1
(3.7 - 8.8)

7.1
(3.7 - 8.8)

7.1
(3.7 - 8.8)

7.1
(3.7 - 8.8)

7.1
(3.7 - 8.8)

7.1
(3.7 - 8.8)

7.1
(3.7 - 8.8)

7.1
(3.7 - 8.8)

7.1
(3.7 - 8.8)

7.1
(3.7 - 8.8)

7.1
(3.7 - 8.8)

7.1
(3.7 - 8.8)

7.1
(3.7 - 8.8)

7.1
(3.7 - 8.8)

7.1
(3.7 - 8.8)

7.1
(3.7 - 8.8)

1.990
(0.670 - 2.690)

1.960
(0.680 - 2.720)

1.950
(0.680 - 2.740)

1.990
(0.670 - 2.690)

1.960
(0.680 - 2.720)

1.950
(0.680 - 2.740)

1.940
(0.690 - 2.770)

1.990
(0.670 - 2.690)

1.960
(0.680 - 2.720)

1.930
(0.800 - 2.750)

1.930
(0.800 - 2.750)

1.930
(0.800 - 2.750)

1.910
(0.810 - 2.780)

1.930
(0.800 - 2.750)

1.930
(0.800 - 2.750)

1.910
(0.810 - 2.780)

1.930
(0.800 - 2.750)

1.930
(0.800 - 2.750)

1.930
(0.800 - 2.750)

1.910
(0.810 - 2.780)

1.930
(0.800 - 2.750)

1.930
(0.800 - 2.750)

1.930
(0.800 - 2.750)

1.910
(0.810 - 2.780)

1.930
(0.800 - 2.750)

2.09

1.78

1.61

2.62

2.26

2.07

2.84

2.36

2.07

1.77

1.72

1.55

1.35

1.66

1.5

1.31

1.37

1.83

1.66

1.45

1.52

1.77

1.61

1.42

1.48

2.92

3.54

3.88

2.62

3.23

3.55

2.84

2.36

2.96

1.77

1.72

1.55

1.35

1.89

1.71

1.5

2.18

1.83

1.66

1.45

2.12

1.77

1.61

1.42

2.07

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1.77

1.94

2.45

3.05

1.89

2.39

2.98

2.18

1.83

2.32

2.91

2.12

1.77

2.27

2.84

2.07

2.09

1.78

1.61

1.86

1.61

1.48

1.42

2.36

2.07

1.77

1.72

1.55

1.35

1.66

1.5

1.31

1.37

1.61

1.46

1.29

1.34

1.77

1.61

1.42

1.48
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İç ünite
kombinasyonu Ünite A Ünite B Ünite C Ünite D

Isıtma Kapasitesi (kW)
Toplam

Dış ünite
güç tüketimi

(kW)
Akım
(A)

Güç
faktörü

(%)

NOT: Elektriksel veriler yalnızca dış ünite içindir.

22

25

35

50

60

22+22

22+25

22+35

22+50

22+60

25+25

25+35

25+50

25+60

35+35

35+50

35+60

50+50

50+60

60+60

22+22+22

22+22+25

22+22+35

22+22+50

22+22+60

22+25+25

22+25+35

22+25+50

22+25+60

22+35+35

22+35+50

22+35+60

22+50+50

25+25+25

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

3.60

4.00

4.57

8.26

9.44

6.59

7.07

7.77

9.27

9.18

7.51

8.30

9.27

9.18

8.92

9.27

9.18

7.99

7.99

7.99

8.87

8.87

8.87

8.17

8.12

8.87

8.87

8.17

8.12

8.87

8.17

8.12

7.33

8.87

3.3
(1.2 - 4.2)

3.6
(1.2 - 4.5)

4.0
(1.2 - 4.8)

7.2
(1.4 - 8.2)

7.9
(1.4 - 8.6)

6.6
(1.8 - 7.2)

6.9
(1.8 - 8.7)

7.3
(1.8 - 9.0)

8.6
(1.8 - 9.0)

8.6
(1.8 - 9.0)

7.2
(1.8 - 9.0)

7.6
(1.8 - 9.0)

8.6
(1.8 - 9.0)

8.6
(1.8 - 9.0)

8.6
(1.8 - 9.0)

8.6
(1.8 - 9.0)

8.6
(1.8 - 9.0)

8.6
(1.9 - 9.0)

8.6
(1.9 - 9.0)

8.6
(1.9 - 9.0)

8.6
(2.6 - 9.0)

8.6
(2.6 - 9.0)

8.6
(2.6 - 9.0)

8.6
(2.6 - 9.0)

8.6
(2.6 - 9.0)

8.6
(2.6 - 9.0)

8.6
(2.6 - 9.0)

8.6
(2.6 - 9.0)

8.6
(2.6 - 9.0)

8.6
(2.6 - 9.0)

8.6
(2.6 - 9.0)

8.6
(2.6 - 9.0)

8.6
(2.6 - 9.0)

8.6
(2.6 - 9.0)

0.820
(0.380 - 1.090)

0.910
(0.380 - 1.190)

1.040
(0.380 - 1.300)

1.880
(0.370 - 2.300)

2.150
(0.360 - 2.410)

1.500
(0.410 - 1.710)

1.610
(0.410 - 2.350)

1.770
(0.410 - 2.390)

2.110
(0.390 - 2.220)

2.090
(0.380 - 2.220)

1.710
(0.410 - 2.390)

1.890
(0.410 - 2.390)

2.110
(0.390 - 2.220)

2.090
(0.380 - 2.220)

2.030
(0.410 - 2.390)

2.110
(0.390 - 2.220)

2.090
(0.380 - 2.220)

1.820
(0.360 - 2.040)

1.820
(0.360 - 2.040)

1.820
(0.360 - 2.040)

2.020
(0.500 - 2.120)

2.020
(0.500 - 2.120)

2.020
(0.500 - 2.120)

1.860
(0.480 - 1.996)

1.850
(0.480 - 1.960)

2.020
(0.500 - 2.120)

2.020
(0.500 - 2.120)

1.860
(0.480 - 1.960)

1.850
(0.480 - 1.960)

2.020
(0.500 - 2.120)

1.860
(0.480 - 1.960)

1.850
(0.480 - 1.960)

1.670
(0.460 - 1.830)

2.020
(0.500 - 2.120)

–

–

–

–

–

3.3

3.67

4.48

5.97

6.29

3.6

4.43

5.73

6.07

4.3

5.06

5.43

4.3

4.69

4.3

2.87

2.74

2.39

2.01

1.82

2.99

2.62

2.22

2.01

3.27

2.81

2.57

3.52

2.86

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

2.87

3.12

3.82

4.58

4.96

2.99

3.67

4.43

4.82

3.27

4.02

4.41

3.52

2.86

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

3.3

3.6

4.0

7.2

7.9

3.3

3.23

2.82

2.63

2.31

3.6

3.17

2.87

2.53

4.3

3.54

3.17

4.3

3.91

4.3

2.87

2.74

2.39

2.01

1.82

2.62

2.31

1.95

1.77

2.06

1.77

1.62

1.56

2.86
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İç ünite
kombinasyonu Ünite A Ünite B Ünite C Ünite D

Isıtma Kapasitesi (kW)
Toplam

Dış ünite
güç tüketimi

(kW)
Akım
(A)

Güç
faktörü

(%)

NOT: Elektriksel veriler yalnızca dış ünite içindir.

25+25+35

25+25+50

25+25+60

25+35+35

25+35+50

25+35+60

25+50+50

35+35+35

35+35+50

22+22+22+22

22+22+22+25

22+22+22+35

22+22+22+50

22+22+25+25

22+22+25+35

22+22+25+50

22+22+35+35

22+25+25+25

22+25+25+35

22+25+25+50

22+25+35+35

25+25+25+25

25+25+25+35

25+25+25+50

25+25+35+35

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

8.87

8.17

8.12

8.87

8.17

8.12

7.33

8.87

8.17

8.56

8.56

8.56

7.77

8.56

8.56

7.77

8.56

8.56

8.56

7.77

8.56

8.56

8.56

7.77

8.56

8.6
(2.6 - 9.0)

8.6
(2.6 - 9.0)

8.6
(2.6 - 9.0)

8.6
(2.6 - 9.0)

8.6
(2.6 - 9.0)

8.6
(2.6 - 9.0)

8.6
(2.6 - 9.0)

8.6
(2.6 - 9.0)

8.6
(2.6 - 9.0)

8.6
(3.4 - 9.0)

8.6
(3.4 - 9.0)

8.6
(3.4 - 9.0)

8.6
(3.4 - 9.0)

8.6
(3.4 - 9.0)

8.6
(3.4 - 9.0)

8.6
(3.4 - 9.0)

8.6
(3.4 - 9.0)

8.6
(3.4 - 9.0)

8.6
(3.4 - 9.0)

8.6
(3.4 - 9.0)

8.6
(3.4 - 9.0)

8.6
(3.4 - 9.0)

8.6
(3.4 - 9.0)

8.6
(3.4 - 9.0)

8.6
(3.4 - 9.0)

2.020
(0.500 - 2.120)

1.860
(0.480 - 1.996)

1.850
(0.480 - 1.960)

2.020
(0.500 - 2.120)

1.860
(0.480 - 1.960)

1.850
(0.480 - 1.960)

1.670
(0.460 - 1.830)

2.020
(0.500 - 2.120)

1.860
(0.500- 1.960)

1.950
(0.600 - 1.960)

1.950
(0.600 - 1.960)

1.950
(0.600 - 1.960)

1.770
(0.600 - 1.930)

1.950
(0.600 - 1.960)

1.950
(0.600 - 1.960)

1.770
(0.600 - 1.930)

1.950
(0.600 - 1.960)

1.950
(0.600 - 1.960)

1.950
(0.600 - 1.960)

1.770
(0.600 - 1.930)

1.950
(0.600 - 1.960)

1.950
(0.600 - 1.960)

1.950
(0.600 - 1.960)

1.770
(0.600 - 1.930)

1.950
(0.600 - 1.960)

2.53

2.15

1.95

3.17

2.74

2.51

3.44

2.86

2.51

2.15

2.08

1.87

1.63

2.01

1.82

1.59

1.66

2.22

2.01

1.76

1.84

2.15

1.95

1.72

1.79

3.54

4.3

4.68

3.17

3.91

4.3

3.44

2.86

3.58

2.15

2.08

1.87

1.63

2.29

2.07

1.81

2.64

2.22

2.01

1.76

2.57

2.15

1.95

1.72

2.51

–

–

–

–

–

–

–

–

–

2.15

2.36

2.98

3.71

2.29

2.89

3.61

2.64

2.22

2.81

3.52

2.57

2.15

2.75

3.44

2.51

2.53

2.15

1.95

2.26

1.95

1.79

1.72

2.86

2.51

2.15

2.08

1.87

1.63

2.01

1.82

1.59

1.66

1.94

1.77

1.56

1.62

2.15

1.95

1.72

1.79
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İç ünite
kombinasyonu Ünite A Ünite B Ünite C Ünite D

Soğutma Kapasitesi (kW)
Toplam

Dış ünite
güç tüketimi

(kW)
Akım
(A)

Güç
faktörü

(%)

NOT: Elektriksel veriler yalnızca dış ünite içindir.

22

25

35

50

60

71

22+22

22+25

22+35

22+50

22+60

22+71

25+25

25+35

25+50

25+60

25+71

35+35

35+50

35+60

35+71

50+50

50+60

50+71

60+60

60+71

22+22+22

22+22+25

22+22+35

22+22+50

22+22+60

22+22+71

22+25+25

22+25+35

MXZ-4A80VA

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

2.99

3.34

4.52

6.32

8.48

11.33

4.96

5.58

7.51

10.76

12.08

12.34

5.97

8.83

11.33

12.08

12.34

10.54

12.12

11.99

12.21

12.21

12.30

12.30

11.81

11.81

8.17

8.65

10.14

10.19

10.41

10.50

9.22

10.32

2.2
(1.4-3.0)

2.5
(1.4-3.3)

3.5
(1.5-4.3)

5.0
(1.6-5.6)

6.0
(1.6-6.6)

7.1
(1.7-7.4)

4.4
(2.0-5.4)

4.7
(2.0-5.8)

5.7
(2.0-6.6)

7.2
(2.0-7.7)

7.75
(2.0-8.0)

7.85
(2.0-8.2)

5.0
(2.0-6.2)

6.0
(2.0-7.1)

7.5
(2.0-8.5)

7.75
(2.0-8.6)

7.85
(2.0-8.7)

7.0
(2.0-7.1)

7.75
(2.0-8.8)

7.85
(2.0-8.8)

7.95
(2.0-8.8)

7.9
(2.1-8.8)

8.0
(2.1-8.8)

8.0
(2.1-8.8)

8.0
(2.1-8.8)

8.0
(2.1-8.8)

6.6
(2.9-8.1)

6.9
(2.9-8.3)

7.7
(2.9-9.0)

7.85
(2.9-9.0)

7.95
(2.9-9.0)

8.0
(2.9-9.0)

7.2
(2.9-8.9)

7.75
(2.9-9.0)

0.680
(0.400-0.920)

0.760
(0.400-1.010)

1.030
(0.400-1.290)

1.440
(0.420-1.630)

1.930
(0.400-2.130)

2.580
(0.410-2.710)

1.130
(0.600-1.600)

1.270
(0.600-1.770)

1.710
(0.600-2.200)

2.450
(0.560-2.710)

2.750
(0.560-3.050)

2.810
(0.560-3.200)

1.360
(0.580-1.950)

2.010
(0.540-2.540)

2.580
(0.560-3.200)

2.750
(0.560-3.280)

2.810
(0.560-3.320)

2.400
(0.540-2.550)

2.760
(0.560-3.220)

2.730
(0.560-3.180)

2.780
(0.560-3.180)

2.780
(0.590-3.160)

2.800
(0.570-3.120)

2.800
(0.570-3.120)

2.690
(0.550-3.080)

2.690
(0.550-3.080)

1.860
(0.690-2.410)

1.970
(0.670-2.510)

2.310
(0.690-2.970)

2.320
(0.700-2.920)

2.370
(0.680-2.880)

2.390
(0.680-2.880)

2.100
(0.690-2.940)

2.350
(0.690-2.970)

–

–

–

–

–

–

2.2

2.5

3.5

5.0

6.0

6.19

2.5

3.5

5.0

5.64

5.84

3.5

4.65

5.24

5.44

3.95

4.57

4.72

4.0

4.16

2.2

2.2

2.14

1.72

1.46

1.4

2.5

2.36

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

2.2

2.5

3.42

4.41

5.03

5.2

2.5

3.31

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

2.2

2.5

3.5

5.0

6.0

7.1

2.2

2.2

2.2

2.2

1.75

1.66

2.5

2.5

2.5

2.11

2.01

3.5

3.1

2.61

2.51

3.95

3.42

3.27

4.0

3.84

2.2

2.2

2.14

1.72

1.46

1.4

2.2

2.08



22

İç ünite
kombinasyonu Ünite A Ünite B Ünite C Ünite D

Soğutma Kapasitesi (kW)
Toplam

Dış ünite
güç tüketimi

(kW)
Akım

(A)
Güç

faktörü
(%)

NOT: Elektriksel veriler yalnızca dış ünite içindir.

22+25+50

22+25+60

22+25+71

22+35+35

22+35+50

22+35+60

22+35+71

22+50+50

22+50+60

22+50+71

25+25+25

25+25+35

25+25+50

25+25+60

25+25+71

25+35+35

25+35+50

25+35+60

25+35+71

25+50+50

25+50+60

35+35+35

35+35+50

35+35+60

35+35+71

35+50+50

35+50+60

22+22+22+22

22+22+22+25

22+22+22+35

22+22+22+50

22+22+22+60

22+22+22+71

22+22+25+25

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

10.41

10.50

10.50

10.32

10.19

10.32

10.32

10.23

10.10

10.10

9.88

10.32

10.41

10.50

10.50

10.32

10.45

10.32

10.32

10.23

10.10

10.01

10.01

9.93

9.93

9.84

9.75

9.57

9.62

9.71

9.44

9.35

9.35

9.62

7.9
(2.9-9.0)

8.0
(2.9-9.0)

8.0
(2.9-9.0)

7.85
(2.9-9.0)

7.9
(2.9-9.0)

8.0
(2.9-9.0)

8.0
(2.9-9.0)

8.0
(2.9-9.0)

8.0
(2.9-9.0)

8.0
(2.9-9.0)

7.5
(2.9-9.0)

7.75
(2.9-9.0)

7.9
(2.9-9.0)

8.0
(2.9-9.0)

8.0
(2.9-9.0)

7.85
(2.9-9.0)

8.0
(2.9-9.0)

8.0
(2.9-9.0)

8.0
(2.9-9.0)

8.0
(2.9-9.0)

8.0
(2.9-9.0)

7.95
(2.9-9.0)

8.0
(2.9-9.0)

8.0
(2.9-9.0)

8.0
(2.9-9.0)

8.0
(2.9-9.0)

8.0
(2.9-9.0)

7.8
(3.7-9.2)

7.85
(3.7-9.2)

7.95
(3.7-9.2)

8.0
(3.7-9.2)

8.0
(3.7-9.2)

8.0
(3.7-9.2)

7.85
(3.7-9.2)

2.370
(0.700-2.920)

2.390
(0.680-2.880)

2.390
(0.680-2.880)

2.350
(0.690-2.920)

2.320
(0.700-2.890)

2.350
(0.680-2.860)

2.350
(0.680-2.860)

2.330
(0.680-2.860)

2.300
(0.660-2.830)

2.300
(0.660-2.830)

2.250
(0.690-3.010)

2.350
(0.690-2.970)

2.370
(0.700-2.920)

2.390
(0.680-2.880)

2.390
(0.680-2.880)

2.350
(0.690-2.920)

2.380
(0.700-2.890)

2.350
(0.680-2.860)

2.350
(0.680-2.860)

2.330
(0.660-2.840)

2.300
(0.660-2.830)

2.280
(0.720-2.910)

2.280
(0.700-2.870)

2.260
(0.680-2.840)

2.260
(0.680-2.840)

2.240
(0.680-2.840)

2.220
(0.660-2.810)

2.180
(0.810-2.670)

2.190
(0.810-2.670)

2.210
(0.810-2.650)

2.150
(0.790-2.620)

2.130
(0.770-2.590)

2.130
(0.770-2.590)

2.190
(0.810-2.670)

2.04

1.87

1.69

2.99

2.58

2.4

2.18

3.28

3.03

2.8

2.5

2.28

1.98

1.82

1.65

2.89

2.54

2.33

2.14

3.2

2.96

2.65

2.33

2.15

1.99

2.96

2.76

1.95

1.9

1.73

1.52

1.4

1.28

1.87

4.07

4.49

4.82

2.99

3.69

4.1

4.44

3.28

3.64

3.97

2.5

3.19

3.94

4.36

4.7

2.89

3.64

4.0

4.33

3.2

3.56

2.65

3.34

3.7

4.02

2.96

3.31

1.95

1.9

1.73

1.52

1.4

1.28

2.13

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1.95

2.15

2.76

3.44

3.81

4.16

2.13

1.79

1.64

1.49

1.87

1.63

1.5

1.38

1.44

1.33

1.23

2.5

2.28

1.98

1.82

1.65

2.07

1.82

1.67

1.53

1.6

1.48

2.65

2.33

2.15

1.99

2.08

1.93

1.95

1.9

1.73

1.52

1.4

1.28

1.87
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İç ünite
kombinasyonu Ünite A Ünite B Ünite C Ünite D

Soğutma Kapasitesi (kW)
Toplam

Dış ünite
güç tüketimi

(kW)
Akım
(A)

Güç
faktörü

(%)

NOT: Elektriksel veriler yalnızca dış ünite içindir.

22+22+25+35

22+22+25+50

22+22+25+60

22+22+25+71

22+22+35+35

22+22+35+50

22+22+35+60

22+22+50+50

22+25+25+25

22+25+25+35

22+25+25+50

22+25+25+60

22+25+35+35

22+25+35+50

22+25+35+60

22+35+35+35

22+35+35+50

25+25+25+25

25+25+25+35

25+25+25+50

25+25+25+60

25+25+35+35

25+25+35+50

25+35+35+35

35+35+35+35

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

9.71

9.44

9.35

9.35

9.71

9.31

9.22

9.09

9.40

9.71

9.44

9.35

9.71

9.31

9.22

9.66

9.13

9.44

9.75

9.44

9.35

9.71

9.31

9.66

9.62

7.95
(3.7-9.2)

8.0
(3.7-9.2)

8.0
(3.7-9.2)

8.0
(3.7-9.2)

8.0
(3.7-9.2)

8.0
(3.7-9.2)

8.0
(3.7-9.2)

8.0
(3.7-9.2)

7.9
(3.7-9.2)

7.95
(3.7-9.2)

8.0
(3.7-9.2)

8.0
(3.7-9.2)

8.0
(3.7-9.2)

8.0
(3.7-9.2)

8.0
(3.7-9.2)

8.0
(3.7-9.2)

8.0
(3.7-9.2)

7.92
(3.7-9.2)

8.0
(3.7-9.2)

8.0
(3.7-9.2)

8.0
(3.7-9.2)

8.0
(3.7-9.2)

8.0
(3.7-9.2)

8.0
(3.7-9.2)

8.0
(3.7-9.2)

2.210
(0.810-2.650)

2.150
(0.790-2.620)

2.130
(0.770-2.590)

2.130
(0.770-2.590)

2.210
(0.810-2.620)

2.120
(0.790-2.590)

2.100
(0.770-2.560)

2.070
(0.770-2.560)

2.140
(0.810-2.670)

2.210
(0.810-2.650)

2.150
(0.790-2.620)

2.130
(0.770-2.590)

2.210
(0.810-2.620)

2.120
(0.790-2.590)

2.100
(0.770-2.560)

2.200
(0.810-2.610)

2.080
(0.790-2.580)

2.150
(0.810-2.670)

2.220
(0.810-2.650)

2.150
(0.790-2.620)

2.130
(0.770-2.590)

2.210
(0.810-2.620)

2.120
(0.790-2.590)

2.200
(0.810-2.610)

2.190
(0.810-2.580)

1.68

1.48

1.36

1.26

1.54

1.36

1.12

1.22

2.04

1.86

1.64

1.52

1.71

1.52

1.41

2.2

1.97

1.98

1.82

1.6

1.48

1.67

1.48

2.15

2.0

1.91

1.68

1.55

1.43

2.46

2.18

1.92

2.78

2.04

1.86

1.64

1.52

2.39

2.12

1.97

2.2

1.97

1.98

1.82

1.6

1.48

2.33

2.08

2.15

2.0

1.91

3.36

3.73

4.05

2.46

3.1

3.84

2.78

2.04

2.6

3.28

3.64

2.39

3.03

3.38

2.2

2.82

1.98

2.54

3.2

3.56

2.33

2.96

2.15

2.0

1.68

1.48

1.36

1.26

1.54

1.36

1.12

1.22

1.78

1.63

1.44

1.33

1.51

1.33

1.24

1.4

1.24

1.98

1.82

1.6

1.48

1.67

1.48

1.55

2.0
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İç ünite
kombinasyonu Ünite A Ünite B Ünite C Ünite D

Isıtma Kapasitesi (kW)
Toplam

Dış ünite
güç tüketimi

(kW)
Akım

(A)
Güç

faktörü
(%)

NOT: Elektriksel veriler yalnızca dış ünite içindir.

22

25

35

50

60

71

22+22

22+25

22+35

22+50

22+60

22+71

25+25

25+35

25+50

25+60

25+71

35+35

35+50

35+60

35+71

50+50

50+60

50+71

60+60

60+71

22+22+22

22+22+25

22+22+35

22+22+50

22+22+60

22+22+71

22+25+25

22+25+35

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

4.61

4.87

5.31

9.97

11.86

14.14

8.87

9.31

9.35

10.85

11.90

11.90

9.53

9.71

11.07

11.90

11.90

10.41

11.24

11.24

11.24

10.41

10.41

10.41

10.41

10.41

9.44

9.53

10.14

9.31

9.31

9.31

9.53

9.97

3.3
(1.2-4.2)

3.6
(1.2-4.5)

4.0
(1.2-4.8)

7.2
(1.4-8.2)

7.9
(1.4-8.6)

8.6
(1.6-9.2)

6.6
(1.8-7.2)

6.9
(1.8-8.7)

7.3
(1.8-9.2)

8.9
(1.8-9.9)

9.4
(1.8-9.9)

9.4
(1.8-9.9)

7.2
(1.8-9.1)

7.6
(1.8-9.5)

9.0
(1.8-10.1)

9.4
(1.8-10.1)

9.4
(1.8-10.1)

8.0
(1.8-9.8)

9.4
(1.8-10.5)

9.4
(1.8-10.5)

9.4
(1.8-10.5)

9.4
(1.9-11.2)

9.4
(1.9-11.2)

9.4
(1.9-11.2)

9.4
(1.9-11.2)

9.4
(1.9-11.2)

8.7
(2.6-10.6)

8.8
(2.6-11.1)

9.4
(2.6-11.6)

9.4
(2.6-11.6)

9.4
(2.6-11.6)

9.4
(2.6-11.6)

8.9
(2.6-11.6)

9.4
(2.6-11.6)

1.050
(0.340-1.380)

1.110
(0.340-1.510)

1.210
(0.330-1.570)

2.270
(0.330-2.710)

2.700
(0.330-3.060)

3.220
(0.360-3.520)

2.020
(0.480-2.760)

2.120
(0.480-3.000)

2.130
(0.480-3.110)

2.470
(0.460-3.140)

2.710
(0.460-3.140)

2.710
(0.460-3.140)

2.170
(0.480-3.140)

2.210
(0.480-3.230)

2.520
(0.460-3.260)

2.710
(0.460-3.260)

2.710
(0.460-3.260)

2.370
(0.480-3.230)

2.560
(0.460-3.420)

2.560
(0.460-3.420)

2.560
(0.460-3.420)

2.370
(0.440-3.320)

2.370
(0.440-3.320)

2.370
(0.440-3.320)

2.370
(0.440-3.320)

2.370
(0.440-3.320)

2.150
(0.530-3.060)

2.170
(0.530-3.330)

2.310
(0.530-3.400)

2.120
(0.510-3.330)

2.120
(0.510-3.330)

2.120
(0.510-3.330)

2.170
(0.530-3.420)

2.270
(0.530-3.410)

–

–

–

–

–

–

3.3

3.67

4.48

6.2

6.88

7.18

3.6

4.43

6.0

6.64

6.98

4.0

5.53

5.94

6.3

4.7

5.13

5.52

4.7

5.09

2.9

2.81

2.62

2.2

1.99

1.8

3.09

2.87

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

2.9

3.19

4.16

5.0

5.42

5.8

3.09

4.01

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

3.3

3.6

4.0

7.2

7.9

8.6

3.3

3.23

2.82

2.72

2.52

2.22

3.6

3.17

3.0

2.76

2.42

4.0

3.87

3.46

3.1

4.7

4.27

3.88

4.7

4.31

2.9

2.84

2.62

2.2

1.99

1.8

2.72

2.52
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İç ünite
kombinasyonu Ünite A Ünite B Ünite C Ünite D

Isıtma Kapasitesi (kW)
Toplam

Dış ünite
güç tüketimi

(kW)
Akım
(A)

Güç
faktörü

(%)

NOT: Elektriksel veriler yalnızca dış ünite içindir.

22+25+50

22+25+60

22+25+71

22+35+35

22+35+50

22+35+60

22+35+71

22+50+50

22+50+60

22+50+71

25+25+25

25+25+35

25+25+50

25+25+60

25+25+71

25+35+35

25+35+50

25+35+60

25+35+71

25+50+50

25+50+60

35+35+35

35+35+50

35+35+60

35+35+71

35+50+50

35+50+60

22+22+22+22

22+22+22+25

22+22+22+35

22+22+22+50

22+22+22+60

22+22+22+71

22+22+25+25

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

9.22

9.22

9.22

9.71

9.00

9.00

9.00

8.61

8.61

8.61

9.53

9.88

9.18

9.18

9.18

9.62

8.92

8.92

8.92

8.52

8.52

9.53

8.83

8.83

8.83

8.43

8.43

8.87

8.74

8.61

8.39

8.39

8.39

8.70

9.4
(2.6-11.6)

9.4
(2.6-11.6)

9.4
(2.6-11.6)

9.4
(2.6-11.6)

9.4
(2.7-11.6)

9.4
(2.7-11.6)

9.4
(2.7-11.6)

9.4
(2.7-11.6)

9.4
(2.7-11.6)

9.4
(2.7-11.6)

9.0
(2.6-11.6)

9.4
(2.6-11.6)

9.4
(2.6-11.6)

9.4
(2.6-11.6)

9.4
(2.6-11.6)

9.4
(2.6-11.6)

9.4
(2.7-11.6)

9.4
(2.7-11.6)

9.4
(2.7-11.6)

9.4
(2.7-11.6)

9.4
(2.7-11.6)

9.4
(2.6-11.6)

9.4
(2.7-11.6)

9.4
(2.7-11.6)

9.4
(2.7-11.6)

9.4
(2.7-11.6)

9.4
(2.7-11.6)

9.4
(3.4-11.6)

9.4
(3.4-11.6)

9.4
(3.4-11.6)

9.4
(3.5-11.6)

9.4
(3.5-11.6)

9.4
(3.5-11.6)

9.4
(3.4-11.6)

2.100
(0.510-3.330)

2.100
(0.510-3.330)

2.100
(0.510-3.330)

2.210
(0.530-3.400)

2.050
(0.510-3.230)

2.050
(0.510-3.230)

2.050
(0.510-3.230)

1.960
(0.490-3.100)

1.960
(0.490-3.100)

1.960
(0.490-3.100)

2.170
(0.530-3.420)

2.250
(0.530-3.410)

2.090
(0.510-3.320)

2.090
(0.510-3.320)

2.090
(0.510-3.320)

2.190
(0.530-3.400)

2.030
(0.510-3.230)

2.030
(0.510-3.230)

2.030
(0.510-3.230)

1.940
(0.490-3.100)

1.940
(0.490-3.100)

2.170
(0.530-3.380)

2.010
(0.510-3.160)

2.010
(0.510-3.160)

2.010
(0.510-3.160)

1.920
(0.490-3.030)

1.920
(0.490-3.030)

2.020
(0.590-3.420)

1.990
(0.590-3.410)

1.960
(0.590-3.390)

1.910
(0.580-3.260)

1.910
(0.580-3.260)

1.910
(0.580-3.260)

1.980
(0.590-3.400)

2.42

2.2

1.99

3.58

3.07

2.81

2.57

3.85

3.56

3.29

3.0

2.76

2.35

2.14

1.94

3.46

2.99

2.74

2.51

3.76

3.48

3.13

2.74

2.53

2.33

3.48

3.24

2.35

2.27

2.05

1.78

1.64

1.51

2.2

4.85

5.27

5.66

3.58

4.39

4.82

5.21

3.85

4.27

4.67

3.0

3.87

4.7

5.13

5.52

3.46

4.27

4.7

5.09

3.76

4.18

3.13

3.92

4.34

4.74

3.48

3.89

2.35

2.27

2.05

1.78

1.64

1.51

2.5

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

2.35

2.59

3.25

4.06

4.48

4.87

2.5

2.13

1.93

1.75

2.25

1.93

1.77

1.62

1.7

1.57

1.45

3.0

2.76

2.35

2.14

1.94

2.48

2.14

1.96

1.79

1.88

1.74

3.13

2.74

2.53

2.33

2.44

2.27

2.35

2.27

2.05

1.78

1.64

1.51

2.2
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İç ünite
kombinasyonu Ünite A Ünite B Ünite C Ünite D

Isıtma Kapasitesi (kW)
Toplam

Dış ünite
güç tüketimi

(kW)
Akım
(A)

Güç
faktörü

(%)

NOT: Elektriksel veriler yalnızca dış ünite içindir.

22+22+25+35

22+22+25+50

22+22+25+60

22+22+25+71

22+22+35+35

22+22+35+50

22+22+35+60

22+22+50+50

22+25+25+25

22+25+25+35

22+25+25+50

22+25+25+60

22+25+35+35

22+25+35+50

22+25+35+60

22+35+35+35

22+35+35+50

25+25+25+25

25+25+25+35

25+25+25+50

25+25+25+60

25+25+35+35

25+25+35+50

25+35+35+35

35+35+35+35

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

8.52

8.30

8.30

8.30

8.39

7.99

7.99

7.69

8.61

8.43

8.21

8.21

8.30

7.91

7.91

8.17

7.82

8.56

8.39

8.17

8.17

8.21

7.82

8.08

8.48

9.4
(3.4-11.6)

9.4
(3.5-11.6)

9.4
(3.5-11.6)

9.4
(3.5-11.6)

9.4
(3.4-11.6)

9.4
(3.5-11.6)

9.4
(3.5-11.6)

9.4
(3.4-11.6)

9.4
(3.4-11.6)

9.4
(3.4-11.6)

9.4
(3.5-11.6)

9.4
(3.5-11.6)

9.4
(3.4-11.6)

9.4
(3.5-11.6)

9.4
(3.5-11.6)

9.4
(3.4-11.6)

9.4
(3.5-11.6)

9.4
(3.4-11.6)

9.4
(3.4-11.6)

9.4
(3.5-11.6)

9.4
(3.5-11.6)

9.4
(3.4-11.6)

9.4
(3.5-11.6)

9.4
(3.4-11.6)

9.4
(3.4-11.6)

1.940
(0.590-3.390)

1.890
(0.580-3.270)

1.890
(0.580-3.270)

1.890
(0.580-3.270)

1.910
(0.590-3.340)

1.820
(0.580-3.220)

1.820
(0.580-3.220)

1.750
(0.550-3.130)

1.960
(0.590-3.390)

1.920
(0.590-3.370)

1.870
(0.580-3.230)

1.870
(0.580-3.230)

1.890
(0.590-3.320)

1.800
(0.580-3.200)

1.800
(0.580-3.200)

1.860
(0.590-3.280)

1.780
(0.580-3.210)

1.950
(0.590-3.390)

1.910
(0.590-3.350)

1.860
(0.580-3.210)

1.860
(0.580-3.210)

1.870
(0.590-3.300)

1.780
(0.580-3.190)

1.840
(0.590-3.260)

1.930
(0.590-3.230)

1.99

1.74

1.6

1.48

1.81

1.6

1.49

1.44

2.42

2.2

1.93

1.78

2.01

1.78

1.65

2.59

2.32

2.35

2.14

1.88

1.74

1.96

1.74

2.53

2.35

2.26

1.97

1.83

1.68

2.89

2.55

2.37

3.26

2.42

2.2

1.93

1.78

2.81

2.49

2.32

2.59

2.32

2.35

2.14

1.88

1.74

2.74

2.44

2.53

2.35

3.16

3.95

4.37

4.76

2.89

3.65

4.05

3.26

2.42

3.07

3.85

4.27

2.81

3.56

3.97

2.59

3.31

2.35

2.98

3.76

4.18

2.74

3.48

2.53

2.35

1.99

1.74

1.6

1.48

1.81

1.6

1.49

1.44

2.14

1.93

1.7

1.57

1.77

1.57

1.46

1.63

1.45

2.35

2.14

1.88

1.74

1.96

1.74

1.81

2.35
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İç ünite
kombinasyonu Ünite A Ünite B Ünite C Ünite D

Soğutma Kapasitesi (kW)
Total

Dış ünite
güç tüketimi

(kW)
Akım
(A)

Güç
faktörü

(%)

NOT: Elektriksel veriler yalnızca dış ünite içindir.

22

25

35

50

60

71

22+22

22+25

22+35

22+50

22+60

22+71

25+25

25+35

25+50

25+60

25+71

35+35

35+50

35+60

35+71

50+50

50+60

50+71

60+60

60+71

71+71

22+22+22

22+22+25

22+22+35

22+22+50

22+22+60

22+22+71

22+25+25

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

2.99

3.34

4.52

6.32

8.48

11.33

4.96

5.58

7.51

10.76

12.08

12.34

5.97

8.83

11.33

12.08

12.34

10.54

12.12

11.99

13.39

13.39

14.27

14.49

14.49

15.15

14.93

8.17

8.65

10.14

10.19

11.64

11.77

9.22

2.2
(1.4-3.0)

2.5
(1.4-3.3)

3.5
(1.5-4.3)

5.0
(1.6-5.6)

6.0
(1.6-6.6)

7.1
(1.7-7.4)

4.4
(2.0-5.4)

4.7
(2.0-5.8)

5.7
(2.0-6.6)

7.2
(2.0-7.7)

7.8
(2.0-8.0)

7.9
(2.0-8.2)

5.0
(2.0-6.2)

6.0
(2.0-7.1)

7.5
(2.0-8.5)

7.8
(2.0-8.6)

7.9
(2.0-8.7)

7.0
(2.0-7.1)

7.8
(2.0-8.8)

7.9
(2.0-8.8)

8.3
(2.0-8.8)

8.3
(2.1-9.1)

8.6
(2.1-9.2)

8.9
(2.1-9.3)

8.9
(2.1-9.3)

9.1
(2.1-9.4)

9.1
(2.1-9.5)

6.6
(2.9-8.1)

6.9
(2.9-8.3)

7.7
(2.9-9.0)

7.9
(2.9-9.0)

8.6
(2.9-9.4)

8.6
(2.9-9.4)

7.2
(2.9-8.9)

0.680
(0.400-0.920)

0.760
(0.400-1.010)

1.030
(0.400-1.290)

1.440
(0.420-1.630)

1.930
(0.400-2.130)

2.580
(0.410-2.710)

1.130
(0.600-1.600)

1.270
(0.600-1.770)

1.710
(0.600-2.200)

2.450
(0.560-2.710)

2.750
(0.560-3.050)

2.810
(0.560-3.200)

1.360
(0.580-1.950)

2.010
(0.540-2.540)

2.580
(0.560-3.200)

2.750
(0.560-3.280)

2.810
(0.560-3.320)

2.400
(0.540-2.550)

2.760
(0.560-3.280)

2.730
(0.560-3.280)

3.050
(0.560-3.280)

3.050
(0.590-3.480)

3.250
(0.570-3.600)

3.300
(0.550-3.600)

3.300
(0.550-3.600)

3.450
(0.550-3.700)

3.400
(0.550-3.700)

1.860
(0.690-2.410)

1.970
(0.670-2.510)

2.310
(0.690-2.970)

2.320
(0.700-2.920)

2.650
(0.680-3.000)

2.680
(0.680-3.000)

2.100
(0.690-2.940)

–

–

–

–

–

–

2.2

2.5

3.5

5.0

5.71

6.03

2.5

3.5

5.0

5.51

5.84

3.5

4.59

4.99

5.56

4.15

4.69

5.22

4.45

4.93

4.55

2.2

2.2

2.14

1.85

1.82

1.65

2.5

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

2.2

2.5

3.42

4.20

4.96

5.30

2.5

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

2.2

2.5

3.5

5.0

6.0

7.1

2.2

2.2

2.2

2.2

2.09

1.87

2.5

2.5

2.5

2.29

2.06

3.5

3.21

2.91

2.74

4.15

3.91

3.68

4.45

4.17

4.55

2.2

2.2

2.14

1.85

1.82

1.65

2.2

Ünite E

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

MXZ-5A100VA
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İç ünite
kombinasyonu Ünite A Ünite B Ünite C Ünite D

Soğutma Kapasitesi (kW)
Total

Dış ünite
güç tüketimi

(kW)
Akım

(A)
Güç

faktörü
(%)

NOT: Elektriksel veriler yalnızca dış ünite içindir.

22+25+35

22+25+50

22+25+60

22+25+71

22+35+35

22+35+50

22+35+60

22+35+71

22+50+50

22+50+60

22+50+71

22+60+60

22+60+71

25+25+25

25+25+35

25+25+50

25+25+60

25+25+71

25+35+35

25+35+50

25+35+60

25+35+71

25+50+50

25+50+60

25+50+71

25+60+60

25+60+71

35+35+35

35+35+50

35+35+60

35+35+71

35+50+50

35+50+60

35+50+71

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

10.32

11.64

11.77

11.77

10.32

11.42

11.55

12.34

11.81

12.30

13.04

13.04

13.18

9.88

10.32

11.64

11.77

11.77

10.32

11.73

11.81

12.38

12.38

12.30

11.99

11.99

12.30

11.20

11.81

12.34

12.03

11.95

11.99

12.25

7.8
(2.9-9.0)

8.5
(2.9-9.4)

8.6
(2.9-9.4)

8.7
(2.9-9.4)

7.9
(2.9-9.0)

8.5
(2.9-9.4)

8.7
(2.9-9.4)

9.2
(2.9-9.8)

9.0
(2.9-9.8)

9.2
(2.9-9.9)

9.2
(2.9-10.0)

9.2
(2.9-10.0)

9.3
(2.9-10.5)

7.5
(2.9-9.0)

7.8
(2.9-9.0)

8.5
(2.9-9.4)

8.6
(2.9-9.4)

9.0
(2.9-9.8)

7.9
(2.9-9.0)

8.6
(2.9-9.4)

9.0
(2.9-9.8)

9.2
(2.9-9.9)

9.2
(2.9-9.9)

9.2
(2.9-9.9)

9.2
(2.9-10.0)

9.2
(2.9-10.0)

9.4
(2.9-10.5)

8.6
(2.9-9.4)

9.0
(2.9-9.8)

9.2
(2.9-9.9)

9.1
(2.9-10.0)

9.0
(2.9-9.9)

9.2
(2.9-10.0)

9.4
(2.9-10.5)

2.350
(0.690-2.970)

2.650
(0.700-3.040)

2.680
(0.680-3.000)

2.680
(0.680-3.000)

2.350
(0.690-2.920)

2.600
(0.700-3.010)

2.630
(0.680-2.970)

2.810
(0.680-3.120)

2.690
(0.680-3.170)

2.800
(0.660-3.140)

2.970
(0.660-3.170)

2.970
(0.660-3.170)

3.000
(0.600-3.340)

2.250
(0.690-3.010)

2.350
(0.690-2.970)

2.650
(0.700-3.040)

2.680
(0.680-3.000)

2.680
(0.680-3.170)

2.350
(0.690-2.920)

2.670
(0.700-3.010)

2.690
(0.680-3.120)

2.820
(0.680-3.140)

2.820
(0.660-3.140)

2.800
(0.660-3.140)

2.730
(0.660-3.170)

2.730
(0.660-3.170)

2.800
(0.660-3.330)

2.550
(0.720-3.030)

2.690
(0.700-3.120)

2.810
(0.680-3.140)

2.740
(0.680-3.170)

2.720
(0.680-3.140)

2.730
(0.660-3.170)

2.790
(0.660-3.330)

2.38

2.19

2.01

1.84

3.01

2.78

2.6

2.52

3.69

3.48

3.22

3.89

3.65

2.5

2.29

2.13

1.95

1.86

2.91

2.74

2.63

2.46

3.68

3.41

3.15

3.81

3.62

2.87

2.63

2.48

2.26

3.33

3.17

3.01

3.33

4.38

4.82

5.24

3.01

3.97

4.46

5.1

3.69

4.19

4.57

3.89

4.32

2.5

3.22

4.24

4.70

5.28

2.91

3.91

4.50

4.99

3.68

4.09

4.47

3.81

4.27

2.87

3.74

4.24

4.58

3.33

3.81

4.28

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

2.09

1.93

1.77

1.62

1.88

1.75

1.64

1.58

1.62

1.53

1.41

1.42

1.33

2.5

2.29

2.13

1.95

1.86

2.08

1.95

1.87

1.75

1.84

1.70

1.58

1.58

1.51

2.87

2.63

2.48

2.26

2.34

2.22

2.11

Ünite E

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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İç ünite
kombinasyonu Ünite A Ünite B Ünite C Ünite D

Soğutma Kapasitesi (kW)
Total

Dış ünite
güç tüketimi

(kW)
Akım
(A)

Güç
faktörü

(%)

NOT: Elektriksel veriler yalnızca dış ünite içindir.

35+60+60

35+60+71

50+50+50

50+50+60

50+50+71

22+22+22+22

22+22+22+25

22+22+22+35

22+22+22+50

22+22+22+60

22+22+22+71

22+22+25+25

22+22+25+35

22+22+25+50

22+22+25+60

22+22+25+71

22+22+35+35

22+22+35+50

22+22+35+60

22+22+35+71

22+22+50+50

22+22+50+60

22+22+50+71

22+25+25+25

22+25+25+35

22+25+25+50

22+25+25+60

22+25+25+71

22+25+35+35

22+25+35+50

22+25+35+60

22+25+35+71

22+25+50+50

22+25+50+60

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

12.25

12.21

12.25

12.25

12.43

9.57

9.62

10.01

10.58

11.02

11.29

9.93

10.89

10.80

11.02

10.94

10.89

11.02

10.94

11.33

12.03

11.33

11.20

9.66

10.89

10.67

11.02

11.33

10.80

11.02

11.42

11.33

11.42

11.33

9.4
(2.9-10.5)

9.5
(2.9-10.8)

9.4
(2.9-10.8)

9.5
(2.9-10.9)

9.6
(2.9-11.0)

7.8
(3.7-9.2)

7.9
(3.7-9.2)

8.1
(3.7-9.4)

8.6
(3.7-9.9)

9.0
(3.7-10.1)

9.2
(3.7-10.1)

8.0
(3.7-9.4)

8.6
(3.7-9.9)

8.9
(3.7-10.2)

9.0
(3.7-10.1)

9.0
(3.7-10.0)

8.6
(3.7-9.9)

9.0
(3.7-10.1)

9.0
(3.7-10.0)

9.4
(3.7-10.5)

9.7
(3.7-10.9)

9.4
(3.7-10.5)

9.6
(3.7-10.5)

8.1
(3.7-9.4)

8.6
(3.7-9.9)

8.8
(3.7-10.1)

9.0
(3.7-10.2)

9.4
(3.7-10.5)

8.9
(3.7-10.2)

9.0
(3.7-10.2)

9.4
(3.7-10.5)

9.4
(3.7-10.6)

9.4
(3.7-10.5)

9.4
(3.7-11.0)

2.790
(0.660-3.300)

2.780
(0.660-3.430)

2.790
(0.660-3.430)

2.790
(0.660-3.450)

2.830
(0.660-3.480)

2.180
(0.810-2.670)

2.190
(0.810-2.670)

2.280
(0.810-2.730)

2.410
(0.790-2.930)

2.510
(0.770-3.000)

2.570
(0.770-2.980)

2.260
(0.810-2.750)

2.480
(0.810-2.970)

2.460
(0.790-3.020)

2.510
(0.770-2.950)

2.490
(0.770-2.920)

2.480
(0.810-2.930)

2.510
(0.790-2.950)

2.490
(0.770-2.920)

2.580
(0.770-3.060)

2.740
(0.770-3.250)

2.580
(0.770-3.060)

2.550
(0.770-3.030)

2.200
(0.810-2.750)

2.480
(0.810-2.970)

2.430
(0.790-2.950)

2.510
(0.770-3.000)

2.580
(0.770-3.060)

2.460
(0.810-3.020)

2.510
(0.810-3.000)

2.600
(0.770-3.060)

2.580
(0.770-3.100)

2.600
(0.770-3.060)

2.580
(0.770-3.210)

3.64

3.43

3.13

2.97

2.81

1.95

1.91

1.76

1.63

1.57

1.48

1.87

1.82

1.65

1.53

1.41

1.66

1.53

1.42

1.38

1.48

1.34

1.28

2.09

2.01

1.80

1.70

1.64

1.90

1.70

1.65

1.54

1.6

1.50

3.64

4.07

3.13

3.56

3.98

1.95

1.91

1.76

1.63

1.57

1.48

2.13

2.07

1.87

1.74

1.61

2.64

2.44

2.27

2.19

3.37

3.05

2.91

2.09

2.01

1.80

1.70

1.64

2.66

2.39

2.32

2.15

3.2

2.99

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

2.12

2.00

3.13

2.97

2.81

1.95

1.91

1.76

1.63

1.57

1.48

1.87

1.82

1.65

1.53

1.41

1.66

1.53

1.42

1.38

1.48

1.34

1.28

1.83

1.77

1.59

1.50

1.45

1.67

1.50

1.46

1.35

1.4

1.32

Ünite E

–

–

–

–

–

1.95

2.17

2.82

3.71

4.29

4.76

2.13

2.89

3.73

4.20

4.57

2.64

3.50

3.89

4.45

3.37

3.67

4.13

2.09

2.81

3.61

4.10

4.67

2.66

3.41

3.97

4.36

3.2

3.59
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İç ünite
kombinasyonu Ünite A Ünite B Ünite C Ünite D

Soğutma Kapasitesi (kW)
Total

Dış ünite
güç tüketimi

(kW)
Akım
(A)

Güç
faktörü

(%)

NOT: Elektriksel veriler yalnızca dış ünite içindir.

22+25+50+71

22+35+35+35

22+35+35+50

22+35+35+60

22+35+35+71

22+35+50+50

25+25+25+25

25+25+25+35

25+25+25+50

25+25+25+60

25+25+25+71

25+25+35+35

25+25+35+50

25+25+35+60

25+25+35+71

25+25+50+50

25+25+50+60

25+25+50+71

25+35+35+35

25+35+35+50

25+35+35+60

25+35+35+71

35+35+35+35

35+35+35+50

35+35+35+60

22+22+22+22+22

22+22+22+22+25

22+22+22+22+35

22+22+22+22+50

22+22+22+22+60

22+22+22+22+71

22+22+22+25+25

22+22+22+25+35

22+22+22+25+50

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

11.11

11.33

11.42

11.33

11.24

11.16

10.58

10.94

11.02

11.11

11.33

10.67

11.59

11.42

11.64

11.20

11.24

11.46

11.02

11.33

11.64

11.24

11.29

11.59

11.24

12.89

12.89

12.89

12.80

12.76

12.76

12.89

12.89

12.80

9.6
(3.7-11.0)

9.2
(3.7-10.3)

9.4
(3.7-10.0)

9.4
(3.7-10.5)

9.6
(3.7-10.9)

9.6
(3.7-10.9)

8.6
(3.7-9.9)

8.6
(3.7-9.9)

9.0
(3.7-10.1)

9.1
(3.7-10.2)

9.4
(3.7-10.5)

8.8
(3.7-10.1)

9.2
(3.7-10.2)

9.4
(3.7-10.5)

9.6
(3.7-11.0)

9.4
(3.7-10.5)

9.6
(3.7-11.0)

9.8
(3.7-11.0)

9.0
(3.7-10.2)

9.4
(3.7-10.5)

9.6
(3.7-10.5)

9.6
(3.7-10.9)

9.4
(3.7-10.5)

9.6
(3.7-11.0)

9.6
(3.7-10.9)

10.0
(3.9-11.0)

10.0
(3.9-11.0)

10.0
(3.9-11.0)

10.0
(3.9-11.0)

10.0
(3.9-11.0)

10.0
(3.9-11.0)

10.0
(3.9-11.0)

10.0
(3.9-11.0)

10.0
(3.9-11.0)

2.530
(0.770-3.170)

2.580
(0.810-3.040)

2.600
(0.790-2.920)

2.580
(0.770-3.060)

2.560
(0.770-3.170)

2.540
(0.770-3.170)

2.410
(0.810-2.990)

2.490
(0.810-2.970)

2.510
(0.790-2.950)

2.530
(0.770-3.000)

2.580
(0.770-3.060)

2.430
(0.810-2.950)

2.640
(0.790-3.000)

2.600
(0.770-3.060)

2.650
(0.770-3.210)

2.550
(0.770-3.060)

2.560
(0.770-3.170)

2.610
(0.770-3.170)

2.510
(0.810-2.840)

2.580
(0.790-3.060)

2.650
(0.790-3.060)

2.560
(0.770-3.170)

2.570
(0.810-3.100)

2.640
(0.770-3.210)

2.560
(0.770-3.170)

2.935
(0.780-3.500)

2.935
(0.780-3.500)

2.935
(0.780-3.500)

2.915
(0.790-3.490)

2.905
(0.800-3.480)

2.905
(0.800-3.480)

2.935
(0.780-3.500)

2.935
(0.780-3.500)

2.915
(0.790-3.490)

1.43

2.54

2.32

2.16

2.06

2.14

2.15

1.95

1.80

1.69

1.61

1.83

1.70

1.62

1.54

1.57

1.50

1.43

2.42

2.27

2.17

2.02

2.35

2.17

2.04

2.0

1.95

1.79

1.59

1.49

1.38

1.90

1.75

1.56

2.86

2.54

2.32

2.16

2.06

3.06

2.15

1.95

1.80

1.69

1.61

2.57

2.39

2.27

2.15

3.13

3.00

2.87

2.42

2.27

2.17

2.02

2.35

2.17

2.04

2.0

1.95

1.79

1.59

1.49

1.38

1.90

1.75

1.56

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

2.0

2.20

2.84

3.64

4.04

4.48

2.15

2.78

3.55

1.25

1.58

1.45

1.36

1.30

1.34

2.15

1.95

1.80

1.69

1.61

1.83

1.70

1.62

1.54

1.57

1.50

1.43

1.74

1.62

1.55

1.45

2.35

2.17

2.04

2.0

1.95

1.79

1.59

1.49

1.38

1.90

1.75

1.56

Ünite E

4.06

2.54

3.31

3.72

4.18

3.06

2.15

2.75

3.60

4.03

4.57

2.57

3.41

3.89

4.37

3.13

3.60

4.07

2.42

3.24

3.71

4.11

2.35

3.09

3.48

2.0

1.95

1.79

1.59

1.49

1.38

2.15

1.97

1.77
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İç ünite
kombinasyonu Ünite A Ünite B Ünite C Ünite D

Soğutma Kapasitesi (kW)
Total

Dış ünite
güç tüketimi

(kW)
Akım
(A)

Güç
faktörü

(%)

NOT: Elektriksel veriler yalnızca dış ünite içindir.

22+22+22+25+60

22+22+22+25+71

22+22+22+35+35

22+22+22+35+50

22+22+22+35+60

22+22+22+35+71

22+22+25+25+25

22+22+25+25+35

22+22+25+25+50

22+22+25+25+60

22+22+25+25+71

22+22+25+35+35

22+22+25+35+50

22+22+35+35+35

22+25+25+25+25

22+25+25+25+35

22+25+25+25+50

22+25+25+25+60

22+25+25+25+71

22+25+25+35+35

22+25+25+35+50

22+25+25+35+60

22+25+35+35+35

25+25+25+25+25

25+25+25+25+35

25+25+25+25+50

25+25+25+25+60

25+25+25+25+71

25+25+25+35+35

25+25+35+35+35

25+25+35+35+50

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

12.76

12.76

12.89

12.80

12.76

12.76

12.89

12.89

12.80

12.76

12.76

12.89

12.80

12.89

12.89

12.89

12.80

12.76

12.76

12.89

12.80

12.76

12.89

12.89

12.89

12.80

12.76

12.76

12.89

12.89

12.80

10.0
(3.9-11.0)

10.0
(3.9-11.0)

10.0
(3.9-11.0)

10.0
(3.9-11.0)

10.0
(3.9-11.0)

10.0
(3.9-11.0)

10.0
(3.9-11.0)

10.0
(3.9-11.0)

10.0
(3.9-11.0)

10.0
(3.9-11.0)

10.0
(3.9-11.0)

10.0
(3.9-11.0)

10.0
(3.9-11.0)

10.0
(3.9-11.0)

10.0
(3.9-11.0)

10.0
(3.9-11.0)

10.0
(3.9-11.0)

10.0
(3.9-11.0)

10.0
(3.9-11.0)

10.0
(3.9-11.0)

10.0
(3.9-11.0)

10.0
(3.9-11.0)

10.0
(3.9-11.0)

10.0
(3.9-11.0)

10.0
(3.9-11.0)

10.0
(3.9-11.0)

10.0
(3.9-11.0)

10.0
(3.9-11.0)

10.0
(3.9-11.0)

10.0
(3.9-11.0)

10.0
(3.9-11.0)

2.905
(0.800-3.480)

2.905
(0.800-3.480)

2.935
(0.780-3.500)

2.915
(0.790-3.490)

2.905
(0.800-3.480)

2.905
(0.780-3.500)

2.935
(0.780-3.500)

2.935
(0.780-3.500)

2.915
(0.790-3.490)

2.905
(0.800-3.480)

2.905
(0.780-3.500)

2.935
(0.780-3.500)

2.915
(0.790-3.490)

2.935
(0.780-3.500)

2.935
(0.780-3.500)

2.935
(0.780-3.500)

2.915
(0.790-3.490)

2.905
(0.800-3.480)

2.905
(0.780-3.500)

2.935
(0.780-3.500)

2.915
(0.790-3.490)

2.905
(0.780-3.500)

2.935
(0.780-3.500)

2.935
(0.780-3.500)

2.935
(0.780-3.500)

2.915
(0.790-3.490)

2.905
(0.780-3.500)

2.905
(0.780-3.500)

2.935
(0.780-3.500)

2.935
(0.780-3.500)

2.915
(0.790-3.490)

1.46

1.36

1.62

1.46

1.37

1.28

1.85

1.71

1.53

1.43

1.33

1.58

1.43

1.48

2.05

1.89

1.7

1.59

1.49

1.76

1.59

1.5

1.64

2.0

1.85

1.67

1.56

1.46

1.72

1.61

1.47

1.46

1.36

1.62

1.46

1.37

1.28

2.1

1.94

1.74

1.62

1.52

1.8

1.62

2.35

2.05

1.89

1.7

1.59

1.49

1.76

1.59

1.5

2.3

2.0

1.85

1.67

1.56

1.46

1.72

2.26

2.06

3.96

4.38

2.57

3.3

3.72

4.13

2.1

2.7

3.46

3.9

4.3

2.52

3.25

2.35

2.05

2.66

3.4

3.83

4.23

2.46

3.19

3.59

2.3

2.0

2.6

3.32

3.76

4.16

2.42

2.26

2.94

1.46

1.36

1.62

1.46

1.37

1.28

1.85

1.71

1.53

1.43

1.33

1.58

1.43

1.47

1.8

1.67

1.5

1.4

1.3

1.56

1.4

1.31

1.46

2.0

1.85

1.67

1.56

1.46

1.72

1.61

1.47

Ünite E

1.66

1.54

2.57

2.32

2.17

2.03

2.1

1.94

1.74

1.62

1.52

2.52

2.27

2.35

2.05

1.89

1.7

1.59

1.49

2.46

2.23

2.1

2.3

2.0

1.85

1.67

1.56

1.46

2.42

2.26

2.06
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İç ünite
kombinasyonu Ünite A Ünite B Ünite C Ünite D

Isıtma Kapasitesi (kW)
Toplam

Dış ünite
güç tüketimi

(kW)
Akım
(A)

Güç
faktörü

(%)

NOT: Elektriksel veriler yalnızca dış ünite içindir.

22

25

35

50

60

71

22+22

22+25

22+35

22+50

22+60

22+71

25+25

25+35

25+50

25+60

25+71

35+35

35+50

35+60

35+71

50+50

50+60

50+71

60+60

60+71

71+71

22+22+22

22+22+25

22+22+35

22+22+50

22+22+60

22+22+71

22+25+25

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

4.61

4.87

5.31

9.97

11.86

14.14

8.87

9.31

9.35

10.85

12.74

12.74

9.53

9.71

11.07

14.89

14.89

10.41

13.97

13.97

14.10

13.09

13.09

13.09

13.09

13.09

13.09

9.44

9.53

12.34

12.74

12.69

12.69

9.53

3.3
(1.2-4.6)

3.6
(1.2-5.0)

4.0
(1.2-5.3)

7.2
(1.4-8.2)

7.9
(1.4-8.6)

8.6
(1.6-9.2)

6.6
(1.8-7.2)

6.9
(1.8-8.7)

7.3
(1.8-9.2)

8.9
(1.8 -10.5)

10.0
(1.8-10.5)

10.0
(1.8-10.5)

7.2
(1.8-9.1)

7.6
(1.8-9.5)

9.0
(1.8-10.1)

10.5
(1.8-11.2)

10.5
(1.8-11.3)

8.0
(1.8-9.8)

10.5
(1.8-11.0)

10.5
(1.8-11.1)

10.6
(1.8-11.4)

10.6
(1.9-11.9)

10.6
(1.9-11.9)

10.6
(1.9-12.0)

10.6
(1.9-12.0)

10.6
(1.9-12.1)

10.6
(1.9-12.2)

8.7
(2.6-10.6)

8.8
(2.6-11.1)

10.0
(2.6-12.6)

11.0
(2.6-12.6)

11.0
(2.6-12.6)

11.0
(2.6-12.6)

8.9
(2.6-12.6)

1.050
(0.340-1.590)

1.110
(0.340-1.740)

1.210
(0.330-1.810)

2.270
(0.330-2.710)

2.700
(0.330-3.060)

3.220
(0.360-3.520)

2.020
(0.480-2.760)

2.120
(0.480-3.000)

2.130
(0.480-3.110)

2.470
(0.460-3.360)

2.900
(0.460-3.360)

2.900
(0.460-3.360)

2.170
(0.480-3.140)

2.210
(0.480-3.230)

2.520
(0.460-3.260)

3.390
(0.460-3.660)

3.390
(0.460-3.690)

2.370
(0.480-3.230)

3.180
(0.460-3.580)

3.180
(0.460-3.610)

3.210
(0.460-3.690)

2.980
(0.440-3.770)

2.980
(0.440-3.770)

2.980
(0.440-3.870)

2.980
(0.440-3.870)

2.980
(0.440-3.910)

2.980
(0.440-3.960)

2.150
(0.530-3.060)

2.170
(0.530-3.330)

2.810
(0.530-3.710)

2.900
(0.510-3.350)

2.890
(0.510-3.340)

2.890
(0.510-3.340)

2.170
(0.530-3.420)

–

–

–

–

–

–

3.3

3.67

4.48

6.18

7.32

7.63

3.6

4.43

6.0

7.41

7.77

4.0

6.18

6.63

7.1

5.3

5.78

6.22

5.3

5.75

5.3

2.9

2.81

2.78

2.57

2.33

2.1

3.09

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

2.9

3.19

4.44

5.86

6.35

6.8

3.09

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Ünite E

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

3.3

3.6

4.0

7.2

7.9

8.6

3.3

3.23

2.82

2.72

2.68

2.37

3.6

3.17

3.0

3.09

2.73

4.0

4.32

3.87

3.5

5.3

4.82

4.38

5.3

4.85

5.3

2.9

2.8

2.78

2.57

2.33

2.1

2.72
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İç ünite
kombinasyonu Ünite A Ünite B Ünite C Ünite D

Isıtma Kapasitesi (kW)
Toplam

Dış ünite
güç tüketimi

(kW)
Akım

(A)
Güç

faktörü
(%)

NOT: Elektriksel veriler yalnızca dış ünite içindir.

22+25+35

22+25+50

22+25+60

22+25+71

22+35+35

22+35+50

22+35+60

22+35+71

22+50+50

22+50+60

22+50+71

22+60+60

22+60+71

25+25+25

25+25+35

25+25+50

25+25+60

25+25+71

25+35+35

25+35+50

25+35+60

25+35+71

25+50+50

25+50+60

25+50+71

25+60+60

25+60+71

35+35+35

35+35+50

35+35+60

35+35+71

35+50+50

35+50+60

35+50+71

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

12.08

12.65

12.60

12.60

13.04

12.60

12.56

12.56

11.95

11.90

11.90

11.90

11.90

9.53

10.89

12.60

12.56

12.56

12.69

11.20

12.56

12.52

11.86

11.86

11.86

11.86

11.86

11.99

12.52

12.52

12.52

11.86

11.86

11.86

10.0
(2.6-12.6)

11.0
(2.6-12.6)

11.0
(2.6-12.6)

11.0
(2.6-12.6)

10.5
(2.6-12.6)

11.0
(2.7-12.6)

11.0
(2.7-12.6)

11.0
(2.7-12.6)

11.0
(2.7-12.6)

11.0
(2.7-12.6)

11.0
(2.7-12.6)

11.0
(2.7-12.6)

11.0
(2.7-12.6)

9.0
(2.6-12.6)

10.1
(2.6-12.6)

11.0
(2.6-12.6)

11.0
(2.6-12.6)

11.0
(2.6-12.6)

10.5
(2.6-12.6)

11.0
(2.7-12.6)

11.0
(2.7-12.6)

11.0
(2.7-12.6)

11.0
(2.7-12.6)

11.0
(2.7-12.6)

11.0
(2.7-12.6)

11.0
(2.7-12.6)

11.0
(2.7-12.6)

10.0
(2.6-12.6)

11.0
(2.7-12.6)

11.0
(2.7-12.6)

11.0
(2.7-12.6)

11.0
(2.7-12.6)

11.0
(2.7-12.6)

11.0
(2.7-12.6)

2.750
(0.530-3.700)

2.880
(0.510-3.340)

2.870
(0.510-3.330)

2.870
(0.510-3.330)

2.970
(0.530-3.700)

2.870
(0.510-3.330)

2.860
(0.510-3.320)

2.860
(0.510-3.320)

2.720
(0.490-3.270)

2.710
(0.490-3.390)

2.710
(0.490-3.380)

2.710
(0.490-3.380)

2.710
(0.490-3.380)

2.170
(0.530-3.750)

2.480
(0.530-3.750)

2.870
(0.510-3.450)

2.860
(0.510-3.440)

2.860
(0.510-3.440)

2.890
(0.530-3.700)

2.550
(0.510-3.440)

2.860
(0.510-3.430)

2.850
(0.510-3.260)

2.700
(0.490-3.260)

2.700
(0.490-3.380)

2.700
(0.490-3.250)

2.700
(0.490-3.250)

2.700
(0.490-3.250)

2.730
(0.530-3.700)

2.850
(0.510-3.430)

2.850
(0.510-3.430)

2.850
(0.510-3.430)

2.700
(0.490-3.250)

2.700
(0.490-3.250)

2.700
(0.490-3.250)

3.05

2.84

2.57

2.33

3.99

3.60

3.29

3.01

4.51

4.17

3.85

4.65

4.31

3.0

2.97

2.75

2.5

2.27

3.87

3.5

3.21

2.94

4.4

4.07

3.77

4.55

4.23

3.33

3.21

2.96

2.73

4.07

3.79

3.53

4.27

5.67

6.17

6.62

3.99

5.14

5.64

6.10

4.51

5.0

5.46

4.65

5.11

3.0

4.16

5.50

6.0

6.46

3.87

5.0

5.50

5.96

4.4

4.89

5.35

4.55

5.01

3.33

4.58

5.08

5.54

4.07

4.55

5.01

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

2.68

2.49

2.26

2.05

2.52

2.26

2.07

1.89

1.98

1.83

1.69

1.70

1.58

3.0

2.97

2.75

2.5

2.27

2.76

2.5

2.29

2.10

2.2

2.04

1.88

1.90

1.76

3.33

3.21

2.96

2.73

2.86

2.66

2.46

Ünite E

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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İç ünite
kombinasyonu Ünite A Ünite B Ünite C Ünite D

Isıtma Kapasitesi (kW)
Toplam

Dış ünite
güç tüketimi

(kW)
Akım

(A)
Güç

faktörü
(%)

NOT: Elektriksel veriler yalnızca dış ünite içindir.

35+60+60

35+60+71

50+50+50

50+50+60

50+50+71

22+22+22+22

22+22+22+25

22+22+22+35

22+22+22+50

22+22+22+60

22+22+22+71

22+22+25+25

22+22+25+35

22+22+25+50

22+22+25+60

22+22+25+71

22+22+35+35

22+22+35+50

22+22+35+60

22+22+35+71

22+22+50+50

22+22+50+60

22+22+50+71

22+25+25+25

22+25+25+35

22+25+25+50

22+25+25+60

22+25+25+71

22+25+35+35

22+25+35+50

22+25+35+60

22+25+35+71

22+25+50+50

22+25+50+60

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

11.86

11.86

11.86

11.81

11.81

9.57

9.53

10.06

10.50

10.45

10.45

9.49

10.01

10.45

10.41

10.41

10.01

10.41

10.36

10.36

9.97

9.93

9.93

10.06

10.01

10.45

10.36

10.36

11.07

10.32

10.28

10.28

9.93

9.88

11.0
(2.7-12.6)

11.0
(2.7-12.6)

11.0
(2.7-12.6)

11.0
(2.7-12.6)

11.0
(2.7-12.6)

10.0
(3.4-13.3)

10.0
(3.4-13.3)

10.5
(3.4-13.3)

11.0
(3.5-13.3)

11.0
(3.5-13.3)

11.0
(3.5-13.3)

10.0
(3.4-13.3)

10.5
(3.4-13.3)

11.0
(3.5-13.3)

11.0
(3.5-13.3)

11.0
(3.5-13.3)

10.5
(3.4-13.3)

11.0
(3.5-13.3)

11.0
(3.5-13.3)

11.0
(3.5-13.3)

11.0
(3.4-13.3)

11.0
(3.5-13.3)

11.0
(3.5-13.3)

10.5
(3.4-13.3)

10.5
(3.4-13.3)

11.0
(3.5-13.3)

11.0
(3.5-13.3)

11.0
(3.5-13.3)

11.0
(3.4-13.3)

11.0
(3.5-13.3)

11.0
(3.5-13.3)

11.0
(3.5-13.3)

11.0
(3.5-13.3)

11.0
(3.5-13.3)

2.700
(0.490-3.250)

2.700
(0.490-3.250)

2.700
(0.490-3.250)

2.690
(0.490-3.240)

2.690
(0.490-3.240)

2.180
(0.590-3.900)

2.170
(0.590-3.900)

2.290
(0.590-3.900)

2.390
(0.580-3.890)

2.380
(0.580-3.880)

2.380
(0.580-3.880)

2.160
(0.590-3.900)

2.280
(0.590-3.900)

2.380
(0.580-3.890)

2.370
(0.580-3.880)

2.370
(0.580-3.880)

2.280
(0.590-3.900)

2.370
(0.580-3.890)

2.360
(0.580-3.880)

2.360
(0.580-3.880)

2.270
(0.550-3.880)

2.260
(0.580-3.870)

2.260
(0.580-3.900)

2.290
(0.590-3.900)

2.280
(0.590-3.900)

2.380
(0.580-3.890)

2.360
(0.580-3.880)

2.360
(0.580-3.880)

2.520
(0.590-3.900)

2.350
(0.580-3.890)

2.340
(0.580-3.880)

2.340
(0.580-3.880)

2.260
(0.580-3.880)

2.250
(0.580-3.870)

4.26

3.98

3.67

3.44

3.22

2.5

2.42

2.29

2.09

1.92

1.77

2.34

2.22

2.03

1.88

1.73

2.03

1.88

1.74

1.61

1.68

1.57

1.47

2.71

2.45

2.25

2.08

1.92

2.35

2.08

1.94

1.80

1.87

1.75

4.26

4.7

3.67

4.13

4.56

2.5

2.42

2.29

2.09

1.92

1.77

2.66

2.52

2.31

2.13

1.96

3.22

2.98

2.77

2.57

3.82

3.57

3.33

2.71

2.45

2.25

2.08

1.92

3.29

2.92

2.71

2.52

3.74

3.5

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

2.48

2.32

3.67

3.43

3.22

2.5

2.42

2.29

2.09

1.92

1.77

2.34

2.22

2.03

1.88

1.73

2.03

1.88

1.74

1.61

1.68

1.57

1.47

2.37

2.16

1.98

1.83

1.69

2.07

1.83

1.7

1.58

1.65

1.54

Ünite E

–

–

–

–

–

2.5

2.74

3.64

4.73

5.24

5.69

2.66

3.54

4.63

5.11

5.58

3.22

4.26

4.75

5.21

3.82

4.29

4.73

2.71

3.44

4.52

5.01

5.47

3.29

4.17

4.65

5.1

3.74

4.21
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İç ünite
kombinasyonu Ünite A Ünite B Ünite C Ünite D

Isıtma Kapasitesi (kW)
Toplam

Dış ünite
güç tüketimi

(kW)
Akım

(A)
Güç

faktörü
(%)

NOT: Elektriksel veriler yalnızca dış ünite içindir.

22+25+50+71

22+35+35+35

22+35+35+50

22+35+35+60

22+35+35+71

22+35+50+50

25+25+25+25

25+25+25+35

25+25+25+50

25+25+25+60

25+25+25+71

25+25+35+35

25+25+35+50

25+25+35+60

25+25+35+71

25+25+50+50

25+25+50+60

25+25+50+71

25+35+35+35

25+35+35+50

25+35+35+60

25+35+35+71

35+35+35+35

35+35+35+50

35+35+35+60

22+22+22+22+22

22+22+22+22+25

22+22+22+22+35

22+22+22+22+50

22+22+22+22+60

22+22+22+22+71

22+22+22+25+25

22+22+22+25+35

22+22+22+25+50

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

9.88

11.20

10.32

10.28

10.28

9.84

9.49

9.44

10.36

10.32

10.32

11.20

10.23

10.10

10.10

9.88

9.84

9.84

11.07

10.06

10.06

10.06

10.98

10.14

10.10

12.45

12.45

12.45

12.36

12.32

12.32

12.45

12.45

12.36

11.0
(3.5-13.3)

11.0
(3.4-13.3)

11.0
(3.5-13.3)

11.0
(3.5-13.3)

11.0
(3.5-13.3)

11.0
(3.5-13.3)

10.0
(3.4-13.3)

10.0
(3.4-13.3)

11.0
(3.5-13.3)

11.0
(3.5-13.3)

11.0
(3.5-13.3)

11.0
(3.4-13.3)

11.0
(3.5-13.3)

11.0
(3.5-13.3)

11.0
(3.5-13.3)

11.0
(3.5-13.3)

11.0
(3.5-13.3)

11.0
(3.5-13.3)

11.0
(3.4-13.3)

11.0
(3.5-13.3)

11.0
(3.5-13.3)

11.0
(3.5-13.3)

11.0
(3.4-13.3)

11.0
(3.5-13.3)

11.0
(3.5-13.3)

12.0
(4.1-14.0)

12.0
(4.1-14.0)

12.0
(4.1-14.0)

12.0
(4.1-14.0)

12.0
(4.1-14.0)

12.0
(4.1-14.0)

12.0
(4.1-14.0)

12.0
(4.1-14.0)

12.0
(4.1-14.0)

2.250
(0.580-3.900)

2.550
(0.590-3.900)

2.350
(0.580-3.890)

2.340
(0.580-3.880)

2.340
(0.580-3.900)

2.240
(0.580-3.880)

2.160
(0.590-3.900)

2.150
(0.590-3.900)

2.360
(0.580-3.890)

2.350
(0.580-3.880)

2.350
(0.580-3.880)

2.550
(0.590-3.900)

2.330
(0.580-3.890)

2.300
(0.580-3.880)

2.300
(0.580-3.880)

2.250
(0.580-3.880)

2.240
(0.580-3.880)

2.240
(0.580-3.880)

2.520
(0.590-3.900)

2.290
(0.580-3.890)

2.290
(0.580-3.880)

2.290
(0.580-3.900)

2.500
(0.590-3.900)

2.310
(0.580-3.890)

2.300
(0.590-3.880)

2.835
(0.780-4.100)

2.835
(0.780-4.100)

2.835
(0.780-4.100)

2.815
(0.790-4.080)

2.805
(0.800-4.070)

2.805
(0.800-4.070)

2.835
(0.780-4.100)

2.835
(0.780-4.100)

2.815
(0.790-4.080)

1.64

3.03

2.71

2.53

2.36

2.45

2.5

2.27

2.2

2.04

1.88

2.29

2.04

1.9

1.76

1.83

1.72

1.61

2.96

2.66

2.48

2.32

2.75

2.48

2.33

2.4

2.34

2.15

1.91

1.78

1.66

2.28

2.1

1.87

3.27

3.03

2.71

2.53

2.36

3.5

2.5

2.27

2.2

2.04

1.88

3.21

2.85

2.66

2.47

3.67

3.44

3.22

2.96

2.66

2.48

2.32

2.75

2.48

2.33

2.4

2.34

2.15

1.91

1.78

1.66

2.28

2.1

1.87

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

2.4

2.64

3.40

4.36

4.88

5.36

2.58

3.32

4.26

1.44

1.91

1.7

1.59

1.48

1.54

2.5

2.27

2.2

2.04

1.88

2.29

2.04

1.9

1.76

1.83

1.72

1.61

2.12

1.89

1.77

1.66

2.75

2.48

2.33

2.4

2.34

2.15

1.91

1.78

1.66

2.28

2.1

1.87

Ünite E

4.65

3.03

3.88

4.35

4.8

3.51

2.5

3.19

4.4

4.88

5.36

3.21

4.07

4.54

5.01

3.67

4.12

4.56

2.96

3.79

4.27

4.7

2.75

3.56

4.01

2.4

2.34

2.15

1.91

1.78

1.66

2.58

2.38

2.13
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İç ünite
kombinasyonu Ünite A Ünite B Ünite C Ünite D

Isıtma Kapasitesi (kW)
Toplam

Dış ünite
güç tüketimi

(kW)
Akım
(A)

Güç
faktörü

(%)

NOT: Elektriksel veriler yalnızca dış ünite içindir.

22+22+22+25+60

22+22+22+25+71

22+22+22+35+35

22+22+22+35+50

22+22+22+35+60

22+22+22+35+71

22+22+25+25+25

22+22+25+25+35

22+22+25+25+50

22+22+25+25+60

22+22+25+25+71

22+22+25+35+35

22+22+25+35+50

22+22+35+35+35

22+25+25+25+25

22+25+25+25+35

22+25+25+25+50

22+25+25+25+60

22+25+25+25+71

22+25+25+35+35

22+25+25+35+50

22+25+25+35+60

22+25+35+35+35

25+25+25+25+25

25+25+25+25+35

25+25+25+25+50

25+25+25+25+60

25+25+25+25+71

25+25+25+35+35

25+25+35+35+35

25+25+35+35+50

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

12.32

12.32

12.45

12.36

12.32

12.32

12.45

12.45

12.36

12.32

12.32

12.45

12.36

12.45

12.45

12.45

12.36

12.32

12.32

12.45

12.36

12.32

12.45

12.45

12.45

12.36

12.32

12.32

12.45

12.45

12.36

12.0
(4.1-14.0)

12.0
(4.1-14.0)

12.0
(4.1-14.0)

12.0
(4.1-14.0)

12.0
(4.1-14.0)

12.0
(4.1-14.0)

12.0
(4.1-14.0)

12.0
(4.1-14.0)

12.0
(4.1-14.0)

12.0
(4.1-14.0)

12.0
(4.1-14.0)

12.0
(4.1-14.0)

12.0
(4.1-14.0)

12.0
(4.1-14.0)

12.0
(4.1-14.0)

12.0
(4.1-14.0)

12.0
(4.1-14.0)

12.0
(4.1-14.0)

12.0
(4.1-14.0)

12.0
(4.1-14.0)

12.0
(4.1-14.0)

12.0
(4.1-14.0)

12.0
(4.1-14.0)

12.0
(4.1-14.0)

12.0
(4.1-14.0)

12.0
(4.1-14.0)

12.0
(4.1-14.0)

12.0
(4.1-14.0)

12.0
(4.1-14.0)

12.0
(4.1-14.0)

12.0
(4.1-14.0)

2.805
(0.800-4.070)

2.805
(0.800-4.070)

2.835
(0.780-4.100)

2.815
(0.790-4.080)

2.805
(0.800-4.070)

2.805
(0.780-4.100)

2.835
(0.780-4.100)

2.835
(0.780-4.100)

2.815
(0.790-4.080)

2.805
(0.800-4.070)

2.805
(0.780-4.100)

2.835
(0.780-4.100)

2.815
(0.790-4.080)

2.835
(0.780-4.100)

2.835
(0.780-4.100)

2.835
(0.780-4.100)

2.815
(0.790-4.080)

2.805
(0.800-4.070)

2.805
(0.780-4.100)

2.835
(0.780-4.100)

2.815
(0.790-4.080)

2.805
(0.780-4.100)

2.835
(0.780-4.100)

2.835
(0.780-4.100)

2.835
(0.780-4.100)

2.815
(0.790-4.080)

2.805
(0.780-4.100)

2.805
(0.780-4.100)

2.835
(0.780-4.100)

2.835
(0.780-4.100)

2.815
(0.790-4.080)

1.75

1.63

1.94

1.75

1.64

1.53

2.22

2.04

1.83

1.71

1.6

1.9

1.71

1.77

2.46

2.27

2.04

1.91

1.79

2.11

1.91

1.8

1.97

2.4

2.22

2.0

1.88

1.75

2.07

1.94

1.76

1.75

1.63

1.94

1.75

1.64

1.53

2.52

2.33

2.08

1.95

1.82

2.16

1.95

2.82

2.46

2.27

2.04

1.91

1.79

2.11

1.91

1.8

2.76

2.4

2.22

2.0

1.88

1.75

2.07

2.71

2.47

4.76

5.26

3.09

3.97

4.47

4.97

2.52

3.26

4.18

4.68

5.16

3.02

3.9

2.82

2.46

3.19

4.08

4.59

5.06

2.96

3.82

4.31

2.76

2.4

3.12

4.0

4.48

5.0

2.9

2.71

3.54

1.75

1.63

1.94

1.75

1.64

1.53

2.22

2.04

1.83

1.71

1.6

1.9

1.71

1.77

2.16

2.00

1.8

1.68

1.57

1.86

1.68

1.58

1.75

2.4

2.22

2.0

1.88

1.75

2.07

1.94

1.76

Ünite E

1.99

1.85

3.09

2.78

2.61

2.44

2.52

2.33

2.08

1.95

1.82

3.02

2.73

2.82

2.46

2.27

2.04

1.91

1.79

2.96

2.68

2.51

2.76

2.4

2.22

2.0

1.88

1.75

2.9

2.71

2.47



37

SPESİFİKASYONLAR5

Dış ünite modeli

İç ünite sayısı
Borulama toplam boyu
Bağlantı borusu boyu
Kot farkı (İç ünite ~ Dış ünite)
Kot farkı (İç ünite ~ İç ünite)
Function
Anma frekansındaki kapasite(Min.~Max.)
Nem alma
Hava debisi
Devre kesici
Çalışma akımı
Çekilen güç
Güç faktörü
Kalkış akımı
Kompresör motoru akımı
Fan motoru akımı

Model

Çıkış
Sargı
direnci (20°C)
Model
Sargı
direnci (20°C)
Boyutlar G x Y x D
Ağırlık
Ses seviyesi (High/Low)
Fan hızı (High/Low)
Fan hızı kademesi
Soğutkan
miktarı (R410A)
Soğutucu yağı (Model)

m
m
m
m

kW
  /h

m3 /h
A
A
W
%
A
A
A

W

mm
kg
dB
rpm

kg

cc

Performans katsayısı (C.O.P) 2

Dış ünite güç kaynağı

MXZ-2A30VA
Single phase
230 V, 50 Hz

2
Max. 20
Max. 15

Bölüm 9’a bakın
Bölüm 9’a bakın

10

90
3.60

0.2

KNB092FEDH
KNB073FGDH

750
U-V 1.70

V-W 1.70 W-U 1.70
RC0J50-CF

BLK-WHT 14.2
WHT-RED 14.2 RED-BLK 14.2

800 x 550 x 285
34

2

1.15

320 (NEO22)

Soğutma
3.0 (1.1 - 4.0)

 —
1,950

2.87
595

2.67

5.04

46/44
850/650

Isıtma
4.0 (1.0 - 4.5)

—
1,950

3.6
745

3.40

5.37

47/46
850/650

E1

E2

TEST KOŞULLARI SOĞUTMA İÇ ORTAM Kuru termometre sıcaklığı 27.0°C Yaş termometre sıcaklığı 19.0°C
DIŞ ORTAM Kuru termometre sıcaklığı 35.0°C Yaş termometre sıcaklığı 24.0°C

ISITMA İÇ ORTAM Kuru termometre sıcaklığı 20.0°C
DIŞ ORTAM Kuru termometre sıcaklığı 7.0°C Yaş termometre sıcaklığı 6.0°C

NOT: Test koşulları ISO 5151’e refere edilmiştir. (Borulama mesafesi (tek yön) :5m) 
Bölüm 3 “İÇ ÜNİTE/DIŞ ÜNİTE KARŞILIK TABLOSU”na bakın.

1 Anma çalışma frekansında ölçülmüştür.
2 Elektriksel veriler dış ünite içindir.
3 Bu spesifikasyonlar bütün iç ünitelerin çalıştığı durumdadır.
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RENK KODLARI:
WHT : BEYAZ
BLK  : SİYAH
RED : KIRMIZI
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Dış ünite modeli

İç ünite sayısı
Borulama toplam boyu
Bağlantı borusu boyu
Kot farkı (İç ünite ~ Dış ünite)
Kot farkı (İç ünite ~ İç ünite)
Function
Anma frekansındaki kapasite(Min.~Max.)
Nem alma
Hava debisi
Devre kesici
Çalışma akımı
Çekilen güç
Güç faktörü
Kalkış akımı
Kompresör motoru akımı
Fan motoru akımı

Model
Çıkış
Sargı
direnci (20°C)
Model
Sargı
direnci (20°C)
Boyutlar G x Y x D
Ağırlık
Ses seviyesi (High/Low)
Fan hızı (High/Low)
Fan hızı kademesi
Soğutkan
miktarı (R410A)
Soğutucu yağı (Model)

m
m
m
m

kW
   /h

m3 /h
A
A
W
%
A
A
A

W

mm
kg
dB
rpm

kg

cc

Performans katsayısı (C.O.P) 2

MXZ-2A40VA - 
Mono faz

230 V, 50 Hz
2

Max. 30
Max. 20

Bölüm 9’a bakın
Bölüm 9’a bakın

15

95
4.78

0.2

SNB130FKCH
1,100

U-V 0.64
V-W 0.64 W-U 0.64

RC0J50-CF
BLK-WHT 14.2

WHT-RED 14.2 RED-BLK 14.2
800 x 550 x 285

40

2

1.3

450 (NEO22)

Isıtma
4.5 (1.0 - 5.0)

—
1,860

4.32
945

4.12

4.76

48/47
850/490

MXZ-2A40VA - 
Mono faz

230 V, 50 Hz
2

Max. 30
Max. 20

Bölüm 9’a bakın
Bölüm 9’a bakın

15

95
4.78

0.2

KNB092FEDH
1,100

U-V 1.70
V-W 1.70 W-U 1.70

RC0J50-CF
BLK-WHT 14.2

WHT-RED 14.2 RED-BLK 14.2
800 x 550 x 285

34

2

1.15

320 (NEO22)

Soğutma
4.0 (1.1 - 4.5)

—
1,950

4.78
1,045

4.58

3.83

47/44
850/650

Isıtma
4.5 (1.0 - 5.0)

—
1,950

4.32
945

4.12

4.76

48/47
850/650

Soğutma
4.0 (1.1 - 4.5)

—
1,860

4.78
1,045

4.58

3.83

47/44
850/530

E1 E2

Dış ünite güç kaynağı
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TEST KOŞULLARI SOĞUTMA İÇ ORTAM Kuru termometre sıcaklığı 27.0°C Yaş termometre sıcaklığı 19.0°C
DIŞ ORTAM Kuru termometre sıcaklığı 35.0°C Yaş termometre sıcaklığı 24.0°C

ISITMA İÇ ORTAM Kuru termometre sıcaklığı 20.0°C
DIŞ ORTAM Kuru termometre sıcaklığı 7.0°C Yaş termometre sıcaklığı 6.0°C

OT: Test koşulları ISO 5151’e refere edilmiştir. (Borulama mesafesi (tek yön) :5m) 
Bölüm 3 “İÇ ÜNİTE/DIŞ ÜNİTE KARŞILIK TABLOSU”na bakın.

1 Anma çalışma frekansında ölçülmüştür.
2 Elektriksel veriler dış ünite içindir.
3 Bu spesifikasyonlar bütün iç ünitelerin çalıştığı durumdadır.

RENK KODLARI:
WHT : BEYAZ
BLK  : SİYAH
RED : KIRMIZI
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Dış ünite modeli

İç ünite sayısı
Borulama toplam boyu
Bağlantı borusu boyu
Kot farkı (İç ünite ~ Dış ünite)
Kot farkı (İç ünite ~ İç ünite)
Function
Anma frekansındaki kapasite(Min.~Max.)
Nem alma
Hava debisi
Devre kesici
Çalışma akımı
Çekilen güç
Güç faktörü
Kalkış akımı
Kompresör motoru akımı
Fan motoru akımı

Model

Çıkış

Sargı
direnci (20°C)

Model
Sargı
direnci (20°C)
Boyutlar G x Y x D
Ağırlık
Ses seviyesi (High/Low)
Fan hızı (High/Low)
Fan hızı kademesi
Soğutkan
miktarı (R410A)

Soğutucu yağı (Model)

MXZ-2A52VA
Mono faz

230 V, 50 Hz
2

Max. 30
Max. 20

Bölüm 9’a bakın
Bölüm 9’a bakın

15

97
7.64

0.2

1,400

U-V 0.64
V-W 0.64 W-U 0.64

RC0J50-CF
BLK-WHT 14.2

WHT-RED 14.2 RED-BLK 14.2
800 x 550 x 285

40

2

1.3

 450 (NEO22)

Soğutma
5.2 (1.1 - 6.0)

—
1,860

6.75
1,505

6.55

3.46

49/45
850/530

Isıtma
6.4 (1.0 - 7.2)

—
1,860

7.64
1,705

7.44

3.75

50/48
850/490

U-V 0.45
V-W 0.45 W-U 0.45

U-V 0.98
V-W 0.98 W-U 0.98

m
m
m
m

kW
   /h

m3 /h
A
A
W
%
A
A
A

W

mm
kg
dB
rpm

kg

cc

Performans katsayısı (C.O.P) 2

Dış ünite güç kaynağı

MXZ-3A54VA
Mono faz

230 V, 50 Hz
2 ~ 3

Max. 50
Max. 25

Bölüm 9’a bakın
Bölüm 9’a bakın

25

99
6.39

0.2

1,400

RC0J60-AA
BLK-WHT 15.2

WHT-RED 15.2 RED-BLK 15.2
840 x 710 x 330

57

2

2.7

                       600 (NEO22)
                       700 (NEO22)

Soğutma
5.4 (2.9-6.8)

—
2,525

5.69
1,295

5.49

4.17

46/44
650/510

Heating
6.8 (2.6-9.0)

—
2,470

6.39
1,455

6.19

4.67

48/47
640/510

SNB130FLDH1
SNB130FLEH1
SNB130FGBH1

SNB130FKCH

SNB130FKMH

E1

E2

E2E1

E5E4

E3

E2E1 E3

E2E1 E3

,

,

, ,

, ,

E6,

E5E4 E6, ,

E5E4 E6, ,
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TEST KOŞULLARI SOĞUTMA İÇ ORTAM Kuru termometre sıcaklığı 27.0°C Yaş termometre sıcaklığı 19.0°C
DIŞ ORTAM Kuru termometre sıcaklığı 35.0°C Yaş termometre sıcaklığı 24.0°C

ISITMA İÇ ORTAM Kuru termometre sıcaklığı 20.0°C
DIŞ ORTAM Kuru termometre sıcaklığı 7.0°C Yaş termometre sıcaklığı 6.0°C

NOT: Test koşulları ISO 5151’e refere edilmiştir. (Borulama mesafesi (tek yön) :5m) 
Bölüm 3 “İÇ ÜNİTE/DIŞ ÜNİTE KARŞILIK TABLOSU”na bakın.

1 Anma çalışma frekansında ölçülmüştür.
2 Elektriksel veriler dış ünite içindir.
3 Bu spesifikasyonlar bütün iç ünitelerin çalıştığı durumdadır.

RENK KODLARI:
WHT : BEYAZ
BLK  : SİYAH
RED : KIRMIZI
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MXZ-4A71VA
Mono faz

230 V, 50 Hz
2 ~ 4

Max. 60
Max. 25

Bölüm 9’a bakın
Bölüm 9’a bakın

25

99
8.56

0.2

2,000

RC0J60-AA
BLK-WHT 15.2

WHT-RED 15.2 RED-BLK 15.2
840 x 710 x 330

58

2

2.7

600 (NEO22)
                       700 (NEO22)

Soğutma
7.1 (3.7-8.8)

—
2,525

8.48
1,930

8.28

3.68

48/45
650/510

Isıtma
8.6 (3.4-9.0)

—
2,790

8.56
1,950

8.36

4.41

50/48
700/510

SNB130FLDH1
SNB130FLEH1
SNB130FGBH1

Dış ünite modeli

İç ünite sayısı
Borulama toplam boyu
Bağlantı borusu boyu
Kot farkı (İç ünite ~ Dış ünite)
Kot farkı (İç ünite ~ İç ünite)
Function
Anma frekansındaki kapasite(Min.~Max.)
Nem alma
Hava debisi
Devre kesici
Çalışma akımı
Çekilen güç
Güç faktörü
Kalkış akımı
Kompresör motoru akımı
Fan motoru akımı

Model

Çıkış

Sargı
direnci (20°C)

Model
Sargı
direnci (20°C)
Boyutlar G x Y x D

Ağırlık

Ses seviyesi (High/Low)
Fan hızı (High/Low)
Fan hızı kademesi
Soğutkan
miktarı (R410A)

Soğutucu yağı (Model)

m
m
m
m

kW
   /h

m3 /h
A
A
W
%
A
A
A

W

mm

kg

dB
rpm

kg

cc

Performans katsayısı (C.O.P) 2

MXZ-4A80VA
Mono faz

230 V, 50 Hz
2 ~ 4

Max. 70
Max. 25

Bölüm 9’a bakın
Bölüm 9’a bakın

25

99
9.62

0.2

TNB220FMCH

2,100

U-V 1.41
V-W 1.41 W-U 1.41

PM8H60-UA
BLK-WHT 15.2

WHT-RED 15.2 RED-BLK 15.2
900 x 900 x 320

            70
            67

2

3.5

870 (NEO22)

Soğutma
8.0 (3.7-9.2)

—
2,530

9.62
2,190

9.42

3.65

46/44
560/400

Isıtma
9.4 (3.4-11.6)

—
2,630

8.48
1,930

8.28

4.87

48/46
590/400

U-V 0.45
V-W 0.45 W-U 0.45

U-V 0.98
V-W 0.98 W-U 0.98

Dış ünite güç kaynağı

, ,

E1 , E2

E3

E2E1 E3
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TEST KOŞULLARI SOĞUTMA İÇ ORTAM Kuru termometre sıcaklığı 27.0°C Yaş termometre sıcaklığı 19.0°C
DIŞ ORTAM Kuru termometre sıcaklığı 35.0°C Yaş termometre sıcaklığı 24.0°C

ISITMA İÇ ORTAM Kuru termometre sıcaklığı 20.0°C
DIŞ ORTAM Kuru termometre sıcaklığı 7.0°C Yaş termometre sıcaklığı 6.0°C

NOT: Test koşulları ISO 5151’e refere edilmiştir. (Borulama mesafesi (tek yön) :5m) 
Bölüm 3 “İÇ ÜNİTE/DIŞ ÜNİTE KARŞILIK TABLOSU”na bakın.

1 Anma çalışma frekansında ölçülmüştür.
2 Elektriksel veriler dış ünite içindir.
3 Bu spesifikasyonlar bütün iç ünitelerin çalıştığı durumdadır.

RENK KODLARI:
WHT : BEYAZ
BLK  : SİYAH
RED : KIRMIZI
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Dış ünite modeli

İç ünite sayısı
Borulama toplam boyu
Bağlantı borusu boyu
Kot farkı (İç ünite ~ Dış ünite)
Kot farkı (İç ünite ~ İç ünite)
Function
Anma frekansındaki kapasite(Min.~Max.)
Nem alma
Hava debisi
Devre kesici
Çalışma akımı
Çekilen güç
Güç faktörü
Kalkış akımı
Kompresör motoru akımı
Fan motoru akımı

Model
Çıkış
Sargı
direnci (20°C)
Model
Sargı
direnci (20°C)
Boyutlar G x Y x D
Ağırlık
Ses seviyesi (High/Low)
Fan hızı (High/Low)
Fan hızı kademesi
Soğutkan
miktarı (R410A)
Soğutucu yağı (Model)

m
m
m
m

kW
   /h

m3 /h
A
A
W
%
A
A
A

W

mm
kg
dB
rpm

kg

cc

Performans katsayısı (C.O.P) 2

Dış ünite güç kaynağı

MXZ-5A100VA
Mono faz

230 V, 50 Hz
2 ~ 5

Max. 80
Max. 25

Bölüm 9’a bakın
Bölüm 9’a bakın

25

99
12.88

 0.2

TNB220FMCH
2,700

U-V 1.41
V-W 1.41 W-U 1.41

PM8H60-UA
BLK-WHT 15.2

WHT-RED 15.2 RED-BLK 15.2
900 x 900 x 320

68

2

4.0

870 (NEO22)

Soğutma
10 (3.7 - 11)

—
3,396

12.88
2,935

12.68

3.41

51/45
700/500

Isıtma
12 (3.4 - 14)

—
3,558

12.45
2,835

12.25

4.23

54/46
700/500
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TEST KOŞULLARI SOĞUTMA İÇ ORTAM Kuru termometre sıcaklığı 27.0°C Yaş termometre sıcaklığı 19.0°C
DIŞ ORTAM Kuru termometre sıcaklığı 35.0°C Yaş termometre sıcaklığı 24.0°C

ISITMA İÇ ORTAM Kuru termometre sıcaklığı 20.0°C
DIŞ ORTAM Kuru termometre sıcaklığı 7.0°C Yaş termometre sıcaklığı 6.0°C

NOT: Test koşulları ISO 5151’e refere edilmiştir. (Borulama mesafesi (tek yön) :5m) 
Bölüm 3 “İÇ ÜNİTE/DIŞ ÜNİTE KARŞILIK TABLOSU”na bakın.

1 Anma çalışma frekansında ölçülmüştür.
2 Elektriksel veriler dış ünite içindir.
3 Bu spesifikasyonlar bütün iç ünitelerin çalıştığı durumdadır.

RENK KODLARI:
WHT : BEYAZ
BLK  : SİYAH
RED : KIRMIZI
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SÜREKLİ SES 
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İŞİTME EŞİĞİ
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NC-50

NC-40

NC-30

NC-20

NC-70

BANT MERKEZİ FREKANSI, Hz

SoğutmaHigh

FONKSİYONFAN HIZI

IsıtmaHigh

46

SPL(dB(A))

48

ÇİZGİMXZ-4A80VA

DIŞ ÜNİTE

MİKROFON
1m

Test koşulları:
Soğutma : Kuru termometre sıcaklığı 35°C Yaş termometre sıcaklığı 24°C
Isıtma     : Kuru termometre sıcaklığı   7°C Yaş termometre sıcaklığı 6°C
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ÇİZGİMXZ-5A100VA

O
K

TA
V 

B
A

N
D

I S
ES

 B
A

SI
N

C
I S

EV
İY

ES
İ, 

0d
B

 re
 0

.0
00

2 
M

İK
R

O
 B

A
R

O
K

TA
V 

B
A

N
D

I S
ES

 B
A

SI
N

C
I S

EV
İY

ES
İ, 

0d
B

 re
 0

.0
00

2 
M

İK
R

O
 B

A
R

O
K

TA
V 

B
A

N
D

I S
ES

 B
A

SI
N

C
I S

EV
İY

ES
İ, 

0d
B

 re
 0

.0
00

2 
M

İK
R

O
 B

A
R



44

BOYUTLAR7

Birim : mmMXZ-2A30VA
MXZ-2A40VA
MXZ-2A52VA

170.4

400

40

22.3

800

500150

302.5

1323 285

69

tutamak

Hava 
girişi

Hava çıkışı

2-10x21 Oval delik

Drenaj deliği 42

Likit hattı : 6.35(rakor )1/4
Gaz hattı : 9.52(rakor )3/8
Likit hattı : 6.35(rakor )1/4
Gaz hattı : 9.52(rakor )3/8

Ünite B
bağlantısı

Ünite A
bağlantısı

GEREKLİ BOŞLUKLAR
Ön tarafta ve her iki yanda herhangi 
bir objenin olmaması durumunda 
temel olarak en az 100mm.

Sol, sağ veya arka taraftan 
ikisi açık.

Hava 
girişi

en az 350mm 
en az 200mm

en az 100mm

en az 100mm
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Birim : mm

121

66.3

500

288233.163.2

1330 330

27.1

30840

23.1

4-10 x 21 Oval delik

Hava çıkışı

Hava 
girişi

Hava 
girişi

Likit hattı
   6.35(rakor)1/4

Gaz hattı
   9.52(rakor)3/8(Ünite A,B,C)

Ünite C bağlantısı

Ünite B bağlantısı

Ünite A bağlantısı

İç ünite ve 
dış ünite
bağlantı kablosu
39 x 27 delik

Drenaj deliği 3-   33

MXZ-3A54VA - E1 , E2 , E3 , E4

GEREKLİ BOŞLUKLAR

En az 100mm

Prensip olarak açık
Ön tarafta ve her iki yanda herhangi 
bir objenin olmaması durumunda 
en az 500mm.

En az 100mm
Her iki yanda 
engel olması durumunda 
en az 200 mm

Prensip olarak açık
Arka, her iki yan ve 
üst tarafta herhangi 
bir objenin olmaması 
durumunda en az  500mm. En az 350mm 
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350350

100

100

100 350

Servis boşluğu

En az En az 

En az 
En az En az 

En az 
1.Montaj boşluğu

Not : Ön ve her iki yanı tam
           açık bırakın.

Not : Ön ve üst tarafı tam
           açık bırakın.

Not : Arka, üst ve her iki yanı tam
           açık bırakın.

2.Servis boşluğu

4-10 x 21 Oval delik
(Çelik dübel M10)

Hava 
girişi

Hava 
girişi

Hava çıkışı

3- 33 Drenaj deliği

171500169

63.2 288233.1

30 330

66.3

840 30

299

200

İç ünite - dış ünite
bağlantı kablosu
39 x 27 delik

27.1

23.1

Gaz hattı 9.52(rakor )3/8

Likit hattı 6.35(rakor )1/4

Ünite C bağlantısı

Ünite B bağlantısı

Ünite A bağlantısı

13

Birim : mmMXZ-3A54VA - E5 , E6
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Birim : mmMXZ-4A71VA - E1 , E2 , E3 , E4

121

500

288233.163.2

1330 330

66.327.1

30840

23.1

Drenaj deliği 3- 33 4-10 x 21 Oval delik

Hava çıkışı

Hava 
girişi

Hava 
girişi

Likit hattı
   6.35(rakor )1/4

Gaz hattı
   9.52(rakor )3/8(Ünite B,C,D)
   12.7(rakor )1/2(Ünite A)

Ünite D bağlantısı

Ünite C bağlantısı

Ünite B bağlantısı

Ünite A bağlantısı

İç ünite
dış ünite
bağlantı kablosu
39 x 27 delik

GEREKLİ BOŞLUKLAR

En az 100mm

Prensip olarak açık
Arka, her iki yan ve 
üst tarafta herhangi 
bir objenin olmaması 
durumunda en az  500mm. En az 350mm 

Prensip olarak açık
Ön tarafta ve her iki yanda herhangi 
bir objenin olmaması durumunda 
en az 500mm.

En az 100mm
Her iki yanda 
engel olması durumunda 
en az 200 mm
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MXZ-4A71VA - E5 , E6

350350

100

100

100 350

Servis boşluğu

En azEn az

En azEn az En az

En az
1.Montaj boşluğu

Not : Ön ve her iki yanı tam
           açık bırakın.

Not : Ön ve üst tarafı tam
           açık bırakın.

Not : Arka, üst ve her iki yanı tam
           açık bırakın.

2.Servis boşluğu

Hava 
girişi

Hava 
girişi

Hava çıkışı

(Çelik dübel M10)
4-10 x 21 Oval delik

3- 33 Drenaj deliği

171500

63.2 288233.1

169

   9.52(rakor )3/8(Ünite B,C,D)

Likit hattı 6.35(rakor )1/4

330 1330

66.3İç ünite - dış ünite
bağlantı kablosu
39 x 27 delik

27.1

23.1299

840 30
200

Ünite D bağlantısı

Ünite C bağlantısı

Ünite B bağlantısı

Ünite A bağlantısı

   12.7(rakor )1/2(Ünite A)

Gaz hattı

Birim : mm

E
n 

az
 

E
n 

az
 

E
n 

az
 

E
n 

az
 

E
n 

az
 

İk
i d

üb
el

 a
ra

sı



49

MXZ-4A80VA - E1 Birim : mm

350500

100

100

100 350

Service space

En az En az 

En az 
En az En az 

En az 

Kaide

Lastik takoz

Veranda

(200)200 500

250 27035

Hava 
girişi

Drenaj deliği 3- 33
Hava çıkışı

Hava 
girişi

(Çelik dübel M10)
2-U-şekilli delik

(Çelik dübel M10)
2-12 x 36 Oval delik

900

317 23

İç ünite
dış ünite
bağlantı kablosu
26 x 45 delik

30 320 10

88

Gaz hattı

   12.7(rakor )1/2(Ünite A)
   9.52(rakor )3/8(Ünite B,C,D)

   6.35(rakor )1/4
Likit hattı

Ünite D bağlantısı
Ünite C bağlantısı
Ünite B bağlantısı
Ünite A bağlantısı

1.Montaj boşluğu

Not : Ön ve her iki yanı tam
           açık bırakın.

Not : Ön ve üst tarafı tam
           açık bırakın.

Not : Arka, üst ve her iki yanı tam
           açık bırakın.

2.Servis boşluğu
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MXZ-4A80VA - E2 MXZ-5A100VA Birim : mm

317

900

Hava 
çıkışı

tutamak
tutamak

200 200500

35 250 270

3- 33 Drenaj deliği

(Çelik dübel M10)

(Çelik dübel M10)
2-U şekilli delik

2-12 x 36 Oval delik

Hava 
girişi

Hava 
girişi

B

A

350500

100

100

100 350

Servis boşluğu

En azEn az

En az
En az En az

En az

Kaide

Lastik takoz

Veranda

32030 10

88

Gaz hattı

   12.7(rakor ) 1/2 (Ünite A)
   9.52(rakor ) 3/8 (Ünite B,C,D,E(MXZ-5A100VA))

   6.35(rakor )1/4
Likit hattı

Ünite D bağlantısı
Ünite E bağlantısı (MXZ-5A100VA)

Ünite C bağlantısı
Ünite B bağlantısı
Ünite A bağlantısı

1.Montaj boşluğu

Not : Ön ve her iki yanı tam
           açık bırakın.

Not : Ön ve üst tarafı tam
           açık bırakın.

Not : Arka, üst ve her iki yanı tam
           açık bırakın.

2.Servis boşluğu

23

İç ünite
dış ünite
bağlantı 
kablosu
(35 x 53) delik
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ELEKTRİK DEVRE ŞEMASI8
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MXZ-3A54VA - E4
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MXZ-4A80VA - E2
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a

b

Dış
ünite

İç
ünite

10m

10m

10m

 Bağlantı borusu boyu (tek yön, toplam 2 ünite)Dış üniteye önceden 
basılan miktar

(g) 20m

01,150

SOĞUTMA ÇEVRİMİ9

Stop vana
(filtreli  #100)

LEV A

LEV B

Kompresör

Defrost
termistörü
RT61

Susturucu

4-yollu vana
İç ünite

B

İç ünite
A

İç ünite
A

İç ünite
B

Kılcal boru

Kılcal boru

Filtre
#100

Stop vana
(filtreli #100)

         4 yollu vana bobini
            OFF
            ON

Soğutma konumundaki akış yönü
Isıtma konumundaki akış yönü

Dış ortam
sıcaklığı
termistörü
RT65

Dış ünite
ısı değiştirgeci
sıcaklığı
termistörü
RT68

FAN

Basma
sıcaklığı
termistörü RT62

Stop vana
(servis uçlu)

Stop vana
(servis uçlu)

Bağlantı borusu çapları bağlanacak iç üniteye bağlı olarak farklılık gösterir. Bağlantı borusu için aşağıdaki tabloya bakın.

Birim: mm (inç)

Her ünite için boru boyu (a, b) 15m
Toplam boru boyu (a + b) 20m
Her ünite için köşe sayısı 15
Toplam köşe sayısı 20

Hangi ünitenin yukarıda olduğu önemli değildir.
İLAVE GAZ ŞARJI

Birim: mmMXZ-2A30VA

MAKSİMUM BAĞLANTI BORUSU BOYU

İç ünite Bağlantı borusu çapısınıf Boru çapı

22/25 6.35(1/4) 6.35(1/4)
9.52(3/8) 9.52(3/8) Dış ünite bağlantı çapı

İç ünite A Likit 6.35(1/4)
Gaz 9.52(3/8)

İç ünite B Likit 6.35(1/4)
Gaz 9.52(3/8)

D
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N

İT
E

IS
I D

EĞ
İŞ

Tİ
R

G
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Likit
Gaz

Likit
Gaz
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Stop vana
(filtreli #100)

LEV A

LEV B

Kompresör

Defrost
termistörü
RT61

Dağıtıcı

Susturucu

4-yollu vana
İç ünite

B

İç ünite
A

İç ünite
A

İç ünite
B

Kılcal boru

Kılcal boru

Kılcal boru

Filtre
#100

Stop vana
(filtreli #100)

         4 yollu vana bobini
            OFF
            ON

Soğutma konumundaki akış yönü
Isıtma konumundaki akış yönü

Dış ortam
sıcaklığı
termistörü
RT65

Dış ünite
ısı değiştirgeci
sıcaklığı
termistörü
RT68 FAN

Basma
sıcaklığı
termistörü RT62

Stop vana
(servis uçlu)

Stop vana
(servis uçlu)

Bağlantı borusu çapları bağlanacak iç üniteye bağlı olarak farklılık gösterir. Bağlantı borusu için aşağıdaki tabloya bakın.

Birim: mm (inç)

Her ünite için boru boyu (a, b) 20m
Toplam boru boyu (a + b) 30m
Her ünite için köşe sayısı 20
Toplam köşe sayısı 30

Hangi ünitenin yukarıda olduğu önemli değildir.
İLAVE GAZ ŞARJI

Birim: mmMXZ-2A40VA - E1 MXZ-2A52VA

MAKSİMUM BAĞLANTI BORUSU BOYU a

b

Dış
ünite

İç
ünite

15m

10m

15m

 Bağlantı borusu boyu (tek yön, toplam 2 ünite)

Hesaplama : Xg = 20 g/m x (Bağlantı borusu uzunluğu(m) - 20)

Dış üniteye önceden 
basılan miktar

(g) 30m

200

20m

01,300

İç ünite Bağlantı borusu çapısınıf Boru çapı

22/25/35 6.35(1/4) 6.35(1/4)
9.52(3/8) 9.52(3/8)

Dış ünite bağlantı çapı

İç ünite A 6.35(1/4)
9.52(3/8)

İç ünite B 6.35(1/4)
9.52(3/8)
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Likit
Gaz

Likit
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Likit
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Stop vana
(filtrli  #100)

LEV A

LEV B

Kompresör

Susturucu

Defrost
termistörü
RT61

Dış ortam
sıcaklığı
termistörü
RT65

Dış ünite
ısı değiştirgeci
sıcaklığı
termistörü
RT68

FAN

4-yollu vana
İç ünite

B

İç ünite
A

İç ünite
A

İç ünite
B

Kılcal boru

Kılcal boru

Filtre
#100

Stop vana
(filtrli #100)

         4 yollu vana bobini
            OFF
            ON

Soğutma konumundaki akış yönü
Isıtma konumundaki akış yönü

Basma
sıcaklığı
termistörü RT62

Stop vana
(servis uçlu)

Stop vana
(servis uçlu)

Bağlantı borusu çapları bağlanacak iç üniteye bağlı olarak farklılık gösterir. Bağlantı borusu için aşağıdaki tabloya bakın.

Birim: mm (inç)

Her ünite için boru boyu (a, b) 20m
Toplam boru boyu (a + b) 30m
Her ünite için köşe sayısı 20
Toplam köşe sayısı 30

Hangi ünitenin yukarıda olduğu önemli değildir.
İLAVE GAZ ŞARJI

Birim: mmMXZ-2A40VA - E2

MAKSİMUM BAĞLANTI BORUSU BOYU a

b

Dış
ünite

İç
ünite

15m

10m

15m

 Bağlantı borusu boyu (tek yön, toplam 2 ünite)

Calculation : Xg = 20 g/m x (Bağlantı borusu uzunluğu(m) - 20)

Dış üniteye önceden 
basılan miktar

(g) 30m

200

20m

01,150

İç ünite Bağlantı borusu çapısınıf Boru çapı

22/25/35 6.35(1/4) 6.35(1/4)
9.52(3/8) 9.52(3/8)

Dış ünite bağlantı çapı

İç ünite A 6.35(1/4)
9.52(3/8)

İç ünite B 6.35(1/4)
9.52(3/8)

D
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I D

EĞ
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Likit
Gaz
Likit
Gaz

Likit
Gaz

Likit
Gaz
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a

b

c

Dış
ünite

İç
ünite

15m

10m

15m

 Bağlantı borusu boyu (tek yön, toplam 3 ünite)

Hesaplama : Xg = 20 g/m x (Bağlantı borusu uzunluğu(m) - 40)

Dış üniteye önceden 
basılan miktar

(g) 50m

200

40m

02,700

Küresel vana
servis uçlu

Küresel vana
Filtre
#100

Power
receiver

LEV A

LEV B

LEV C

Yağ ayırıcı

Kompresör

Defrost
termistörü
RT61

Dağıtıcı

Susturucu

4-yollu vana

LEV E

İç ünite
C

İç ünite
B

İç ünite
A

İç ünite
A

İç ünite
B

İç ünite
C

Kılcal boru

Kılcal boru

Kılcal boru

Kılcal boru

Kılcal boru

Basma
sıcaklığı
termistörü RT62

Filtre
#100

Filtre
#100

Filtre
#100

         4 yollu vana bobini
           OFF
           ON

Soğutma konumundaki akış yönü
Isıtma konumundaki akış yönü

Dış ortam
sıcaklığı
termistörü
RT65

Dış ünite
ısı değiştirgeci
sıcaklığı
termistörü
RT68

FAN

Filtre
#100

Bağlantı borusu çapları bağlanacak iç üniteye bağlı olarak farklılık gösterir. Bağlantı borusu için aşağıdaki tabloya bakın.

Bağlantı borusu çapının dış ünite bağlantı çapından farklı olduğu durumlarda, boru redüksiyon parçası kullanın.
Boru redüksiyon parçası ile ilgili daha fazla biligi için, Bölüm 17-1’e bakın.

Birim: mm (inç)

25m
50m
25
50

Hangi ünitenin yukarıda olduğu önemli değildir.
İLAVE GAZ ŞARJI

Birim: mmMXZ-3A54VA - E1 , E2 , E3 , E4

MAKSİMUM BAĞLANTI BORUSU BOYU

İç ünite Bağlantı borusu çapısınıf Boru çapı

22/25/35
6.35(1/4) 6.35(1/4)
9.52(3/8) 9.52(3/8)

50
6.35(1/4) 6.35(1/4)
12.7(1/2) 12.7(1/2)

Dış ünite bağlantı çapı

İç ünite A
6.35(1/4)
9.52(3/8)

İç ünite B
6.35(1/4)
9.52(3/8)

İç ünite C
6.35(1/4)
9.52(3/8)

Likit
Gaz
Likit
Gaz
Likit
Gaz

Likit
Gaz

Likit
Gaz

Likit
Gaz

Likit
Gaz

Her ünite için boru boyu (a, b, c)
Toplam boru boyu (a + b + c)
Her ünite için köşe sayısı
Toplam köşe sayısı

hariç
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Ünite C, gaz borusu 
sıcaklığı termistörü

Ünite B, gaz borusu 
sıcaklığı termistörü

Ünite A, gaz borusu 
sıcaklığı termistörü
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a

b

c

Dış
ünite

İç
ünite

15m

10m

15m

 Bağlantı borusu boyu (tek yön, toplam 3 ünite)

Hesaplama : Xg = 20 g/m x (Bağlantı borusu uzunluğu(m) - 40)

Dış üniteye önceden 
basılan miktar

(g) 50m

200

40m

02,700

Filtre
#100

Power
receiver

LEV A

LEV B

LEV C

Yağ ayırıcı

Kompresör

Defrost
termistörü
RT61

Distributor

Susturucu

4-yollu vana

LEV E

İç ünite
C

İç ünite
B

İç ünite
A

İç ünite
A

İç ünite
B

İç ünite
C

Kılcal boru

Kılcal boru

Kılcal boru

Kılcal boru

Kılcal boru

Basma
sıcaklığı
termistörü RT62

Filtre
#100

Filtre
#100

Filtre
#100

         4 yollu vana bobini
            OFF
            ON

Soğutma konumundaki akış yönü
Isıtma konumundaki akış yönü

Dış ortam
sıcaklığı
termistörü
RT65

Dış ünite
ısı değiştirgeci
sıcaklığı
termistörü
RT68

FAN

Filtre
#100

Stop vana
servis uçlu

Stop vana

Bağlantı borusu çapları bağlanacak iç üniteye bağlı olarak farklılık gösterir. Bağlantı borusu için aşağıdaki tabloya bakın.

Bağlantı borusu çapının dış ünite bağlantı çapından farklı olduğu durumlarda, boru redüksiyon parçası kullanın.
Boru redüksiyon parçası ile ilgili daha fazla biligi için, Bölüm 17-1’e bakın.

Birim: mm (inç)

25m
50m
25
50

Hangi ünitenin yukarıda olduğu önemli değildir.
İLAVE GAZ ŞARJI

MAKSİMUM BAĞLANTI BORUSU BOYU

Birim: mmMXZ-3A54VA - E5 , E6

İç ünite Bağlantı borusu çapısınıf Boru çapı

22/25/35
6.35(1/4) 6.35(1/4)
9.52(3/8) 9.52(3/8)

50
6.35(1/4) 6.35(1/4)
12.7(1/2) 12.7(1/2)

Dış ünite bağlantı çapı

İç ünite A
6.35(1/4)
9.52(3/8)

İç ünite B
6.35(1/4)
9.52(3/8)

İç ünite C
6.35(1/4)
9.52(3/8)

Likit
Gaz

Likit
Gaz

Likit
Gaz
Likit
Gaz
Likit
Gaz

Likit
Gaz

Likit
Gaz

Her ünite için boru boyu (a, b, c)
Toplam boru boyu (a + b + c)
Her ünite için köşe sayısı
Toplam köşe sayısı

D
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İç ünite
D Küresel vana

servis uçlu

Küresel vana

Power
receiver

LEV A

LEV B

LEV C

LEV D

Yağ ayırıcı

Kompresör

Susturucu

4-yollu vana

LEV E

İç ünite
C

İç ünite
B

İç ünite
A

İç ünite
A

İç ünite
B

İç ünite
C

İç ünite
D

Kılcal boru

Kılcal boru

Basma
sıcaklığı
termistörü RT62

Filtre
#100

Filtre
#100

Filtre
#100

Filtre
#100

Filtre
#100

         4 yollu vana bobini
            OFF
            ON

Soğutma konumundaki akış yönü
Isıtma konumundaki akış yönü

Distributor

Dış ünite
ısı değiştirgeci
sıcaklığı
termistörü
RT68

Defrost
termistörü
RT61

Kılcal boru

Dış ortam
sıcaklığı
termistörü
RT65

FAN

Filtre
#100

a

b

c

d

Dış
ünite

İç
ünite

15m

10m

15m

 Bağlantı borusu boyu (tek yön, toplam 4 ünite)

Hesaplama : Xg = 20 g/m x (Bağlantı borusu uzunluğu(m) - 40)

Dış üniteye önceden 
basılan miktar

(g) 50m

200

40m

02,700

60m

400

Birim: mm

Bağlantı borusu çapları bağlanacak iç üniteye bağlı olarak farklılık gösterir. Bağlantı borusu için aşağıdaki tabloya bakın.

Bağlantı borusu çapının dış ünite bağlantı çapından farklı olduğu durumlarda, boru redüksiyon parçası kullanın.
Boru redüksiyon parçası ile ilgili daha fazla biligi için, Bölüm 17-1’e bakın. Birim: mm (inç)

25m
60m
25
60

Hangi ünitenin yukarıda olduğu önemli değildir.
İLAVE GAZ ŞARJI

MXZ-4A71VA - E1 , E2 , E3 , E4

MAKSİMUM BAĞLANTI BORUSU BOYU

İç ünite Bağlantı borusu çapısınıf Boru çapı

22/25/35
6.35(1/4) 6.35(1/4)
9.52(3/8) 9.52(3/8)

50
6.35(1/4) 6.35(1/4)
12.7(1/2) 12.7(1/2)

60
6.35(1/4) 6.35(1/4)
15.88(5/8) 15.88(5/8)

Dış ünite bağlantı çapı

İç ünite A
6.35(1/4)
12.7(1/2)

İç ünite B
6.35(1/4)
9.52(3/8)

İç ünite C
6.35(1/4)
9.52(3/8)

İç ünite D
6.35(1/4)
9.52(3/8)

Likit
Gaz
Likit
Gaz
Likit
Gaz
Likit
Gaz

Her ünite için boru boyu (a, b, c, d)
Toplam boru boyu (a + b + c + d)
Her ünite için köşe sayısı
Toplam köşe sayısı

hariç

D
IŞ

 Ü
N

İT
E

IS
I D

EĞ
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Tİ
R

G
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Ünite A, gaz borusu 
sıcaklığı termistörü

Ünite D, gaz borusu 
sıcaklığı termistörü

Ünite C, gaz borusu 
sıcaklığı termistörü

Ünite B, gaz borusu 
sıcaklığı termistörü

Likit
Gaz
Likit
Gaz
Likit
Gaz

Likit
Gaz
Likit
Gaz
Likit
Gaz
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a

b

c

d

Dış
ünite

İç
ünite

15m

10m

15m

 Bağlantı borusu boyu (tek yön, toplam 4 ünite)

Hesaplama : Xg = 20 g/m x (Bağlantı borusu uzunluğu(m) - 40)

Dış üniteye önceden 
basılan miktar

(g) 50m

200

40m

02,700

60m

400

İç ünite
D

Power
receiver

LEV A

LEV B

LEV C

LEV D

Yağ ayırıcı

Kompresör

Susturucu

4-yollu vana

LEV E

İç ünite
C

İç ünite
B

İç ünite
A

İç ünite
A

İç ünite
B

İç ünite
C

İç ünite
D

Kılcal boru

Kılcal boru

Basma
sıcaklığı
termistörüi RT62

Filtre
#100

Filtre
#100

Filtre
#100

Filtre
#100

Filtre
#100

         4 yollu vana bobini
            OFF
            ON

Soğutma konumundaki akış yönü
Isıtma konumundaki akış yönü

Dağıtıcı

Dış ünite
ısı değiştirgeci
sıcaklığı
termistörü
RT68

Defrost
termistörü
RT61

Kılcal boru

Dış ortam
sıcaklığı
termistörü
RT65

FAN

Filtre
#100

Stop vana
servis uçlu

Stop vana

Birim: mm

Bağlantı borusu çapları bağlanacak iç üniteye bağlı olarak farklılık gösterir. Bağlantı borusu için aşağıdaki tabloya bakın.

Bağlantı borusu çapının dış ünite bağlantı çapından farklı olduğu durumlarda, boru redüksiyon parçası kullanın.
Boru redüksiyon parçası ile ilgili daha fazla biligi için, Bölüm 17-1’e bakın. Birim: mm (inç)

25m
60m
25
60

Hangi ünitenin yukarıda olduğu önemli değildir.
İLAVE GAZ ŞARJI

MXZ-4A71VA - E5 , E6

MAKSİMUM BAĞLANTI BORUSU BOYU

İç ünite Bağlantı borusu çapısınıf Boru çapı

22/25/35
6.35(1/4) 6.35(1/4)
9.52(3/8) 9.52(3/8)

50
6.35(1/4) 6.35(1/4)
12.7(1/2) 12.7(1/2)

60
6.35(1/4) 6.35(1/4)
15.88(5/8) 15.88(5/8)

Dış ünite bağlantı çapı

İç ünite A
6.35(1/4)
12.7(1/2)

İç ünite B
6.35(1/4)
9.52(3/8)

İç ünite C
6.35(1/4)
9.52(3/8)

İç ünite D
6.35(1/4)
9.52(3/8)

Likit
Gaz
Likit
Gaz

Likit
Gaz

Likit
Gaz

Likit
Gaz
Likit
Gaz

Likit
Gaz

Likit
Gaz

Likit
Gaz

Likit
Gaz

Her ünite için boru boyu (a, b, c, d)
Toplam boru boyu (a + b + c + d)
Her ünite için köşe sayısı
Toplam köşe sayısı
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a

b

c

d

Dış
ünite

İç
ünite

10m

10m

10m

 Bağlantı borusu boyu (tek yön, toplam 4 ünite)

Hesaplama : Xg = 20 g/m x (Bağlantı borusu uzunluğu (m) - 40)

Dış üniteye önceden 
basılan miktar

(g) 60m

400

40m

0

50m

2003,500

70m

600

İç ünite
D

Küresel vana
servis uçlu

Küresel 
vana

Dağıtıcı

Power
receiver

LEV A

LEV B

LEV C

LEV D

Yağ ayırıcı

Kompresör
Yüksek basınç

sivici

Dağıtıcı

Susturucu

4-yollu vana

LEV E

Dış ünite
ısı 
değiştirgeci

İç ünite
C

İç ünite
B

İç ünite
A

İç ünite
A

İç ünite
B

İç ünite
C

İç ünite
D

Kılcal boru

Kılcal boru

Kılcal boru

Basma
sıcaklığı
termistörü RT62

Filtre
#100

Filtre
#100

Filtre
#100

Filtre
#100

         R.V. coil
            OFF
            ON

Soğutma konumundaki akış yönü
Isıtma konumundaki akış yönü

Defrost
termistörü
RT61

Dış ünite
ısı değiştirgeci
sıcaklığı
termistörü
RT68

Dış ortam
sıcaklığı
termistörü
RT65

Filtre
#100

Filtre
#100

MXZ-4A80VA - E1 Birim: mm

Birim: mm (inç)

Hangi ünitenin yukarıda olduğu önemli değildir.
İLAVE GAZ ŞARJI

MAKSİMUM BAĞLANTI BORUSU BOYU

Bağlantı borusu çapları bağlanacak iç üniteye bağlı olarak farklılık gösterir. Bağlantı borusu için aşağıdaki tabloya bakın.

Bağlantı borusu çapının dış ünite bağlantı çapından farklı olduğu durumlarda, boru redüksiyon parçası kullanın.
Boru redüksiyon parçası ile ilgili daha fazla biligi için, Bölüm 17-1’e bakın.

Her ünite için boru boyu (a, b, c, d) 25m
Toplam boru boyu (a + b + c + d) 70m
Her ünite için köşe sayısı 25
Toplam köşe sayısı 70

İç ünite Bağlantı borusu çapısınıf Boru çapı

22/25/35
6.35(1/4) 6.35(1/4)
9.52(3/8) 9.52(3/8)

50
6.35(1/4) 6.35(1/4)
12.7(1/2) 12.7(1/2)

60
6.35(1/4) 6.35(1/4)
15.88(5/8) 15.88(5/8)

71
9.52(3/8) 9.52(3/8)
15.88(5/8) 15.88(5/8)

Dış ünite bağlantı çapı

İç ünite A
6.35(1/4)
12.7(1/2)

İç ünite B
6.35(1/4)
9.52(3/8)

İç ünite C
6.35(1/4)
9.52(3/8)

İç ünite D
6.35(1/4)
9.52(3/8)

Likit
Gaz
Likit
Gaz
Likit
Gaz

Likit
Gaz
Likit
Gaz
Likit
Gaz

Likit
Gaz

Likit
Gaz

Likit
Gaz
Likit
Gaz
Likit
Gaz
Likit
Gaz

Ünite A, gaz borusu 
sıcaklığı termistörü

Ünite D, gaz borusu 
sıcaklığı termistörü

Ünite C, gaz borusu 
sıcaklığı termistörü

Ünite B, gaz borusu 
sıcaklığı termistörü
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a

b

c

d

Dış
ünite

İç
ünite

15m

10m

15m

 Bağlantı borusu boyu (tek yön, toplam 4 ünite)

Hesaplama : Xg = 20 g/m x (Bağlantı borusu uzunluğu (m) - 40)

Dış üniteye önceden 
basılan miktar

(g) 50m

200

40m

03,500

60m

400

70m

600

İç ünite
D Stop vana

servis uçlu

Stop vana

Power
receiver

LEV A

LEV B

LEV C

LEV D

Yağ ayırıcı

Kompresör

Susturucu

4-yollu vana

LEV F

İç ünite
C

İç ünite
B

İç ünite
A

İç ünite
A

İç ünite
B

İç ünite
C

İç ünite
D

Kılcal boru

Kılcal boru

Basma
sıcaklığı
termistörü RT62

Yüksek basınç
sivici

Filtre
#100

Filtre
#100

Filtre
#100

Filtre
#100

Filtre
#100

          R.V. coil
            OFF
            ON

Soğutma konumundaki akış yönü
Isıtma konumundaki akış yönü

Filtre
#100 Dağıtıcı

Dış ünite
ısı 
değiştirgeci

Kılcal boru

Defrost
termistörü
RT61

Dış ünite
ısı değiştirgeci
sıcaklığı
termistörü
RT68

Dış ortam
sıcaklığı
termistörü
RT65

MXZ-4A80VA - E2 Birim: mm

Bağlantı borusu çapları bağlanacak iç üniteye bağlı olarak farklılık gösterir. Bağlantı borusu için aşağıdaki tabloya bakın.

Bağlantı borusu çapının dış ünite bağlantı çapından farklı olduğu durumlarda, boru redüksiyon parçası kullanın.
Boru redüksiyon parçası ile ilgili daha fazla biligi için, Bölüm 17-1’e bakın. Birim: mm (inç)

Her ünite için boru boyu (a, b, c, d) 25m
Toplam boru boyu (a + b + c + d) 70m
Her ünite için köşe sayısı 25
Toplam köşe sayısı 70

Hangi ünitenin yukarıda olduğu önemli değildir.
İLAVE GAZ ŞARJI

MAKSİMUM BAĞLANTI BORUSU BOYU

İç ünite Bağlantı borusu çapısınıf Boru çapı

22/25/35
6.35(1/4) 6.35(1/4)
9.52(3/8) 9.52(3/8)

50
6.35(1/4) 6.35(1/4)
12.7(1/2) 12.7(1/2)

60
6.35(1/4) 6.35(1/4)
15.88(5/8) 15.88(5/8)

71
9.52(3/8) 9.52(3/8)
15.88(5/8) 15.88(5/8)

Dış ünite bağlantı çapı

İç ünite A
6.35(1/4)
12.7(1/2)

İç ünite B
6.35(1/4)
9.52(3/8)

İç ünite C
6.35(1/4)
9.52(3/8)

İç ünite D
6.35(1/4)
9.52(3/8)

Likit
Gaz
Likit
Gaz
Likit
Gaz
Likit
Gaz

Likit
Gaz
Likit
Gaz
Likit
Gaz

Likit
Gaz
Likit
Gaz
Likit
Gaz

Likit
Gaz

Likit
Gaz
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a

b

c

d

Dış
ünite

İç
ünite

15m

10m

15m

 Bağlantı borusu boyu (tek yön, toplam 5 ünite)

Hesaplama : Xg = 20 g/m x (Bağlantı borusu uzunluğu (m) - 40)

e

Dış üniteye önceden 
basılan miktar

(g) 50m

200

40m

04,000

60m

400

70m

600

80m

800

İç ünite
E Stop vana

servis uçlu

Stop vana

Power
receiver

LEV A

LEV B

LEV C

LEV D

Yağ ayırıcı

Kompresör

Susturucu

4-yollu vana

LEV F

İç ünite
D

İç ünite
C

İç ünite
B

İç ünite
A

İç ünite
B

İç ünite
C

İç ünite
D

İç ünite
A

Kılcal boru

Kılcal boru

Basma
sıcaklığı
termistörü RT62

Filtre
#100

Filtre
#100

Filtre
#100

Filtre
#100

Filtre
#100

LEV E

İç ünite
E

Filtre
#100

          R.V. coil
            OFF
            ON

Soğutma konumundaki akış yönü
Isıtma konumundaki akış yönü

Filtre
#100 Dağıtıcı

Dış ünite
ısı 
değiştirgeci

Kılcal boru

Defrost
termistörü
RT61

Dış ünite
ısı değiştirgeci
sıcaklığı
termistörü
RT68

Dış ortam
sıcaklığı
termistörü
RT65

Yüksek basınç
sivici

MXZ-5A100VA Birim: mm

Bağlantı borusu çapları bağlanacak iç üniteye bağlı olarak farklılık gösterir. Bağlantı borusu için aşağıdaki tabloya bakın.

Bağlantı borusu çapının dış ünite bağlantı çapından farklı olduğu durumlarda, boru redüksiyon parçası kullanın.
Boru redüksiyon parçası ile ilgili daha fazla biligi için, Bölüm 17-1’e bakın. Birim: mm (inç)

Her ünite için boru boyu (a, b, c, d, e) 25m
Toplam boru boyu (a + b + c + d) 80m
Her ünite için köşe sayısı 25
Toplam köşe sayısı 80

Hangi ünitenin yukarıda olduğu önemli değildir.
İLAVE GAZ ŞARJI

MAKSİMUM BAĞLANTI BORUSU BOYU

İç ünite Bağlantı borusu çapısınıf Boru çapı

22/25/35
6.35(1/4) 6.35(1/4)
9.52(3/8) 9.52(3/8)

50
6.35(1/4) 6.35(1/4)
12.7(1/2) 12.7(1/2)

60
6.35(1/4) 6.35(1/4)
15.88(5/8) 15.88(5/8)

71
9.52(3/8) 9.52(3/8)
15.88(5/8) 15.88(5/8)

Dış ünite bağlantı çapı

İç ünite A
6.35(1/4)
12.7(1/2)

İç ünite B
6.35(1/4)
9.52(3/8)

İç ünite C
6.35(1/4)
9.52(3/8)

İç ünite D
6.35(1/4)
9.52(3/8)

İç ünite E
6.35(1/4)
9.52(3/8)

Likit
Gaz
Likit
Gaz
Likit
Gaz
Likit
Gaz
Likit
Gaz

Likit
Gaz
Likit
Gaz
Likit
Gaz

Likit
Gaz
Likit
Gaz
Likit
Gaz

Likit
Gaz

Likit
Gaz
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PERFORMANS EĞRİLERİ10

Bu spesifikasyonlarda belirtilen standart veriler klimanın normal koşullar altında çalıştırılması durumunda geçerlidir.
Çalışma koşulları klimanın monte edildiği ortama bağlı olarak değiştiğinden, aşağıdaki bilgi performans eğrilerinde belirtilen 
koşullardaki klimaya ait çalışma karakteristiklerine açıklık getirmek için verilmiştir.
(1) GARANTİ EDİLEN VOLTAJ

198~264 V 50 Hz
(2) HAVA DEBİSİ

Hava debisi MAX olarak ayarlanmalıdır.
(3) ANA ÖLÇÜMLER

(1) İç ünite emiş havası yaş termometre sıcaklığı :  °CYT
(2) İç ünite üfleme havası yaş termometre sıcaklığı : °CYT
(3) Dış ünite emiş havası kuru termometre sıcaklığı:  °CKT
(4) Toplam çekilen güç: W
(5) İç ünite emiş havası kuru termometre sıcaklığı :  °CKT
(6) Dış ünite emiş havası yaş termometre sıcaklığı :  °CYT
(7) Toplam çekilen güç: W
Bu ve daha sonraki sayfalarda verilen grafiklerin sol tarafındaki iç ortam havası yaş/kuru termometre sıcaklık farkı, iç ortam emiş 
havası yaş/kuru termometre sıcaklığı ve iç ortam üfleme havası yaş/kuru termometre sıcaklıkları arasındaki farkı göstermektedir.

İç ortam yaş termometre / kuru termometre sıcaklık farkının ölçülmesi
1.    Şekilde gösterildiği gibi iç ortam emiş havasına en az 2 adet ve iç ortam üfleme havasına en az 2 adet
       yaş ve kuru termometre seti yerleştirin. Termometreler hava hızının yüksek olduğu noktalara yerleştiril-
       melidir.
2.    Dış ortam emiş havasına en az 2 adet yaş ve kuru termometre seti yerleştirin.

Termometreleri direkt güneş ışığından koruyacak şekilde örtün.
3.    Hava filtresinin temiz olduğunu kontrol edin.
4.    Odanın kapı ve pencerelerini açın.
5.    Klimayı ACİL SOĞUTMA (ISITMA) MODUNDA çalıştırmak için ACİL ÇALIŞTIRMA DÜĞMESİNE bir kere 

(iki kere) basın.
6.    En az 15 dakika çalıştıktan sonra sistem dengeye girince, sıcaklıkları ölçün ve ortalamaları alın. 
7.    10 dakika sonra bir kez daha ölçün ve sıcaklıkların değişmediğini kontrol edin.

İÇ ÜNİTE DIŞ ÜNİTE

}
}

Soğutma

Isıtma

Yaş ve kuru
termometreler

ARKA GÖRÜNÜŞ

Yaş ve kuru
termometreler

ÖN GÖRÜNÜŞ

MXZ-2A30VA MXZ-3A54VA MXZ-5A100VA
MXZ-2A40VA MXZ-4A71VA
MXZ-2A52VA MXZ-4A80VA
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10-1. Kapasite ve güç eğrileri
MXZ-2A30VA
MXZ-2A40VA
MXZ-2A52VA
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MXZ-4A80VA
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10-2. Kompresör çalışma frekansına göre kapasite ve çekilen gücün düzeltilmesi
(DIŞ ÜNİTE:MXZ-2A30VA/2A40VA - E2 )
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(DIŞ ÜNİTE:MXZ-2A40VA - E1 , MXZ-2A52VA)
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(DIŞ ÜNİTE:MXZ-3A54VA)
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(DIŞ ÜNİTE:MXZ-4A71VA)
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(DIŞ ÜNİTE:MXZ-4A80VA)
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1. SOĞUTMA veya ISIMA modunda çalıştımak için ACİL DURUM ÇALIŞMASI düğmesine basın. (SOĞUTMA: Bir kere, ISITMA: İki kere)
2. TEST çalışması başlar ve 30 dakika süreyle bu konumda çalışır.
3. Kompresör anma frekansında çalışır.
4. İç ünite fanı High konumda çalışır.
5. 30 dakika sonra TEST çalışması biter ve ünite ACİL DURUM ÇALIŞMASI konumuna geçer. (Kompresör çalışma frekansı

değişir).
6. TEST çalışmasını (ACİL DURUM ÇALIŞMASI) iptal etmek için, ACİL DURUM ÇALIŞMASI düğmesine veya uzaktan 
    kumanda üzerindeki herhangi bir düğmeye basın.

10-3. Test çalışması (Sabit frekansta çalıştırma) 

İç ve dış ünite her ikisi de aynı sıcaklık/nem 
koşullarındadır.
Çalışma : TEST ÇALIŞMASI (Bölüm 10-3’e bakın.)

Kuru termometre sıcaklığı(°C) Bağıl Nem(%)

20 50

25 60

30 70

10-4. Dış ünite alçak basıncı ve dış ünite akımı (tekli çalışma)
NOT: Basınç birimi MPa olarak değiştirilmiştir. (SI birim sistemi).

Dönüşüm faktörü : 1 (MPa[Gauge]) = 10.2(kgf/cm2 [Gauge])
(1) SOĞUTMA konumu
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MXZ-5A100VA
22-sınıf ünite
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Koşullar :

Çalışma : TEST ÇALIŞMASI (Bölüm 10-3’e bakın.)

ISITMA konumu

Kuru termometre sıcaklığı (°C)
İç ortam
20.0
14.5

2
1

Dış ortam
7
6

15
12

20.0
14.5Yaş termometre sıcaklığı (°C)

MXZ-2A30VA MXZ-2A40VA- E2

5 10 15 20 25
1

2
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4

Dış ortam sıcaklığı (°C)

48Hz

22-sınıf ünite 25-sınıf ünite
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Dış ortam sıcaklığı (°C)
5 10 15 20 25

48Hz
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48Hz
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Dış ortam sıcaklığı (°C)

1

2

3

4

5 10 15 20 25

35Hz

35-sınıf ünite

1

2

3

4

Dış ortam sıcaklığı (°C)

35Hz

5 10 15 25

MXZ-3A54VA MXZ-4A71VA
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Dış ortam sıcaklığı (°C)

48Hz
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60-sınıf ünite
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ELEMAN KONTROLÜ11

Kontrol edilen eleman ve ana sensör arasındaki ilişki

Basma sıcaklığı termistörü

İç ünite serpantin sıcaklığı termistörü

Defrost termisörü
Gaz borusu sıcaklığı termistörü
(MXZ-3A54VA- E1 , E2 , E3

 MXZ-4A71VA- E1 , E2 , E3
 MXZ-4A80VA- E1 )

Kanat sıcaklığı termistörü

Dış ortam sıcaklığı termistörü

Dış ünite ısı değiştirgeci sıcaklığı

Kapasite kodu

Amaç

Koruma

Defrost Koruması

Defrost

Kontrol

Koruma

Kontrol

Koruma

Kontrol

Kompresör LEV Dış ünite
fan motoru

4 yollu
vana

Sensör
Eleman

MXZ-2A30VA MXZ-2A40VA MXZ-2A52VA MXZ-3A54VA MXZ-4A71VA MXZ-4A80VA
MXZ-5A100VA
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Fonksiyon tanımı:
Bu fonksiyonu kullanarak, dış üniteye ait çalışma modunu 
sabitleyebilirsiniz. Çalışma modu bir kere SOĞUTMA/NEM 
ALMA veya ISITMA olarak sabitlendikten sonra, klima 
yalnız bu modda çalışır. 
Bu fonksiyonu aktif hale getirmek için ayar gereklidir. 
Lütfen kullanıcıya bu fonksiyon hakkında bilgi verin ve 
bu fonksiyonu kullanmak isteyip istemediklerini sorun.

[Çalışma modunun sabitlenmesi]
Ayar yapmadan önce klimaya ait beslemeyi  OFF 
konumuna alın.
Gösterge kartı veya dış ünite elektronik kontrol kartı 
üzerindeki SW1 ayarını sağ tarafta belirtildiği şekilde 
yapın.
Klimaya ait beslemeyi  ON konumuna alın.

ON ON

SOĞUTMA/NEM ALMA ISITMA

MXZ-2A30/2A40/2A52

ON

SW1 SW1

ON ON

SOĞUTMA/NEM ALMA ISITMA

SW1 SW1

MXZ-4A80VA- E2
MXZ-5A100VA

SW2SW1

SW871

MXZ-3A54/4A71VA
MXZ-4A80VA- E1

MXZ-2A30/2A40/2A52/3A54/4A71VA
MXZ-4A80VA- E1

MXZ-4A80VA- E2
MXZ-5A100VA

ON

SERVİS FONKSİYONLARI12

12-1. Klima çalışma modunun sabitlenmesi (SOĞUTMA, NEM ALMA, ISITMA)

12-2. Dış üniteye ait çalışma ses seviyesinin azaltılması
Fonksiyon tanımı:
Bu fonksiyonu kullanarak, çalışma yükünün az olduğu durumlarda örneğin gece SOĞUTMA konumunda çalıştırmada, 
dış üniteye ait çalışma ses seviyesini düşürebilirsiniz. Bu fonksiyonun aktive edilmesi durumunda, soğutma ve ısıtma 
kapasitelerinin de aynı zamanda azalacağı belirtilmelidir.

Bu fonksiyonu aktif hale getirmek için ayar gereklidir. Lütfen kullanıcıya bu fonksiyon hakkında bilgi verin ve bu 
fonksiyonu kullanmak isteyip istemediklerini sorun. 

[Çalışma ses seviyesinin azaltılması]
Ayar yapmadan önce klimaya ait beslemeyi  OFF konumuna alın.
Bu fonksiyonu kullanılır hale getirebilmek için gösterge kartı veya dış ünite 
elektronik kontrol kartı üzerindeki SW1’in 3 nolu pinini ON olarak ayarlayın.
Klimaya ait beslemeyi  ON konumuna alın.

ON
SW1

MXZ-2A30VA MXZ-2A40VA MXZ-2A52VA MXZ-3A54VA MXZ-4A71VA MXZ-4A80VA
MXZ-5A100VA

12-3. Ön ısıtma kontrolü <MXZ-2A, MXZ-3A54VA- E4 , E5 , E6 , MXZ-4A71VA- E4 , E5 , E6 ,
MXZ-4A80VA- E2 , MXZ-5A100VA>

SW2SW1

SW871

ON
SW2

1 2 3 4 5 6

SW1

ON
SW2

1 2 3 4 5 6

ON

1 2 3 4

MXZ-4A80VA- E2
MXZ-5A100VA

MXZ-3A54VA- E4 , E5 , E6
MXZ-4A71VA- E4 , E5 , E6

MXZ-4A80VA- E2
MXZ-5A100VA

MXZ-2A

JK

Soğutma çevrimine nem girmesi veya soğutkanın kompresörde likitleşip birikmesi, kompresör kalkışını olumsuz 
etkileyebilir.
Kalkış şartlarını iyileştirmek için, kompresöre çalışmadığı durumlarda bile elektrik uygulanmaktadır.
Bu kompresör sargılarını ısıtmak için uygulanır.
Ön ısıtma kontrolünün ON olduğu durumda, kompresör yaklaşık olarak 50 W çeker. 
Ön ısıtma kontrolünün başlangıç ayarı ON dur.

[Ön ısıtma kontrolünün iptali]
    Ayar yapmadan önce klimaya ait beslemeyi  OFF konumuna alın.
    Ön ısıtma kontrolünü iptal etmek için, dış ünite elektronik kontrol kartı üzerindeki SW2’ye ait 4 nolu pini ON olarak ayarlayın. 
    4 nolu pini ON olarak ayarlayın (MXZ-4A80VA- E2 , MXZ-5A100VA).
    Ön ısıtma kontrolünü iptal etmek için, dış ünite elektronik kontrol kartı üzerindeki SW2’ye ait 4 nolu pini ON olarak ayarlayın. 
    4 nolu pini ON olarak ayarlayın (MXZ-3A54VA- E4 , E5 , E6 , MXZ-4A71VA- E4 , E5 , E6 ).
    Ön ısıtma kontrolünü iptal etmek için, inverter kartı üzerindeki JK köprüsünü 
    kesin (MXZ-2A).

    Klimaya ait beslemeyi  ON konumuna alın.
NOT: Devre kesicinin OFF konumuna alınması durumunda ön ısıtma kontrolü OFF olur.



89

DIŞ ÜNİTE

İÇ ÜNİTE A

İÇ ÜNİTE B

<Hatalı borulama>

A

B

A

B

12-4. Otomatik hat düzeltme
Dış ünite, hatalı kablolama veya borulamayı otomatik olarak algılayan ve düzelten bir otomatik hat düzeltme fonksiyona sahiptir.

<MXZ-2A>
Hatalı kablolama veya borulama, iç ünitelerden birinin SOĞUTMA konumuna 30 dakika çalıştırılması durumunda otomatik olarak 
algılanabilir. Hatalı kablolama veya borulama algılanması durumunda, kablolama hattı yazılım yardımıyla düzeltilir. (A B’ye/ B A’ya)

NOT:
Aşağıda belirtilenler gibi, üniteye ait durum veya çevre koşullarına bağlı olarak bu fonksiyon çalışmayabilir.
- gaz kaçağı, kapalı stop vana
- arızalı LEV gibi ünite arızası
- iç ortam / dış ortam sıcaklığı

DIŞ ÜNİTE

Bağlantı borusu
İç ünite / Dış ğnite
bağlantı kablosu

DIŞ ÜNİTE

İÇ ÜNİTE A

İÇ ÜNİTE A

İÇ ÜNİTE B

İÇ ÜNİTE B

<Doğru hat>

<Hatalı kablolama>

A

B

A

B

A

B

A

B
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Otomatik hat düzelmeye ait kayıt aşağıda tanımlandığı şekilde kontrol edilebilir:
Beslemeyi OFF konumuna alın.
Gösterge kartındaki SW1’in 4 nolu pinini ON konumuna alın.
Beslemeyi ON konumuna alın.
Düzeltmenin yapılıp yapılmadığını LED’in yanıp sönme şekline göre kontrol edin.

Kontrol işleminden sonra beslemeyi OFF konumuna alın, ve gösterge kartındaki SW1’in 4 nolu pinini OFF olarak ayarlayın.
Beslemeyi ON konumuna alın.

NOT: İnverter kartındaki JGO köprüsünün kesilmesi durumunda bu fonksiyon çalışmaz.

ON

MXZ-2A

SW1

LED1 (Kırmızı)
1 kere
3 kere

LED2 (Sarı)
1 kere
3 kere

Yanıp sönme sayısı Kablolama hattı

Düzeltilmedi
Düzeltildi

<MXZ-4A80VA- E2 , MXZ-5A100VA>

Hatalı kablolama veya borulama, borulama/kablolama düzeltme sivicine (SW871) basılarak otomatik olarak belirlenebilir. 
Hatalı kablolama veya borulama algılanması durumunda, kablolama hattı düzeltilir.
Bu işlem yaklaşık 10 ~ 15 dakikada tamamlanır.

[Bu fonksiyonun akive edilmesi]

 1. Dış ortam sıcaklığının  0°C’nin üzerinde olduğunu kontrol edin.
     (Dış ortam sıcaklığı  0°C’nin üzerinde olmadında bu fonksiyon çalışmaz.)
 2. Likit ve gaz hatlarına ait stop vanaların açık olduğunu kontrol edin.
 3. İç ünite ve dış ünite arasındaki kablolamanın doğru olduğunu kontrol edin.
     (Kablolamanın doğru olmaması durumunda, bu fonksiyon çalışmaz.)
 4. Beslemeyi ON konumuna alın ve en az 1 dakika bekleyin.
 5. Elektronik kontrol kartı üzeindeki borulama/kablolama düzeltme sivicine (SW871) basın.
     Elektrikli parçalara dokunmayınız.

        Kapalı vana, çatlak boru veya tıkalı boru olup olmadığını kontrol ettiğinizden emin olun.

6. İptal etmek için sivice basın.

 NOT: Bu fonksiyonun aktive edildiği durumda iç ünite çalıştırılamaz.
İç ünite çalışırken bu fonksiyonun aktive edilmesi durumunda, çalışma sonlandırılır.
Otomatik hat düzeltme tamamlandıktan sonra iç üniteyi çalıştırın.
Algılama esnasında sivice basılması bu fonksiyonu iptal eder.

SW871

LED1(Kırmızı)
Yanar

Algılama esnasındaki LED gösterimi:

Algılamdan sonraki LED gösterimi:

LED2(Sarı)
Yanar

LED3(Yeşil)
Yanıp söner

LED1(Kırmızı)
Yanar

İptalden sonrsaki LED gösterimi:
LED2(Sarı)

Yanar
LED3(Yeşil)

Sönük

LED1(Kırmızı)
Yanar

Yanıp söner

LED2(Sarı)
Sönük

Yanıp söner
Diğer gösterimler

LED3(Yeşil)
Yanar

Yanıp söner
Tamamlandı (Başarılı olarak algılandı)
Düzeltilemez
Servis panelei arkasındaki "LED’İN YANIP SÖNMESİ DURUMUNDAKİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ"ne bakın.

Açıklama

SW871
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12-5. Maksimum kompresör çalışma frekansı ve dış ünite fan hızının artırılması.
<MXZ-4A80VA- E2 , MXZ-5A100VA>

12-6. Defrost bitiş sıcaklığının ve ısıtma çalışma süresinin değiştirilmesi
<MXZ-4A80VA- E2 , MXZ-5A100VA>

Kompresör çalışma frekansı ve fan hızı artırılabilir.
Bu fonksiyon kullanılarak ünite kapasitesi artırılabilir.

NOT:
  Kompresör çalışma frekansı primer akım sınırlaması veya yüksek basınç koruması altında artırılamayabilir. 
  1 veya 2 iç ünitenin çalıştığı durumda kompresör çalışma frekansı artırılmaz. 
  Dış üniteye çalışma ses seviyesini düşüren fonksiyonun aktive edilmesi durumunda bu fonksiyon çalışmaz.
  Kompresör çalışma frekansı artırıldığında, dış ünite ses seviyesi artar. (Bu durum kullanıcıya anlatılmalıdır.)

[Maksimum kompresör çalışma frekansı ve fan hızının artırılması]

    Ayar yapmadan önce klimaya ait beslemeyi  OFF konumuna alın.
    Bu fonkisyonu kullanılabilir hale getirmek için dış ünite elektronik kontrol kartı üzerindeki SW1’in 3 nolu pinini 
    ON olarak ayarlayın.
    Klimaya ait beslemeyi  ON konumuna alın.

ON
SW2

1 2 3 4 5 6

Defrost işlemi gerekenden daha önce gerçekleştiriliyorsa, defrost bitiş sıcaklığı ve ısıtma çalışma süresi değiştirilebilir.
Bu fonksiyon kullanılarak defrost sayısı ve defrost süresi azaltılabilir.

[Defrost bitiş sıcaklığının ve ısıtma çalışma süresinin değiştirilmesi] 

Ayar yapmadan önce klimaya ait beslemeyi  OFF konumuna alın.
Bu fonkisyonu kullanılabilir hale getirmek için dış ünite elektronik kontrol kartı üzerindeki SW2’nin 1 nolu pinini 
ON olarak ayarlayın.
Klimaya ait beslemeyi  ON konumuna alın. ON

SW2

1 2 3 4 5 6

Defrost bitiş sıcaklığı (°C)
Isıtma çalışması süresi (dakika)

Fabrika ayarı
10
31

Değiştirilen değer
5
40

Otomatik hat düzelmeye ait kayıt aşağıda tanımlandığı şekilde kontrol edilebilir:
Sivice en az 5 saniye süreyle basın.
LED otomatik hat düzeltmeye ait kaydı yaklaşık 30 saniye süreyle aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde gösterecektir. 

NOT: Elektronik kontrol kartını değiştirdikten sonra doğru kablolamayı kontrol etmek amacıyla bu fonksiyonu aktive edin.
(Elektronik kontrol kartı değiştirildiğinde daha önceki kayıtlar silinir.)
Otomatik hat düzeltme iptal edilmediğinde kayıt gösterilemez. (”Bu fonksiyonun aktivasyonu”na bakın.)

LED1 (Kırmızı)
1 kere
3 kere

LED2 (Sarı)
1 kere
3 kere

LED3(Yeşil)
Yanar
Yanar

Düzeltilmedi
Düzeltildi

Yanıp sönme sayısı Kablolama hattı

12-7. Akım limitinin değiştirilmesi
<MXZ-4A80VA- E2 , MXZ-5A100VA>

Bu fonksiyonu kullanarak, dış ünitenin çektiği akımı değişti-
rebilirsiniz.

[Akım linitinin değiştirilmesi]
Ayar yapmadan önce klimaya ait beslemeyi OFF 
konumuna alın.
Sağdaki tabloyu kullanarak ayar yapın.
Klimaya ait beslemeyi  ON konumuna alın.

NOT:
Bu foknsiyonu yalnızca çekilen akımın izin verilen değeri 
geçmesi durumunda kullanın. 

SW 2 MXZ-5A100VA
MXZ-4A80VA - E2

ON

10.5A

ON

15.5A

ON Fabrika ayarı
Full
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ARIZA GİDERME13

3. Arıza giderme yöntemi
1) Öncelikle iç ünite üzerindeki ÇALIŞMA GÖSTERGE ışığının herhangi bir arızayı göstermek için yanıp sönüyor
    olup olmadığını kontrol edin. Servise başlamadan önce arızayı belirten yanıp sönmenin kaç kere olduğunu
    kontrol ettiğinizden emin olun.
2) Elektronik kontrol kartının arızalı olduğu düşünülüyorsa, bakır bağlantı yollarında herhangi bir kopukluğun olup 

olmadığını ve herhangi bir elemanda renk değişimi veya yanma olup olmadığını kontrol edin. 
3) Arıza ararken Bölüm 13-2, 13-3 ve 13-4'e bakın.

Kablo Gövde

13-1. Uyarılar
1. Öncelikle aşağıdakileri kontrol edin:

1) Besleme gerilimini kontrol edin.
2) İç/dış ünite arası bağlantı kablosunun doğru bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.

2. Servis verirken aşağıdakilere dikkat edin:
1) Klimaya servis vermeden önce, öncelikle uzaktan kumanda kullanarak üniteyi durdurun ve yatay kanat kapandıktan 
    sonra ürüne ait devre kesiciyi OFF konumuna alın.
2) Ön paneli, gövdeyi, üst paneli ve elektronik kontrol kartını sökmeden önce ana beslemeyi kestiğinizden emin olun.
3) Elektrikli parçaları çıkartırken, kapasitör üzerindeki gerilime dikkat edin.
4) Elektronik kontrol kartını çıkartırken kart üzerindeki komponentlere baskı uygulamamak için dikkatlice kartın 

kenarından tutun.
5) Konnektörleri çıkartırken veya takarken konnektörü gövdesinden tutun, kablolardan ÇEKMEYİN.

MXZ-2A30VA MXZ-2A40VA MXZ-2A52VA MXZ-3A54VA MXZ-4A71VA MXZ-4A80VA
MXZ-5A100VA

13-2. Arıza modu geri çağırma fonksiyonu
Bu klima meydana gelen bir anormal durumu hafızasına alma özelliğine sahiptir.
Arıza giderme kontrol tabolsunda (13-4) belirtilen LED gösterimi kaybolsa bile, hafızaya kaydedilen arıza detayları 
geri çağırılabilir.
Bu mod kendini tekrarlamayan arızaların giderilmesinde çok kullanışlıdır.  

1. Arıza modu geri çağırma fonksiyonu tipi
Aşağıda belirtildiği şekilde iki tip arıza modu geri çağırma fonksiyonu vardır.

İç ünite ve dış ünite arıza modu geri çağırma fonksiyonu
Bu fonksiyon kullanılarak, iç üniteye ait arıza modu ve dış üniteye ait arıza modunun bir kısmı geri çağırılabilir.
Detaylı dış ünite arıza modu geri çağırma fonksiyonu
Bu fonksiyon kullanılarak, daha detaylı dış ünite arıza modu geri çağırılabilir.

Arıza modunu geri çağırabilmek için ve iç ünite arıza modu detayları için iç ünite servis kılavuzuna bakın.
dış ünite arıza modu iç ünite üzerindeki çalışma gösterge ışığı ve dış ünite LED’i ile gösterilir.
Bölüm 13-2.2. "Dış ünite arıza modu tablosu"na bakın.
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E1
E2

E2 E1

Anormal nokta
(Arıza modu / koruma)

Durum Yapılması gereken
İç ünite/dış ünite
arıza modu geri 

çağırma fonksiyonu

LED gösterimi
(Dış ünite kartı)
LED 1 LED 2

Üstteki veya soldaki
ÇALIŞMA GÖSTERGE

ışığı (İç ünite)

OFF
2-kere
yanıp söner

3-kere
yanıp söner

4-kere
yanıp söner

5-kere
yanıp söner

6-kere
yanıp söner

7-kere
yanıp söner

8-kere
yanıp söner

Yanar Yanar

Yanar 1 kere

Yanar 1 kere
Yanar 2 kere
Yanar 3 kere
Yanar 4 kere

Yanar 9 kere

1 kere Sönük

Yanar Yanar

Yanar Yanar

3 kere Sönük

4 kere Sönük

Yanar Yanar

Yanar Yanar

Yanar 5 kere9-kere
yanıp söner

10-kere
yanıp söner

• Kompresör bağlantı 
kablolarının bağlantısını 
kontrol edin.

• Bölüm 13-6.
  kompresör kontrolü"ne 
  bakın.
• Stop vanayı kontrol edin.

• Dış ünite elektronik 
  kontrol kartını değiştirin.

• Soğutma devresini ve 
  soğutkan miktarını kontrol 
  edin. 
• Bölüm13-6. "LEV 

kontrolü"ne bakın.

• Bölüm 13-6. "Dış ünite  

• Dış ünite elektronik 
  kontrol kartını değiştirin.

• Soğutma devresini ve 
  soğutkan miktarını kontrol 
  edin. 
• Bölüm 13-6. "LEV 

kontrolü"ne bakın.

• Kompresör konnektörünü 
  yeniden bağlayın.
• Bölüm13-6. "İnverter / 
  kompresör kontrolü"ne 
  bakın.
• Stop vanayı kontrol edin.

• Soğutma devresini ve 
  soğutkan miktarını kontrol 
  edin. 
• Stop vanayı kontrol edin.

• Dış ünite çevresini 
kontrol edin.

• Dış ünite hava geçişlerini 
  kontrol edin.
• Bölüm 13-6. "Dış ünite  

fan motoru kontrolü"ne bakın.

• Bölüm 13-6. "Dış ünite 
  termistörleri kontrolü"ne bakın.

• Bölüm 13-6. "Dış ünite 
  termistörleri kontrolü"ne bakın.

Kompresör devreye girdikten sonra 
1 dakika içerisinde aşırı akım koruma 
duruşu 3 kez üst üste gerçekleşir. 

Kompresör çalışırken termistörün kısa 
devre veya açık devre olması.

23 A (MXZ-2A30VA-      , MXZ-2A40VA,
MXZ-2A52VA)/ 14 A (MXZ-2A30VA-     )

Akıllı güç modülüne 

akım akar.

Çalışma esnasında basma sıcaklığının
116°C’yi geçmesi.
3 dakika sonra basma sıcaklığı termistörü-
nün 100°C veya altında bir değer okuması 
durumunda kompresör tekrar çalışabilir. 

Soğutma modunda dış ünite ısı değiştir
geci sıcaklığının 70°C’yi geçmesi veya 
ısıtma konumunda iç ünite gaz borusu 
sıcaklığının 70°C’yi geçmesi 
durumunda.

Çalışma esnasında kanat sıcaklığının
90°C’yi geçmesi.

Çalışma esnasında baskılı devre kartı 
sıcaklığının 78°C’yi geçmesi.

Fan çalışmaya başladıktan sonra
30 saniye içerisinde üst üste 3 
arıza meydana gelmesi durumunda.

Değiştirilemez hafıza verisinin düzgün 
olarak okunamaması durumunda.

Dış ünite güç sistemi

Basma sıcaklığı
termistörü

Defrost termistörü
Dış ortam sıcaklığı termistörü
Kanat sıcaklığı termistörü
Baskılı devre kartı sıcaklığı
termistörü

Dış ünite ısı değiştirgeci
sıcaklığı termistörü

Aşırı akım

Basma sıcaklığı

Yüksek basınç

Kanat sıcaklığı

Baskılı devre kartı sıcaklığı

Dış ünite fan motoru

Değiştirilemez hafıza verisi

Basma sıcaklığı

- -Yok (Normal)

Kompresör 2 kere

9 kere

Sönük

Sönük

Kompresör sıkışması nedeniyle aşırı 
akımdan dolayı durdurulmuş olma 
olasılığı yüksektir.

Kompresör çalışma gücüyle senkronize 
olamıyor.

• Kompresör bağlantı 
  kablolarının bağlantısını 
  kontrol edin.
• Bölüm 13-6. "İnverter / 
  kompresör kontrolü"ne 
  bakın.

Kompresör çalışma frekansının
68 Hz (MXZ-2A30VA, MXZ- 
2A40VA-      )/ 80Hz (MXZ-2A40VA-      ,
MXZ-2A52VA) veya üzerinde tutlmasına 
rağmen en az 40 dakika boyunca basma 
sıcaklığının 50°C (SOĞUTMA)/40°C’nin 
(ISITMA) altında olması durumunda. 

NOT: Bu moda ait yanıp sönme şekli Arıza Giderme Kontrol Tablosundakinden (13-4) farklılık gösterir.

2. Dış ünite arıza modu tablosu
MXZ-2A

fan motoru kontrolü"ne bakın.

"İnverter / 
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11-kere
yanıp söner

15-kere
yanıp söner

• Güç kartını değiştirin.

• Güç kartını değiştirin.

Kompresör çalışırken akım sensörünün
kısa devre veya açık devre olarak 
algılanması durumunda.

Kompresör çalışırken bus-bar voltajının 
430 V’u geçmesi veya 50 V veya altına 
düşmesi durumunda. 

Akım sensörü

Bus-bar voltajı

Drenaj için LEV

8 kere Sönük

6 kere Sönük

İç ünitenin drenaj LEV’inde herhangi bir 
anormallik belirlemesi durumunda.

Yanar Yanar

14-kere
yanıp söner

• Bölüm 13-6. "LEV 
   kontrolü"ne bakın.
• İç ünite drenaj pompasını 
  kontrol edin.

• Bölüm 13-6. "İnverter / 
  kompresör kontrolü"ne 
  bakın.

Güç modülü Yüksek olasılıkla güç modülü arızalıdır.7 kere Sönük

12 kereStop vana
(Kapalı vana)

Kompresör akımıyla kapalı vana 
algılanıştır.
(MXZ-2A30VA, MXZ-2A40VA -       )

• Stop vanayı kontrol edin.

E2

Yanar

LED 1 LED 2

NOT: Bu moda ait yanıp sönme şekli Arıza Giderme Kontrol Tablosundakinden (13-4) farklılık gösterir.

Anormal nokta
(Arıza modu / koruma)

Durum Yapılması gereken
İç ünite/dış ünite
arıza modu geri 

çağırma fonksiyonu

LED gösterimi
(Dış ünite kartı)

Üstteki veya soldaki
ÇALIŞMA GÖSTERGE

ışığı (İç ünite)
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Kompresör çalışma frekansının 80Hz
veya üzerinde tutlmasına rağmen en az 
40 dakika boyunca basma sıcaklığının 
50°C (SOĞUTMA)/40°C’nin 
(ISITMA) altında olması durumunda.  

LED 1 LED 2

E1

E1

E1 E2

E1 E2

E1 E2
E3
E3

E3

OFF
2-kere
yanıp söner

3-kere
yanıp söner

4-kere
yanıp söner

5-kere
yanıp söner

6-kere
yanıp söner

7-kere
yanıp söner

8-kere
yanıp söner

Yanar Yanar

Yanar 1 kere

Yanar 1 kere
Yanar 2 kere
Yanar 3 kere
Yanar 4 kere

9 kere

1 kere Sönük

Yanar Yanar

Yanar Yanar

3 kere Sönük

4 kere Sönük

Yanar Yanar

Yanar Yanar

Yanar 5 kere9-kere
yanıp söner

10-kere
yanıp söner

• Dış ünite elektronik 
  kontrol kartını değiştirin.

• Dış ünite elektronik 
  kontrol kartını değiştirin.

• Soğutma devresini ve 
  soğutkan miktarını kontrol 
  edin. 
• Bölüm 13-6. "LEV
  kontrolü"ne bakın.

• Kompresör konnektörünü 
  yeniden bağlayın.
• Bölüm 13-6. "İnverter / 
  kompresör kontrolü"ne 
  bakın.
• Stop vanayı kontrol edin.

• Soğutma devresini ve 
  soğutkan miktarını kontrol 
  edin. 
• Stop vanayı kontrol edin.

• Bölüm 13-6. "Dış ünite  
fan motoru kontrolü"ne bakın.

• Soğutma devresini ve 
  soğutkan miktarını kontrol 
  edin. 
• Bölüm 13-6. "Chec
  of LEV".

• Dış ünite çevresini 
kontrol edin.

• Dış ünite hava geçişlerini 
  kontrol edin.
• Bölüm 13-6. "Dış ünite  

fan motoru kontrolü"ne bakın.

• Kompresör bağlantı 
kablolarının bağlantısını 
kontrol edin.

• Bölüm 13-6.
  kompresör kontrolü"ne 
  bakın.
• Stop vanayı kontrol edin.

• Bölüm 13-6. "Dış ünite 
  termistörleri kontrolü"ne bakın.

• Bölüm 13-6. "Dış ünite 
  termistörleri kontrolü"ne bakın.

Kompresör devreye girdikten sonra 
1 dakika içerisinde aşırı akım koruma 
duruşu 3 kez üst üste gerçekleşir 
veya kompresör devreye girdikten
sonra 3 dakika içerisinde konvertör 
koruma duruşu veya bus-bar voltajı 
koruma duruşu duruşu 3 kez üst üste 
gerçekleşir

Kompresör çalışırken termistörün kısa 
devre veya açık devre olması.

Akıllı güç modülüne 28A akım akar.

Çalışma esnasında basma sıcaklığının
116°C’yi geçmesi.
3 dakika sonra basma sıcaklığı termistörü-
nün 100°C veya altında bir değer okuması 
durumunda kompresör tekrar çalışabilir. 

Çalışma esnasında yüksek basınç sivici 
(HPS) ile yüksek basınç algılanması 
durumunda.
(MXZ-4A80VA, MXZ-5A100VA)
Soğutma modunda dış ünite ısı değiştir
geci sıcaklığının 70°C’yi geçmesi veya 
ısıtma konumunda iç ünite gaz borusu 
sıcaklığının 70°C’yi geçmesi 
durumunda.
Çalışma esnasında kanat sıcaklığının
89°C’yi geçmesi.

Çalışma esnasında baskılı devre kartı sıcaklığının
73°C (MXZ-3A54VA, MXZ-4A71VA)/ 
87°C (MXZ-4A80VA, MXZ-5A100VA)
dereceyi geçmesi.

Fan çalışmaya başladıktan sonra
30 saniye içerisinde üst üste 3 
arıza meydana gelmesi durumunda.

Değiştirilemez hafıza verisinin düzgün 
olarak okunamaması durumunda.

Dış ünite güç sistemi

Basma sıcaklığı
termistörü

Defrost termistörü
Dış ortam sıcaklığı termistörü
Kanat sıcaklığı termistörü
Baskılı devre kartı sıcaklığı
termistörü

Dış ünite ısı değiştirgeci
sıcaklığı termistörü

Aşırı akım

Basma sıcaklığı

Yüksek basınç

Kanat sıcaklığı

Baskılı devre kartı sıcaklığı

Dış ünite fan motoru

Değiştirilemez hafıza verisi

Basma sıcaklığı

- -

Gaz borusu sıcaklığı
termistörü A

Yanar 10 kere

Gaz borusu sıcaklığı
termistörü B

Yanar 11 kere

Gaz borusu sıcaklığı
termistörü C

Yanar 12 kere

Gaz borusu sıcaklığı
termistörü D

Yanar 13 kere

Soğutma konumunda termistörde kısa 
devre veya açık devre algılanması.
(A,B,C : MXZ-3A54VA-     ,     ,

MXZ-4A71VA- , ,
MXZ-4A80VA- )

(D        : MXZ-4A71VA-     ,     ,
MXZ-4A80VA- )

Yok (Normal)

NOT: Bu moda ait yanıp sönme şekli Arıza Giderme Kontrol Tablosundakinden (13-4) farklılık gösterir.

MXZ-3A/4A/5A

Anormal nokta
(Arıza modu / koruma)

Durum Yapılması gereken
İç ünite/dış ünite
arıza modu geri 

çağırma fonksiyonu

LED gösterimi
(Dış ünite kartı)

Üstteki veya soldaki
ÇALIŞMA GÖSTERGE

ışığı (İç ünite)

"İnverter / 
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Klimayı çalıştırın

Dış ünite LED gösterimini 
kontrol edin.

Bölüm 13-6.     "Besleme 
kontrolü"ne bakın.

• Soğutma 
konumunda,
çalışmayan iç 
ünitede yoğuşma 
meydana gelir.
Hatalı borulama 
olup olmadığını 
kontrol edin.

• İç ünite 
seri sinyal 
arızası
Bölüm 13-6.
    "Hatalı kab-
lolama ve seri 
sinayl arızası 
kontrolü"ne 
bakın. 

• Yalnız 
SOĞUTMA veya 
ISITMA var
Bölüm 13-6.
    "4 yollu vana 
bobini kontolü"ne 
bakın.

• Soğutma 
konumunda, oda 
soğumaz. 
Bölüm 13-6. 
"İnverter/kompresör 
kontrolü"ne bakın.

• Soğutma konumunda,
çalışmayan iç ünitelere
ait ısı değiştirgeçlerinde 
buzlanma meydana gelir.
•Isıtma konumunda, 
çalışmayan iç üniteler 
ısınır.
Bölüm 13-6.
    "LEV kontrolü"ne bakın.

• Isıtma konumunda, 
oda ısınmaz.
Bölüm 13-6. 
"İnverter/kompresör 
kontrolü"ne bakın.
Hatalı borulama 
olup olmadığını, 
kapasitenin yetersiz 
olmadığını kontrol edin.
 

Check mispiping, 
shortage of capacity Bölüm 13-4.  "Arıza giderme 

kontrol tablosu"na bakın. 

LED 1 ve LED 2 
yanarLED 1 ve LED 2  

sönük

13-3. Arıza giderme komutları
İç ünite servis kılavuzunu kullanarak iç üniteyi kontrol edin ve iç üniteyle ilgili bir sorun olup olmadığını belirleyin.
Daha sonra, bu sayfayı kullanarak dış üniteyi kontrol edin.

11-kere
yanıp söner

15-kere
yanıp söner

• Dış ünite elektronik 
  kontrol kartı ve güç kartı 
  arasındaki bağlantıyı 
  kontrol edin.

• Güç kartını değiştirin.

• Dış ünite elektronik 
  kontrol kartı, gürültü 
  filtresi kartı  ve güç kartı 
  arasındaki bağlantıyı 
  kontrol edin.

• Güç kartını değiştirin.

• Bölüm 13-6.    "LEV
   kontrolü"ne bakın.
• İç ünite drenaj pompasını 
  kontrol edin.

Kartlar arası iletişim koruması 
duruşunun üst üste 2 kere 
gerçekleşmesi durumunda.

Elektronik kontrol kartı ve güç kartı 
arasında en az10 saniye süreyle 
iletişim arızasının meydana gelmesi 
durumunda.

Akım sensörü korumasının üst üste 2 
kere gerçekleşmesi durumunda.

Kompresör çalışırken akım sensöründe 
kısa devre veya açık devre algılanması 
durumunda.

Zero cross algılama devresi koruma 
duruşunun üst üste 10 kere 
gerçekleşmesi durumunda.

Kompresör çalışırken Zero cross 
sinyalinin algılanamaması durumunda.

Çalışma esnasında konvertör 
çalışmasında bir arıza belirlenmesi 
durumunda.
Kompresör çalışırken bus-bar voltajının 
400 V’u geçmesi veya 200V veya altına 
düşmesi durumunda.
Kompresör çalışırken bus-bar voltajının
400 V’u (MXZ-3A54VA, MXZ-4A71VA)/ 
430 V’u (MXZ-4A80VA, MXZ-5A100VA)
geçmesi veya 50V veya altına düşmesi 
durumunda.

Kartlar arasında iletişim 
arızası

Akım sensörü

Zero cross algılama devresi

Konvertör

Bus-bar voltajı
(1)

Bus-bar voltajı
(2)
   Bu koruma duruşunun 3 kere 
üst üste gerçekleşmesi durumu 
bile dış ünite güç sisteminde bir 
arıza olduğu anlamına gelmaz.

Drenaj için LEV

Yanar 6 kere

Yanar 7 kere

5 kere Sönük

5 kere Sönük

5 kere

6 kere

Sönük

Sönük

İç ünitenin drenaj LEV’inde herhangi bir 
anormallik belirlemesi durumunda.

Yanar Yanar

LED 1 LED 2

NOT: Bu moda ait yanıp sönme şekli Arıza Giderme Kontrol Tablosundakinden (13-4) farklılık gösterir.

Anormal nokta
(Arıza modu / koruma)

Durum Yapılması gereken
İç ünite/dış ünite
arıza modu geri 

çağırma fonksiyonu

LED gösterimi
(Dış ünite kartı)

Üstteki veya soldaki
ÇALIŞMA GÖSTERGE

ışığı (İç ünite)

LED 1 veya LED 2 
yanıp söner
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13-4. Arıza giderme kontrol tablosu
MXZ-2A

No.

1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

13

14

15

Belirti

'Dış ünite 
durur ve 
3 dakika 
sonra tekrar 
çalışır' ve 
bu olgu 
sürekli 
tekrarlanır. 

Primer akım koruması

Sekonder akım koruması

Yüksek basınç koruması

Soğutmada defrost

3 kere Yanar Basma sıcaklığı
koruması

4 kere Yanar
Düşük basma sıcaklığı
koruması

• Soğutma devresini ve soğutkan miktarını kontrol edin. 
• Bölüm 13-6. "LEV kontrolü"ne bakın.
• Bölüm 13-6. "Dış ünite termistörleri kontrolü"ne bakın.

• Bölüm 13-6. "LEV kontrolü"ne bakın.
• Soğutma devresini ve soğutkan miktarını kontrol edin. 

Bu belirtiler ürün ile ilgili herhangi bir anormallik anlamına 
gelmemektedir, fakat aşağıdaki noktaları kontrol edin.
• Filtrelerin tıkalı olup olmadığını kontrol edin.
• Sistemdeki gazın yeterli olup olmadığını kontrol edin.
• İç/dış ünite üfleme havalarının kısa devre olup olmadığını 
  kontrol edin.

2 kere Yanar

1 kere Yanar

Çalışma esnasında basma sıcaklığının 100°C’yi geçmesi durumunda.

Kompresör çalışma frekansının 80Hz veya üzerinde tutlmasına rağmen 
en az 40 dakika boyunca basma sıcaklığının 50°C (SOĞUTMA)/40°C’nin 
(ISITMA) altında olması durumunda.  

Çekilen akımın 8 A (MXZ-2A30VA)/ 10 A’i (MXZ-2A40VA, 
MXZ-2A52VA) geçmesi.

Kompresör akımının 17 A’i geçmesi.

Isıtma esnasında iç ünite gaz borusu sıcaklığının 45°C’yi geçmesi.

Soğutma esnasında iç ünite gaz borusu sıcaklığının 3°C veya altına düşmesi.

Dış ünite
çalışır.16

17

18

19

7

LED1(Kırmızı) LED2(Sarı)

Yanar 2 kere Dış ünite güç sistemi

Yanar 3 kere Basma sıcaklığı
termistörü

Dış ünite ısı değiştirgeci
sıcaklığı termistörü

Defrost termistörü

Yanar 7 kere Değiştirilemez hafıza verisi • Dış ünite elektronik kontrol kartını değiştirin.

Anormal nokta/ Durum Yapılması gereken

Çalışma esnasında termistörde bir kısa devre algılanması, veya 
kompresör devreye girip 5 dakikadan (soğutmada) ve 10 dakikadan 
(ısıtmada) sonra termistörde bir açık devre algılanması  durumunda.

Çalışma esnasında termistörde bir kısa devre algılanması, veya 
kompresör devreye girip 5 dakikadan sonra termistörde bir açık devre 
algılanması  durumunda.

• Dış ünite elektronik kontrol kartını değiştirin.

Gösterim

Kompresör devreye girdikten sonra 1 dakika içerisinde aşırı akım
koruması duruşunun üst üste 3 kere gerçekleşmesi durumunda.

Çalışma esnasında termistörde bir kısa devre algılanması, veya 
kompresör devreye girip 10 dakikadan sonra termistörde bir açık devre 
algılanması  durumunda.

Durum

Değiştirilemez hafıza verisinin düzgün olarak okunamaması durumunda.

Kanat sıcaklığı
termistörü
Baskılı devre kartı sıcaklığı
termistörü

Yanar 4 kere

Dış ortam sıcaklığı
termistörü

Çalışma esnasında  termistörde bir kısa devre veya açık devre algılanması durumunda.

Çalışma esnasında  termistörde bir kısa devre veya açık devre algılanması durumunda.

5 kereYanar

Aşırı akım

3 kere Sönük Basma sıcaklığı
koruması

Kanat sıcaklığı
koruması
Baskılı devre kartı sıcaklığı
koruması

Yüksek basınç
koruması

• Güç kartını değiştirin.Bus-bar voltajı
koruması

Sönük Dış ünite fan motoru

8 kere Sönük
Akım sensörü
koruması • Güç kartını değiştirin.

Sönük Kompresör

• Bölüm 13-6.     "Dış ünite fan motoru kontrolü"ne bakın .

• Kompresör konnektörünü yeniden bağlayın.
• Bölüm 13-6. "İnverter/kompresör kontrolü"ne bakın.
• Stop vanayı kontrol edin.

• Soğutma devresini ve soğutkan miktarını kontrol edin. 
• Stop vanayı kontrol edin.

• Soğutma devresini ve soğutkan miktarını kontrol edin. 
• Bölüm 13-6. "LEV kontrolü"ne bakın.

• Soğutma devresini ve soğutkan miktarını kontrol edin. 
• Bölüm 13-6.     "Dış ünite fan motoru kontrolü"ne bakın .

• Kompresör konnektörünü yeniden bağlayın.
• Bölüm 13-6. "İnverter/kompresör kontrolü"ne bakın.
• Stop vanayı kontrol edin.

2 kere Sönük

4 kere Sönük

5 kere Sönük

9 kere Sönük

23 A (MXZ-2A30VA-        , MXZ-2A40VA, MXZ-2A52VA)/ 14 A (MXZ-2A
30VA-       )akım akar.

Kompresör çalışırken bus-bar voltajının 430 V’u geçmesi veya 50 V veya 
altına düşmesi durumunda.

Çalışma esnasında basma sıcaklığının 116°C’yi geçmesi. 
3 dakika sonra basma sıcaklığı termistörünün 100°C veya altında bir değer 
okuması durumunda kompresör tekrar çalışabilir. 

Çalışma esnasında kanat sıcaklığının 90°C’yi geçmesi durumunda.

Çalışma esnasında baskılı devre kartı sıcaklığının 78°C’yi geçmesi durumunda.

Fan çalışmaya başladıktan sonra 30 saniye içerisinde üst üste 3 arıza 
meydana gelmesi durumunda.
Kompresör çalışırken akım sensöründe kısa devre veya açık devre 
algılanması durumunda.

Kompresör çalışma gücüyle senkronize olamıyor.

Soğutma konumunda dış ünite ısı değiştirgeci sıcaklığının 70°C’yi  veya 
ısıtma konumunda iç ünite gaz borusu sıcaklığının 70°C’yi geçmesi 
durumunda.

Dış ünite
çalışmaz. Yanar 1 kere Drenaj için LEV

• Kompresör bağlantı kablolarının bağlantısını kontrol 
  edin.
• Bölüm 13-6. "İnverter/kompresör kontrolü"ne bakın.
• Stop vanayı kontrol edin.

• Bölüm 13-6. "Dış ünite termistörleri kontrolü"ne bakın.

• Bölüm 13-6. "Dış ünite termistörleri kontrolü"ne bakın.

• Bölüm 13-6. "Dış ünite termistörleri kontrolü"ne bakın.

• Bölüm 13-6      "LEV  kontrolü"ne bakın.
• İç ünite drenaj pompasını kontrol edin.İç ünitenin drenaj LEV’inde herhangi bir anormallik belirlemesi durumunda.

Yanar 11 kere Stop vana
Kapalı vana

Kompresör akımı ile kapalı vana algılanması durumunda. 
(MXZ-2A30VA, MXZ-2A40VA -       ) • Stop vanayı kontrol edin.

13 kere

10 kere

E2

E1
E2

Akıllı güç modülüne 
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-

-

9 kere Yanar Inverter kontrol modu

Yanar Yanar Normal

Ünite acil durum çalışması düğmesiyle çalıştırılmıştır.

-

5 kere Yanar
Soğutma yüksek basınç 
koruması

Bu belirtiler ürün ile ilgili herhangi bir anormallik anlamına 
gelmemektedir, fakat aşağıdaki noktaları kontrol edin.
• Filtrelerin tıkalı olup olmadığını kontrol edin.
• Sistemdeki gazın yeterli olup olmadığını kontrol edin.
• İç/dış ünite üfleme havalarının kısa devre olup olmadığını 
  kontrol edin.

Çalışma esnasında dış ünite ısı değiştirgeci sıcaklığının 58°C’yi geçmesi 
durumunda.20

No.

Dış ünite 
normal 
çalışır.

21

22

Dış ünite
çalışır.

Gösterge kartı (Parça tarafı)

Yanar
LED1 LED2

Yanıp sönme frekansı, 2.5-saniye OFF’dan sonra LED’in yanıp sönme sayısını gösterir.
(Örnek) Yanıp sönme frekansının “2” olması durumu:  

ON

OFF
2.5-saniye OFF 2.5-saniye OFF

0.5-saniye ON 0.5-saniye ON

NOT 1. LED konumu sağdaki şekilde belirtilmiştir. Bölüm 13-7.6’ya bakın.
2. Normal çalışmada LED yanar.

Belirti LED1(Kırmızı) LED2(Sarı) Anormal nokta/ Durum Yapılması gerekenGösterim Durum
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MXZ-3A/4A/5A

Yanar 2 kere Dış ünite güç sistemi

Yanar 3 kere Basma sıcaklığı
termistörü

• Bölüm 13-6. "Dış ünite termistörleri kontrolü"ne bakın.

• Bölüm 13-6.    "Dış ünite termistörleri kontrolü"ne bakın.

Dış ünite ısı değiştirgeci
sıcaklığı termistörü

Defrost termistörü

Yanar 7 kere Değiştirilemez hafıza verisi • Dış ünite elektronik kontrol kartını değiştirin.

Yanar 8 kere Akım sensörü • Güç kartını değiştirin.

Yanar 11 kere Kartlar arası iletişim
arızası

• Dış ünite elektronik kontrol kartı ve güç kartı arasındaki 
  bağlantıyı kontrol edin.

Yanar 12 kere Zero cross algılama
devresi

• Dış ünite elektronik kontrol kartı, gürültü filtresi kartı  ve güç 
  kartı arasındaki bağlantıyı kontrol edin.

Çalışma esnasında termistörde bir kısa devre algılanması, veya 
kompresör devreye girip 5 dakikadan (soğutmada) ve 10 dakikadan 
(ısıtmada) sonra termistörde bir açık devre algılanması  durumunda.

Çalışma esnasında termistörde bir kısa devre algılanması, veya 
kompresör devreye girip 5 dakikadan sonra termistörde bir açık devre 
algılanması  durumunda.

• Dış ünite elektronik kontrol kartını değiştirin.

Kompresör devreye girdikten sonra 1 dakika içerisinde aşırı akım koruması 
duruşunun üst üste 3 kere gerçekleşmesi durumunda veya kompresör 
devreye girdikten sonra 3 dakika içerisinde kovertör koruma duruşu veya 
bus-bar voltajı koruma duruşunun üst üste 3 kere gerçekleşmesi durumunda
Çalışma esnasında termistörde bir kısa devre algılanması, veya 
kompresör devreye girip 10 dakikadan sonra termistörde bir açık devre 
algılanması  durumunda.

Değiştirilemez hafıza verisinin düzgün olarak okunamaması durumunda.

Kanat sıcaklığı
termistörü
Baskılı devre kartı sıcaklığı
termistörü

Yanar 4 kere

Dış ortam sıcaklığı
termistörü

Akım sensörü koruma duruşunun üst üste 2 kere gerçekleşmesi durumunda.

Dış ünite elektronik kontrol kartı ve güç kartı arasında en az 10 
saniye süreyle iki iletişim arızasının meydana gelmesi durumunda.
Zero cross algılama devresi koruma duruşunun üst üste 10 kere 
gerçekleşmesi durumunda.

Çalışma esnasında  termistörde bir kısa devre veya açık devre algılanması 
durumunda.

Çalışma esnasında  termistörde bir kısa devre veya açık devre algılanması 
durumunda.

5 kereYanar

IPM koruması

Sıkışma koruması

3 kere Sönük
Basma sıcaklığı
koruması

Kanat sıcaklığı
koruması
Baskılı devre kartı sıcaklığı
koruması
Yüksek basınç 
koruması

8 kere Sönük Konvertör koruması • Güç kartını değiştirin.

Bus-bar voltajı
koruması (1)

• Güç kartını değiştirin.
Bus-bar voltajı
koruması (2)

13 kere Sönük Dış ünite fan motoru • Bölüm 13-6.     "Dış ünite fan motoru kontrolü"ne bakın .

Yanar 8 kere
Akım sensörü
koruması • Güç kartını değiştirin.

Yanar 11 kere Kartlar arası iletişim 
koruması

• Dış ünite elektronik kontrol kartı ve güç kartı arasındaki 
  bağlantıyı kontrol edin.

Yanar 12 kere Zero cross algılama devresi
koruması

• Dış ünite elektronik kontrol kartı, gürültü filtresi kartı  ve güç 
  kartı arasındaki bağlantıyı kontrol edin.

• Soğutma devresini ve soğutkan miktarını kontrol edin. 
• Stop vanayı kontrol edin.

• Soğutma devresini ve soğutkan miktarını kontrol edin. 
• Bölüm 13-6.      "LEV kontrolü"ne bakın.

• Soğutma devresini ve soğutkan miktarını kontrol edin. 
• Bölüm 13-6.     "Dış ünite fan motoru kontrolü"ne bakın .

• Kompresör konnektörünü yeniden bağlayın.
• Bölüm 13-6. "İnverter/kompresör kontrolü"ne bakın.
• Stop vanayı kontrol edin.
• Güç modülünü kontrol edin (PAM modülü).

2 kere Sönük

4 kere Sönük

5 kere Sönük

9 kere Sönük

Kompresör devreye girip 30 dakikadan sonra aşırı akım algılanması durumunda.

Kompresör devreye girdikten sonra ilk 30 dakika içerisinde aşırı 
akım algılanması drurumunda.

Kompresör çalışırken bus-bar voltajının 400 V’u geçmesi veya 200 V veya 
altına düşmesi durumunda.
Kompresör çalışırken bus-bar voltajının 400 V (MXZ-3A54VA, MXZ-4A71VA)/ 
430 V’u (MXZ-4A80VA, MXZ-5A100VA) geçmesi veya 50 V veya altına 
düşmesi durumunda.

Çalışma esnasında basma sıcaklığının 116°C’yi geçmesi. 
3 dakika sonra basma sıcaklığı termistörünün 100°C veya altında bir değer 
okuması durumunda kompresör tekrar çalışabilir. 

Çalışma esnasında kanat sıcaklığının 89°C’yi geçmesi durumunda.

Çalışma esnasında baskılı devre kartı sıcaklığının 73°C (MXZ-3A54VA,
MXZ-4A71VA)/ 87°C’yi (MXZ-4A80VA, MXZ-5A100VA) geçmesi durumunda.
Çalışma esnasında yüksek basınç sivici (HPS) ile yüksek basınç algılanması 
durumunda. (MXZ-4A80VA, MXZ-5A100VA)

Fan çalışmaya başladıktan sonra 30 saniye içerisinde üst üste 3 arıza 
meydana gelmesi durumunda.
Kompresör çalışırken akım sensöründe kısa devre veya açık devre 
algılanması durumunda.
Dış ünite elektronik kontrol kartı ve güç kartı arasında 10 saniyeden daha 
uzun bir süre iletişim arızası olması durumunda.

Kompresör çalışırken zero cross sinyalinin algılanamaması durumunda.

Soğutma konumunda dış ünite ısı değiştirgeci sıcaklığının 70°C’yi  veya 
ısıtma konumunda iç ünite gaz borusu sıcaklığının 70°C’yi geçmesi 
durumunda.

Çalışma esnasında konvertör çalışmasında bir arıza belirlenmesi durumunda.

Dış ünite
çalışmaz. Yanar 1 kere Drenaj için LEV

• Kompresör bağlantı kablolarının bağlantısını kontrol 
  edin.
• Bölüm 13-6. "İnverter/kompresör kontrolü"ne bakın.
• Stop vanayı kontrol edin.

• Bölüm 13-6. "Dış ünite termistörleri kontrolü"ne bakın.

• Bölüm 13-6. "Dış ünite termistörleri kontrolü"ne bakın.

• Bölüm 13-6. "LEV  kontrolü"ne bakın.
• İç ünite drenaj pompasını kontrol edin.İç ünitenin drenaj LEV’inde herhangi bir anormallik belirlemesi durumunda.

Yanar 10 kere

Gaz borusu sıcaklığı
termistörü D

Gaz borusu sıcaklığı
termistörü A
Gaz borusu sıcaklığı
termistörü B
Gaz borusu sıcaklığı
termistörü C

Soğutma esndaında termistörde kısa devre veya açık devre algılanması durumunda.
(A,B,C : MXZ-3A54VA- , , , MXZ-4A71VA- , ,

MXZ-4A80VA- )
(D : MXZ-4A71VA- , , , MXZ-4A80VA- )

No.

1

2

3

4

5

6

7

8

10

9

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

'Dış ünite 
durur ve 
3 dakika 
sonra tekrar 
çalışır' ve 
bu olgu 
sürekli 
tekrarlanır. 

E1
E1

E2 E1 E2 E3E3

E1 E2 E1E3

Belirti
LED1(Kırmızı) LED2(Sarı)

Anormal nokta/ Durum Yapılması gerekenGösterim Durum
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Primer akım koruması

Sekonder akım koruması

Yüksek basın koruması

Soğutmada defrost

3 kere Yanar Basma sıcaklığı 
koruması

4 kere Yanar
Düşük basma sıcaklığı 
koruması

• Soğutma devresini ve soğutkan miktarını kontrol edin. 
• Bölüm 13-6. "LEV kontrolü"ne bakın.
• Bölüm 13-6. "Dış ünite termistörleri kontrolü"ne bakın.

• Bölüm13-6. "LEV kontrolü"ne bakın.
• Soğutma devresini ve soğutkan miktarını kontrol edin. 

5 kere Yanar
Soğutma yüksek basınç 
koruması

Bu belirtiler ürün ile ilgili herhangi bir anormallik anlamına 
gelmemektedir, fakat aşağıdaki noktaları kontrol edin.
• Filtrelerin tıkalı olup olmadığını kontrol edin.
• Sistemdeki gazın yeterli olup olmadığını kontrol edin.
• İç/dış ünite üfleme havalarının kısa devre olup olmadığını 
  kontrol edin.

-

-

Bu belirtiler ürün ile ilgili herhangi bir anormallik anlamına 
gelmemektedir, fakat aşağıdaki noktaları kontrol edin.
• Filtrelerin tıkalı olup olmadığını kontrol edin.
• Sistemdeki gazın yeterli olup olmadığını kontrol edin.
• İç/dış ünite üfleme havalarının kısa devre olup olmadığını 
  kontrol edin.

.

2 kere Yanar

1 kere Yanar

Çalışma esnasında dış ünite ısı değiştirgeci sıcaklığının 58°C’yi geçmesi 
durumunda.

9 kere Yanar Inverter kontrol modu

Yanar Yanar Normal

Ünite acil durum çalışması düğmesiyle çalıştırılmıştır.

-

Çekilen akımın 15 A (MXZ-3A54VA, MXZ-4A71VA)/ 
17 A’i (MXZ-4A80VA)/18 A (MXZ-5A100VA) geçmesi.
Kompresör akımının 12 A (MXZ-3A54VA, MXZ-4A71VA)/ 
10 A’i (MXZ-4A80VA, MXZ-5A100VA) geçmesi.

Isıtma esnasında iç ünite gaz borusu sıcaklığının 45°C’yi geçmesi.

Soğutma esnasında iç ünite gaz borusu sıcaklığının 3°C veya altına düşmesi.

Çalışma esnasında basma sıcaklığının 100°C’yi geçmesi durumunda.

Kompresör çalışma frekansının 80Hz veya üzerinde tutlmasına rağmen 
en az 40 dakika boyunca basma sıcaklığının 50°C (SOĞUTMA)/40°C’nin 
(ISITMA) altında olması durumunda.  

LED2 LED1

Dış ünite elektronik kontrol kartı (Parça tarafı)

Yanar

LED1 LED2

Yanar

MXZ-3A54VA, MXZ-4A71VA, MXZ-4A80VA- E1

MXZ-4A80VA- E2 , MXZ-5A100VA

No.

21

22

23

24

25

26

27

Dış ünite 
normal 
çalışır.

Dış ünite
çalışır.

Yanıp sönme frekansı, 2.5-saniye OFF’dan sonra LED’in yanıp sönme sayısını gösterir.
(Örnek) Yanıp sönme frekansının “2” olması durumu:  

ON

OFF
2.5-saniye OFF 2.5-saniye OFF

0.5-saniye ON 0.5-saniye ON

NOT 1. LED konumu sağdaki şekilde belirtilmiştir. Bölüm 13-7.2’ye bakın.
2. Normal çalışmada LED yanar.

Belirti LED1(Kırmızı) LED2(Sarı) Anormal nokta/ Durum Yapılması gerekenGösterim Durum
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Defrost termistörü (RT61)

Kanat sıcaklığı termistörü (RT64)

Dış ortam sıcaklığı
termistörü (RT65)

Dış ünite ısı değiştirgeci
sıcaklığı termistörü (RT68)

Gaz borusu sıcaklığı termistörü
(RT6A~D)
MXZ-3A54VA- E1 , E2 , E3
MXZ-4A71VA- E1 , E2 , E3
MXZ-4A80VA- E1

2A40VA- E1

2A52VA

Basma sıcaklığı
termsitörü (RT62)

Bir ölçü aletiyle direnç değerini ölçün. (Parça sıcaklığı: -10°C ~ 40°C)

37.4 ~ 53.9

Parça adı Kontrol metodu ve kriteri

Bir ölçü aletiyle terminaller arasındaki direnç değerini ölçün.
 (Sargı sıcaklığı: -10°C ~ 40°C)

Kompresör
W

UV
BEYAZ

KIRMIZI

SİYAH

Bir ölçü aletiyle bağlantı kabloları arasındaki direnç değerini ölçün.
 (Parça sıcaklığı: -10°C ~ 40°C)

Dış ünite fan motoru

4 yollu vana bobini

Bir ölçü aletiyle direnç değerini ölçün. (Parça sıcaklığı: -10°C ~ 40°C)Lineer genleşme vanası

LEV

Kablo rengi Normal

UKIRMIZI

BEYAZ

SİYAH

V

W

(W)

(V)

(U)

Normal (Her faz)

13.4 ~ 16.4

Yüksek basınç sivici (HPS)
MXZ-4A80/5A100

Basınç Normal

HPS 3.7 0.15MPa
4.8 MPa Açık

Kapalı
+ 0.05
- 0.1

13-5. Ana parçaların sorun kriterleri

MXZ-2A30VA MXZ-2A40VA MXZ-2A52VA MXZ-3A54VA MXZ-4A71VA MXZ-4A80VA
MXZ-5A100VA

MXZ-3A/4A/5A

12 ~ 16

MXZ-2A

Bir ölçü aletiyle direnç değerini ölçün.

Bölüm 13-7. "Test noktası ve voltaj diyagramı", 1. "Inverter kartı" , 2.”Dış ünite 
elektronik kontrol kartı” veya “Dış ünite güç kartı”, termistör grafiğine bakın .

Bir ölçü aletiyle direnç değerini ölçün. 
Ölçmeden önce, termistörü avcunuzun içinde tutup ısıtın.

Bölüm 13-7. "Test noktası ve voltaj diyagramı", 1. "Inverter kartı" veya 2.”Dış ünite 
elektronik kontrol kartı”, termistör grafiğine bakın .

2 3
W

UV

1

MXZ-3A/4A/5AMXZ-2A

Normal (Each phase)
2A30VA
2A40VA- E2

1.49 ~ 1.84 0.56 ~ 0.69

3A54VA - E1 , E2 , E3

4A71VA - E1 , E2 , E3

0.39 ~ 0.49

4A80VA
5A100VA

1.29 ~ 1.49

3A54VA - E4 , E5 , E6

4A71VA - E4 , E5 , E6

0.86 ~ 1.06

Normal (Her faz)

1.26k ~ 1.62k 1.2k ~ 1.56k

Diğer modeller
MXZ-3A54VA - E4 , E5 , E6
MXZ-4A71VA - E4 , E5 , E6

BEYAZ KIRMIZI

BEYAZ

KIRMIZI

TURUNCU

SARI KAHVE MAVİ

SİYAH

BEYAZ – KIRMIZI
KIRMIZI – TURUNCU

SARI – KAHVE
KAHVE – MAVİ
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Güç kaynağı kontrolü

Dış ünite çalışmaz.

Beslemeyi ON konumuna alın.

Hayır

Evet

Evet

Hayır Hayır

Evet

Hayır

Evet

Evet

Hayır Güç kartını değiştirin.

Ana besleme devresi bağlantılarını kontrol edin.

Besleme terminal bloğunda  230V AC 
gerilim var mı?

Gürültü filtresi kartı çıkışında 230V AC 
gerilim var mı? 

Dış ünite elektronik kontrol kartı 
girişinde 325V DC gerilim var mı?

Check the power supply cable.

Dış ünite elektronik kontrol kartını 
değiştirin.

Gürültü filtresi 
kartını değiştirin.Is fuse (F64) blown? 

Güç kartı girişinde 230V AC gerilim 
var mı? 

Sigortayı değiştirin.

Trafoyu değiştirin.

13-6. Arıza giderme şeması

Beslemeyi ON konumuna alın.

Hayır

Evet

Evet

Hayır Hayır

Evet

Hayır

Evet

Ana besleme devresi bağlantılarını kontrol edin.

Besleme terminal bloğunda  230V AC 
gerilim var mı?

Güç kartı çıkışında 230V AC gerilim 
var mı? 

Besleme kablosunu kontrol edin.

İnverter kartını değiştirin.

Güç kartını 
değiştirin.

Sigorta (F61 veya F64) 
yanık mı?

İnverter kartı girişinde 230V AC gerilim 
var mı?

Sigortayı değiştirin.

Trafoyu değiştirin.

MXZ-2A30/2A40/2A52

MXZ-3A54/4A71/4A80/5A100
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Beslemede anma gerilimi 
değeri var mı?

İç ünite/dış ünite 
bağlantı kablolarında 
herhangi bir hatalı 
bağlantı, kötü temas 
veya sökük kablo 
var mı?

1. Hatalı bağlantı çalışma esnasında iç ünite elektronik 
    kontrol kartına hasar verebilir.

      Çalışmayı başlatmadan önce bağlantının doğru olduğunu 
      kontrol ettiğinizden emin olun.

(Sürekli 
yanar veya
hiç yanmaz)

Hayır

Evet

Hayır
Evet

Evet

Hayır

Evet

Hayır

Evet

Kontrolden sonra arıza modu çağırma 
fonksiyonundan çıktığınızdan emin olun.

Hayır

Hayır

Evet

Hayır

Evet

Evet

Evet

Hayır

Evet

İç ünite servi kılavuzuna bakın.

Beslemeyi OFF konumuna alın.

Beslemeyi ON konumuna alın.

Dış ünite terminal bloğunda S1 
ve S2 arasında anma gerilimi 
var mı?

Soldaki ÇALIŞMA GÖSTERGE ışığı yanıyor 
mu? 
< İç üniteye elektrik verildiğinin teyidi>

ACİL DURUM ÇALIŞTIRMA düğmesine bir kere basın.

Güç kaynağını 
kontrol edin.

A

Beslemeyi OFF konumuna alın.
İç ünite/dış ünite bağlantı kablolarını bir 
kez daha kontrol edin.
Dış ünite terminal bloğunda S2 ve S3'ü 
kısa devre yapın.

1

B

Beslemeyi ON konumuna alın.

Bağlantıyı kontrol 
edin

Düzeltin.

Beslemeyi OFF konumuna alın.
Dış ünite terminal bloğundaki S2 ve 
S3 arasındaki kısa devreyi açın.
Beslemeyi ON konumuna alın.
Dış ünite terminal bloğunda S2 ve 
S3 arasında 10 ~20V DC genlik 
var mı? <Seri sinyalin teyidi>

İç ünite terminal bloğunda S1 
ve S2 arasında anma gerilimi 
var mı?<Besleme voltajının teyidi>

İç ünite elektronik kontrol kartını değiştirin.

2 Kapasitör üzerindeki voltaja dikkat 
   edin.

Inverter kartını veya dış ünite elektronik 
kontrol kartını değiştirin.
   2

İç ünite/dış ünite bağlantı 
kablosunda kablo hasarı, 
birbirine değen kablo, zayıf 
bağlantı gibi herhangi bir hata 
var mı?

İç ünite/dış ünite bağlantı 
kablosunda kablo hasarı, 
birbirine değen kablo, zayıf 
bağlantı gibi herhangi bir hata 
var mı?

Hayır

İç ünite/dış ünite 
bağlantı kablosu-
nu değiştirin.

İç ünite/dış ünite 
bağlantı kablosu-
nu değiştirin.

Seri sinyal arızası 
6 dakika sonra 
gösterildi mi?

Evet

Hayır

· İnverter kontrollü aydınlatma 
  elemanlarını kapatın.
· Beslemeyi OFF ve daha sonra tekrar 
  ON yapın.
· ACİL DURUM ÇALIŞTIRMA 
  düğmesine basın.

B

· Üniteyi veya 
  aydınlatma  
  elemanını 
  birbirinden 
  uzak olacak
  şekilde tekrar 
  monte edin.
· İç üniteye ait
  uzaktan 
  kumanda
  alıcı kısmına 
  bir filtre takın.

A

6 dakika sonra seri sinyal arızası verildi mi?

Hayır

Dış ünite gösterge kartı veya dış ünite 
elektronik kontrol kartı üzerindeki üzerindeki 
LED hızlı bir şekilde yanıp sönüyor mu?
"3.6 saniye OFF ve 0.8 saniye ON"

İletişim durumu için 
LED gösterimi
İletişime ait durum LED yardımıyla
gösterilir.

Yanıp söner : normal iletişim
Yanar

Şablon 1 ve 2 sürekli olarak dönüşümlü 
gösterilir. Her şekil 15 saniye süreyle 
gösterilir.

Dış ünite elektronik kontrol kartı

yanıp söner

LED 3

Yanar

sönük

LED 1LED 2

(Parça tarafı)

LED3 LED2 LED1

Dış ünite elektronik kontrol kartı

yanıp söner

(Parça tarafı)

LED1 LED2 LED3

Dış ünite gösterge kartı
MXZ-2A52VA

yanıp söner

LED1 LED2

LED 1 LED 2

MXZ-3A54VA
MXZ-4A71VA
MXZ-4A80VA - E1

MXZ-4A80VA - E2
MXZ-5A100VA

Ünite durumu

Şablon

1

2

Ünite B
durumu
Ünite D
durumu

Ünite A
durumu
Ünite C
durumu

LED 1 LED 3LED 2Şablon

1

2

Ünite B
durumu

Ünite D
durumu

Ünite A
durumu

Ünite C
durumu

Ünite E
durumu sönük

Ünite A
durumu

Ünite B
durumu

Hatalı bağlantı ve seri sinyal arızası kontrolü (dış ünitenin çalışmadığı durumda)

Ünitenin ne uzaktan kumanda ne de ACİL DURUM ÇALIŞMASI düğmesiyle çalıştırılamadığı durumda.
İç ünite çalışmaz.
ÇALIŞMA GÖSTERGE ışığının 0.5 saniyede bir ON ve OFF olması durumunda.
Dış ünite çalışmaz.

: anormal iletişim veya bağlı 
  değil
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4 yollu vana bobini kontrolü

Hayır

Evet

Hayır

Evet

Hayır

Evet

Hayır

Evet

Hayır

Evet

1. Kompresör bağlantı kablosunu ayırın.
2. Beslemeyi ON konumuna aldıktan 3 dakika sonra ISITMA konumunda 
    ACİL DURUM ÇALIŞTIRMASINI başlatın.

CN912 konnektörünün 1 ve 2 nolu uçları arasında
230V AC var mı?

İç ünite ve dış ünite beslemesini OFF konumuna alın.

1. İç ünite ve dış ünite beslemesini OFF konumuna alın ve 
    CN933 veya CN781 konnektörünü ayırın.
2. Beslemeyi ON konumuna aldıktan 3 dakika sonra ISITMA
    konumunda ACİL DURUM ÇALIŞTIRMASINI başlatın.

4 yollu vanayı değiştirin. Güç kartını veya gürültü filtresi 
kartını değiştirin.

4 yollu vana bobinini değiştirin.

CN933 konnektörün 1 (+)
ve 3 (-) no’lu uçları arasında 
veya CN781 konnektörün 
5 (+) ve 3 (-) no’lu uçları 
arasında 12V DC var mı?

Inverter kartını veya 
elektronik kontrol kartını 
değiştirin.

CN912 konnektörü ayırın. 
4 yollu vana bobini direnç 
değeri normal mi?
(Bölüm 13-5’e bakın)

1. Kompresör bağlantı kablosunu ayırın.
2. Beslemeyi ON konumuna aldıktan 3 dakika sonra SOĞUTMA konumunda 
    ACİL DURUM ÇALIŞTIRMASINI başlatın.

CN912 konnektörünün 1 ve 2 nolu uçları arasında
230V AC var mı?

1. İç ünite ve dış ünite beslemesini OFF konumuna alın ve CN933 
    veya CN781 konnektörü ayırın.
2. Beslemeyi ON konumuna aldıktan 3 dakika sonra SOĞUTMA 
    konumunda ACİL DURUM ÇALIŞTIRMASINI başlatın.

4 yollu vanayı değiştirin.

Güç kartını veya gürültü filtresi 
kartını değiştirin.

CN933 konnektörün 1 (+)
ve 3 (-) no’lu uçları arasında 
veya CN781 konnektörün 
5 (+) ve 3 (-) no’lu uçları 
arasında 12V DC var mı?

Inverter kartını veya dış ünite elektronik kontrol kartını değiştirin.

Konnektör CN912 bağlanmamışsa veya 4 yollu vana bobini kopuksa, 
kontrol OFF olmasına rağmen terminaller arasında voltaj meydana gelir.

  Isıtma yapmadığında

  Soğutma yapmadığında

Soğutma veya ısıtma yapmaz.

Güç kartı

İnverter kartı

CN912
CN781

CN933

Gürültü filtresi kartı
Dış ünite elektronik kontrol
kartı

MXZ-2A MXZ-3A/4A/5A
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LEV kontrolü

Hayır

Evet

Hayır

Evet

LEV bobininin LEV gövdesine sıkı bir şekilde monte edildiğini kontrol ettikten sora
dış ünite beslemesini ON konumuna alın.

Genleşme vanasından "klik, klik·······" sesi geliyor mu? 
Veya dokunduğunuz zaman LEV bobininde titreşim hissediyor musunuz?

Konnektörleri ayırın.
CN791: LEV A, CN792: LEV B, CN793: LEV C,
CN794: LEV D, CN795: LEV E, CN796: LEV F. 
LEV bobini direnç değeri normal mi?
(Bölüm 13-5’e bakın.)

Normal

İnverter kartı veya dış ünite elektronik 
kontrol kartını değiştirin.

LEV bobinini değiştirin.

Soğutma konumunda, çalışmayan iç üniteye ait ısı değiştirgecinde buzlanma meydana gelir.
Isıtma konumunda, çalışmayan iç ünite ısınır.
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Inverter/ kompresör kontrolü

Isıtma konumunda iken , ortam ısınmaz.
Soğutma konumunda iken , ortam soğumaz.

Hayır

Hayır

Evet

Evet

Evet

Hayır

Evet

Hayır

(MXZ-3A/4A/5A)

Evet(MXZ-2A)

Kompresör terminalini ayırın. Beslemeyi ON konumuna aldıktan 3 dakika sonra 
ACİL DURUM ÇALIŞMASINI başlatın. 

Çıkış dengeli mi?

Nedenleri, inverter duruncaya kadar geçen süreyi ölçerek belirleyin.
0 ~ 10 saniye: kompresörede kısa devre
10 ~ 60 saniye: kompresör sıkışık
60 saniye ~ 5 dakika:soğutma çevriminde arıza
5 dakika veya daha fazla: normal

Kokmpresöre giden bağlantı kablosunda 
uçlar arası voltaj değerini ölçün.

Çıkış voltajı:
SOĞUTMA: 150V (48Hz) ISITMA: 170V (64Hz)
Voltaj değerleri normal mi?    1,    2

İç ünite ve dış ünite beslemesini OFF konumuna 
alın ve kompresör terminalleri arasından kompresör 
sargı dirençlerini ölçün.
Direnç değerleri normal mi?
(Bölüm 13-5’e bakın)

Dış ünite elektronik kontrol kartı giriş voltaji
370V veya daha mı büyük?

Kompresör kablosunu tekrar bağlayın, ve iç ünite ve 
dış ünite beslemesini ON konumuna alın. 
3 dakika sonra ACİL DURUM ÇALIŞMASINI başlatın.

Kompresörü
değiştirin.

İnverter kartını veya güç kartını 
değiştirin.

   1 Dış ünite fanı çalışmaya başladıktan sonra, voltaj değerini 
      ölçmeden önce en az 1 dakika bekleyin.

Çıkış voltajı ±20% toleransa sahiptir.
   2 Çıkış değeri kapasiteye veya çalıştırılan iç ünite sayısına bağlı 
      olarak farklılık gösterir. 

U (SİYAH) - V (BEYAZ)   
V (BEYAZ) - W (KIRMIZI)   
W (KIRMIZI) - U (SİYAH)
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Dış ünite termistörlerinin kontrolü

Termistörün normal olmadığı durumda.

Aşağıdaki tabloda belirtilen konnektörü ayırın ve termistörün 
normal olup olmadığını kontrol etmek için termistörün direnç 
değerini ölçün. (Bölüm 13-7’ye bakın)

Ünite, termistör arızası vermeden, en az 10 dakika süreyle 
çalışıyor mu?

RT64 hariç termistörü değiştirin.
RT64’ün anormal olması durumunda,
inverter kartını veya dış ünite güç
kartını değiştirin. RT64, inverter kartının 
veya dış ünite güç kartının bir parçasıdır.

Normal

İnverter kartını, dış ünite elektronik 
kontrol kartını veya güç kartını değiştirin.

Normal

Evet

Hayır

Anormal

Aşağıdaki tabloda belirtilen konnektörü tekrar yerine takın, 
kompresör bağlantı kablosunu ayırın.
Beslemeyi ON konumuna aldıktan 3 dakika sonra, 
ACİL DURUM ÇALIŞMASINI başlatın.

Termistör
Defrost termistörü
Basma sıcaklığı termistörü
Dış ünite ısı değiştirgeci sıcaklığı termistörü
Kanat sıcaklığı termistörü
Dış ortam havası sıcaklığı termistörü

Simge
RT61
RT62
RT68
RT64
RT65

Konnektör, terminal numarası
CN661, 1 ve 2 no’lu uçlar arası
CN661, 3 ve 4 no’lu uçlar arası
CN661, 5 ve 6 no’lu uçlar arası
CN662, 1 ve 2 no’lu uçlar arası
CN663, 1 ve 2 no’lu uçlar arası

İnverter kartı

Kart

Termistör
Defrost termistörü
Basma sıcaklığı termistörü
Dış ünite ısı değiştirgeci sıcaklığı termistörü
Gaz borusu sıcaklığı termistörü  (Unit A) 
Gaz borusu sıcaklığı termistörü  (Unit B) 
Gaz borusu sıcaklığı termistörü  (Unit C) 
Gaz borusu sıcaklığı termistörü  (Unit D) 
Dış ortam havası sıcaklığı termistörü
Kanat sıcaklığı termistörü

Simge
RT61
RT62
RT68
RT6A
RT6B
RT6C
RT6D
RT65
RT64

Konnektör, terminal numarası
CN661, 1 ve 2 no’lu uçlar arası
CN661, 3 ve 4 no’lu uçlar arası
CN661, 7 ve 8 no’lu uçlar arası
CN662, 1 ve 2 no’lu uçlar arası
CN662, 3 ve 4 no’lu uçlar arası
CN662, 5 ve 6 no’lu uçlar arası
CN662, 7 ve 8 no’lu uçlar arası
CN663, 1 ve 2 no’lu uçlar arası
CN3, 1 ve 2 no’lu uçlar arası

Dış ünite elektronik kontrol kartı

Dış ünite güç kartı

Kart

              MXZ-3A54VA-    ,    ,    , MXZ-4A71VA-    ,     ,   , MXZ-4A80VA-      ve MXZ-5A100VA hariç.E4 E5E5 E6 E6E4 E2

MXZ-3A54/4A71/4A80/5A100

MXZ-2A30/2A40/2A52
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Dış ünite fan motoru kontrolü

Fan motoru çalışmaz veya çalışmaya başladıktan kısa bir süre sonra durur.

Evet

Evet

Evet
Hayır

( 5V veya 0V DC, sabit)

Hayır

Hayır

CN932’yi inverter kartından veya dış ünite 
elektronik kontrol kartından ayırın ve dış 
ünite fan motoru direncini ölçün.

Beslemeyi ON konumuna alın.
Dış ünite fan motorunu elle çevirin ve CN931’deki voltaj değerini ölçün. 

1(+) ve 5(-) arası
2(+) ve 5(-) arası
3(+) ve 5(-) arası

Dış ünite fan motoru direnç değeri 
normal mi? (Bölüm 13-5’e bakın)

Dış ünite fan motoru rahat bir şekilde dönüyor mu?

Terminaller arası voltaj değeri ardışık olarak  5V DC ve 0V DC 
oluyor mu?

Dış ünite fan motorunu değiştirin. İnverter kartını veya dış ünite elektronik kontrol kartını değiştirin.
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HPS kontrolü

Sonsuz

0

Evet

Hayır

1. Elektronik kontrol kartındaki CN681 konnektörünü ayırın.
2. Dış ünite beslemesi OFF konumuna alındıktan 1 dakika sonra, HPS’ye ait direnç değerini kontrol edin. 

Terminaller arası direnç 
değerlerini kontrol edin.

CN681 konnektörünü tekrar yerine takın.
İç ünite ve dış ünite beslemesini ON konumuna alın.
3 dakika sonra, ACİL DURUM ÇALIŞMASINI başlatın.

Kompresör çalışmaya başla-
dıktan hemen sonra HPS 
koruması gösterildi mi?

HPS’yi değiştirin.

Elektronik kontrol kartını değiştirin.

Normal

Diğer durumlar

   İç ünite çalışmaz. (multi sistemlerde farklı çalışma modları)
• İki iç ünite aynı anda biri soğutma ve diğeri ısıtma konumunda olacak şekilde çalıştırıldığında, dış üniteye ilk sinyal gönderen 

ünite çalışma konumunu belirler. 
• Yukarıdaki durum gerçekleştiğinde, bütün iç üniteleri aynı çalışma konumuna ayarlayın, iç üniteleri OFF konumuna alın ve 

daha sonra tekrar ON konumuna alın.
• İç ünitenin üst kısmının bazen ısınmış olması, bir arıza anlamına gelmez. Bunun nedeni iç ünite çalışmıyor olsa dahi çalışma 
   akışkanının sürekli olarak üniteden geçmiş olmasıdir.

Çalışma frekansının en düşük frekansın üzerine çıkmaması durumunda.

MXZ-4A80VA/5A100VA
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Ünitenin arka tarafı
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Dış ortam havası sıcaklığı termistörü(RT65)
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Basma sıcaklığı termsitörü (RT62)
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Kanat sıcaklığı termistörü(RT64)

Dış ünite fan motoru
çıkışı
(CN932)

230V AC
Giriş

Ünitenin ön tarafı

325V DC

8V DC

Kompresör
çıkışı
(LDW,
LDV,
LDU)

JK,JGO

1. İnverter kartı
MXZ-2A30VA MXZ-2A40VA MXZ-2A52VA

13-7. Test noktası ve voltaj diyagramı

5V DC 12V DC
SİGORTA(F801)
T3.15AL250V

SİGORTA(F901)
T3.15AL250V

Arayüzey
kartına
(CN937)

LEV A
(CN791)

LEV B
(CN792)

Fan motoruna
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 (k
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Gaz borusu sıcaklığı termistörü (RT6A, 6B, 6C, 6D)
(MXZ-3A54VA- E4  ,  E5 ,  E6 ve MXZ-4A71VA- E4 ,  E5 ,  E6  hariç.)
Dış ünite ısı değiştirgeci sıcaklığı termistörü (RT68)

Sıcaklık (°C)

LED 1

LED 2

CN801
325V DC

~
370V DC
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F801
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LED 3
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2. Dış ünite elektronik kontrol kartı
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{CN912
4 yollu vana 
bobini
230V AC

230V AC
Giriş

230V AC
Çıkış

CN901
Elektronik 
kontrol 
kartına

MXZ-3A54VA - E1 , E2 , E3 , E4 MXZ-4A71VA - E1 , E2 , E3 , E4 MXZ-4A80VA - E1

F64 SİGORTA
T2AL250V

F911 SİGORTA
T1AL250V

3. Gürültü filtresi kartı

CN902
Güç
kartına

CN903
Güç
kartına

{CN61
230V AC 
Çıkış

NR64 VARİSTÖR

230V AC
Çıkış

F64
SİGORTA
T2AL250V

{

CN901
Elektronik 
kontrol 
kartına

CN912
4 yollu vana 
bobini
230V AC

CN902
Güç
kartına

CN903
Güç
kartına

230V AC
Giriş

F65
SİGORTA
T6.3AL250V

MXZ-3A54VA - E5 , E6 MXZ-4A71VA - E5 , E6

CN61
230V AC 
Çıkış
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4 yollu vana bobini
(CN912)
230V AC

Ünitenin arka tarafı

MXZ-2A30VA MXZ-2A40VA MXZ-2A52VA
Ünitenin ön tarafı

İnverter kartına (CN934)

F61 (SİGORTA)
T20AL/250V

4. Güç kartı

SİGORTA (F64)
T3.15AL250V

230V AC
Çıkış

230V AC
Giriş

GND

12V 4 yollu vana
bobini

Zero cross

X64 Primer akım

MXZ-4A80VA - E2 MXZ-5A100VA

230V AC
Çıkış

F64
SİGORTA
T2AL250V

CN901
Elektronik 
kontrol 
kartına

CN912
4 yollu vana bobini
230V AC

CN902
Güç
kartına

CN903
Güç
kartına

230V AC
Giriş

F65
SİGORTA
T6.3AL250V

CN61
230V AC
Çıkış
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MXZ-3A54VA MXZ-4A71VA MXZ-4A80VA MXZ-5A100VA
5. Dış ünite güç kartı

325-370V DC
Çıkış (Kırmızı)

(Beyaz)

Kompresöre bağlayın
Fazlar arası voltaj: 5V ~ 180V 

Toprakğa bağlayın

CN5
Primer akım algılama
(Gürültü filtresine bağlayın)

CN2
Kontrolör kartına bağlayın
(+)1-5( ): Sinyal verici
(Elektronik kontrol kartına)

5V DC pulse dalga
(+)2-5( ): Zero cross sinyali

3-4 : Kullanılmaz
(+)6-5( ): 15V
(+)7-5( ): 15V

(+)

( )

Sinyal alıcı 
(Elektronik kontrol kartından)
5V DC pulse dalga

)

CN3
Kanat sıcaklığı termistörü RT64

1

3

325-370V DC
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Fazlar arası voltaj: 5V ~180V
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CN5
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(Gürültü filtresine bağlayın)

CN2
Kontrolör kartına bağlayın
(+)1-5( ): Sinyal verici
(Elektronik kontrol kartına)

5V DC pulse dalga
(+)2-5( ): Zero cross sinyali

3-4 : Kullanılmaz
(+)6-5( ): 15V
(+)7-5( ): 15V
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( )

Sinyal alıcı 
(Elektronik kontrol kartından)
5V DC pulse dalga

)

CN3
Kanat sıcaklığı termistörü RT64
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MXZ-2A30VA MXZ-2A40VA MXZ-2A52VA
6. Gösterge kartı

MXZ-2A30VA MXZ-2A40VA MXZ-2A52VA
7. Arayüzey kartı

SW1GND5V

LED2LED1

GND5V

Seri sinyal
oda A

Seri sinyal
oda B

230V AC 

İnverter kartına (CN936)

İnverter kartına (CN936)
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DEMONTAJ14

YÖNTEM FOTOĞRAF
Fotoğraf 11. Gövdenin çıkartılması

.

(1) Kılıfı sıyırın ve kilitleme parçasının olup olmadığını kontrol edin. (2) Bu konnektörlü terminal, kilitleme mekanizmalı 
      bir terminaldir.

   Kılıfı sıyırın.    Kılıfı tutun ve terminali 
   yavaşça çekip çıkartın.

Kilit mekanizmalı terminaller aşağıda gösterildiği gibi açılabilir.
İki tip kilit mekanizmalı terminal vardır. ( (1) ve (2)'ye bakın.) 
Kilit mekanizması olmayan terminaller basitce çekilerek açılabilir.
Ayırmadan önce terminalin şeklini kontrol edin.

<"Kilit mekanizmalı terminallerin" açılması>

Konnektör

Kılıf

Kilitleme parçası

Arka
panel

Servis
paneli

14-1. MXZ-2A30VA
MXZ-2A40VA
MXZ-2A52VA

Üst panele ait
vidalar

Gövdeye ait
vidalar

Üst panele 
ait
vidalar

Servis 
paneline 
ait vida

Çıkartılma
yönü

Gövdeye ait
vidalar

Tırnak

Kilitleme parçasını
bastırırken
terminali çekin.

(1) Servis panelini sabitleyen vidaları çıkartın.
(2) Servis panelini aşağıya doğru çekin ve çıkartın. 
(3) Besleme kablosunu ve iç ünite/dış ünite bağantı kablosunu ayırın.
(4) Üst paneli sabitleyen vidaları çıkartın. 
(5) Üst paneli çıkartın. 
(6) Gövdeyi sabitleyen vidaları çıkartın.
(7) Gövdeyi yerinden alın.
(8) Arka paneli sabitleyen vidaları çıkartın.
(9) Arka paneli yerinden alın.
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4. Basma sıcaklığı termistörü, defrost termistörü ve 
    dış ünite ısı değiştirgeci sıcaklığı termistörünün 
    çıkartılması
(1) Üst panel, gövde ve servis panelini çıkartın. (1’e bakın.)
(2) Besleme kablosu ve iç ünite/dış ünite bağlantı kablosunu 
     ayırın ve arka paneli çıkartın. (1’e bakın)
(3) Inverter grubunu çıkartın. (2’ye bakın.)
(4) Basma sıcaklığı termistörünü yuvasından çekip çıkartın.
(5) Defrost termistörünü termistör yuvasından çekip çıkartın.
      (Fotoğraf 5’e bakın.)
(6) Dış ünite ısı değiştirgeci sıcaklığı termistörünü termistör 
     yuvasından çekip çıkartın. (Fotoğraf 5’e bakın.)

Fotoğraf 4

YÖNTEM FOTOĞRAF
2. Inverter grubu, inverter kartı ve güç kartının 
    çıkartılması
(1) Üst panel, gövde ve servis panelini çıkartın. (1’e bakın.)
(2) Besleme kablosu ve iç ünite/dış ünite bağlantı kablosunu 
     ayırın ve arka paneli çıkartın. (1’e bakın)
(3) Topraklama kablolarını, trafo bağlantı kablosunu ve
     aşağıdaki konnektörleri ayırın;

<Güç kartı>
CN912 (4-yollu vana)
<Inverter kartı>
CN931, CN932 (Fan motoru)
CN661 (Defrost termistörü, basma sıcaklığı 

termistörü ve dış ünite ısı değiştirgeci
termistörü)

CN663 (Dış ortam sıcaklığı termistörü) 
CN791, CN792 (LEV A, LEV B)

(4) Kompresör konnektörünü ayırın (CN61).
(5) Röle panelini sabitleyen vidaları çıkartın.
(6) Inverter grubunu çıkartın.
(7) Inverter kartı üzerindeki bütün konnektörleri ve bağlantı 

kablolarını ayırın. 
(8) Inverter kartını inverter grubundan ayırın. 
(9) Güç kartını sabitleyen vidayı çıkartın.
(10) Güç kartı üzerindeki bütün konnektörleri ve bağlantı 

kablolarını ayırın.
(11) Güç kartını inverter grubundan ayırın.

Fotoğraf 2

Fotoğraf 3

3. 4 Yollu vana bobininin çıkartılması

Röle paneline 
ait vidalar

Topraklama
kablosuna 
ait vidalar

Basma sıcaklığı termistörü

4 yollu vana bobini

Güç kartına ait
vida

Kanat
(ısı yutağı)

Inverter
kartı

Güç
kartı

İnverter
grubu

(1) Üst panel, gövde ve servis panelini çıkartın.
(1’e bakın.)

(2) Besleme kablosu ve iç ünite/dış ünite bağlantı kablosunu 
     ayırın ve arka paneli çıkartın. (1’e bakın)
(3) Inverter grubunu çıkartın. (2’ye bakın.)
(4) 4 yollu vana bobinini çıkartın. 
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YÖNTEM FOTOĞRAF

Fotoğraf 5

Defrost
termistörü

Fotoğraf 7

Fotoğraf 6 Dış ünite fan motoruna ait vidalar

Dış ünite
ısı değiştirgeci
sıcaklığı 
termistörü

Fan

4 yollu vanaya ait kaynaklı kısımlar

Fan somunu

5. Dış ünite fan motorunun çıkartılması
(1) Üst panel, gövde ve servis panelini çıkartın.

(1’e bakın.)
(2) Besleme kablosu ve iç ünite/dış ünite bağlantı kablosunu 
     ayırın. 
(3) Dış ünite fan motoruna ait konnektörleri ayırın.
(4) Fana ait somunu çıkartın.
(5) Fanı çıkartın.
(6) Fan motorunu sabitleyen vidaları çıkartın. (Fotoğraf 6’ya bakın.)
(7) Fan motorunu çıkartın.

6. Kompresör ve 4 dört yollu vananın çıkartılması

NOT: Basın göstergesi 0 kg/cm2 (0 MPa) gösterinceye kadar
sistemdeki gazı toplayın.

(1) Üst panel, gövde ve servis panelini çıkartın.
(1’e bakın.)

(2) Besleme kablosu ve iç ünite/dış ünite bağlantı kablosunu 
     ayırın ve arka paneli çıkartın. (1’e bakın)
(3) Inverter grubunu çıkartın. (2’ye bakın.)
(4) Sistemdeki gazı toplayın.

(5) Kompresöre bağlanmış emme ve basma borularını
      ayırın.
(6) Kompresör somunlarını çıkartın.
(7) Kompresörü yerinden alın.
(8) 4 yollu vanaya bağlanan boruların kaynaklı kısımlarını 
     ayırın. (Fotoğraf 7’ye bakın.)
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YÖNTEM FOTOĞRAF
1. Kompresörün çıkartılması
(1) Üst panele ait vidaları çıkartın ve üst paneli yerinden 
     alın.
(2) Servis paneline ait vidaları çıkartın ve servis panelini 
     yerinden alın.
(3) Sistemdeki gazı toplayın.
NOT: Basın göstergesi 0 kg/cm2 (0 MPa) gösterinceye kadar

sistemdeki gazı toplayın.

(4) Gövdeye ait vidaları çıkartın ve gövdeyi yerinden alın.
(5) Arka panele ait vidaları çıkartın ve arka paneli yerinden 
     alın. (Fotoğraf 3’e bakın.)
(6) Kompresör bağlantı kablolarını kompresör terminalinden 

ayırın (U, V, W).
(7) Dış ünite elektronik kontrol kartı konnektörlerini 

ayırın:
CN661, CN662 (MXZ-3A54/4A71VA- , , ), CN663,
CN791, CN792, CN793, CN794 (MXZ-4A71VA- , , , ),
CN795, CN931, CN932
Gürültü filtresi kartı konnektörünü ayırın:
CN912

(8) Elektrik kutusuna ait vidaları çıkartın ve elektrik kutusunu 
yerinden alın. (Fotoğraf 4’e bakın.)

(9) Fanı çıkartın.
(10) Seperatöre ait vidaları çıkartın ve seperatörü yerinden alın.

(Fotoğraf 6’ya bakın.)
(11) Ses izolasyon keçesini çıkartın.  (Fotoğraf 6’ya bakın.)
(12) Kompresöre bağlanmış emme ve basma borularını

ayırın.  (Fotoğraf 5’e bakın.)
(13) Kompresör somunlarını çıkartın ve kompresörü yerinden 

alın.

Fotoğraf 2

14-2. MXZ-3A54VA - E1 , E2 , E3 , E4 MXZ-4A71VA - E1 , E2 , E3 , E4

Fotoğraf 1

Gövdeye ait vidalar

Üst
panele 
ait vidalar

Gövdeye ait 
vida

Gövdeye ait 
vidalar
Servis 
paneline 
ait vidalar

Üst panele 
ait vidalar

Gövdeye ait vidalar

Gövdeye ait vidalar

E1 E3E2

E1 E3E2 E4

Üst
panele 
ait vidalar
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2. Fan motorunun çıkartılması
(1) Üst panel, gövde ve servis panelini çıkartın.

(Fotoğraf 1 ve 2’ye bakın.)
(2) Dış ünite elektronik kontrol kartı üzerindeki konnektörleri 

CN931 ve CN932 ayırın.
(3) Fanı çıkartın.
(4) Fan motorunu çıkartın.

Fotoğraf 6

Dış ünite fan motoruna ait vidalar

Fan

Fan somunu
Seperatör

Ses
izolasyon
keçesi

Fotoğraf 3

Elektrik 
kutusuna 
ait vidalar

Fotoğraf 4

4 yollu vana bobini

4 yollu vana

LEV bobini, E

Genleşme vanası, E

Emme borusu
kaynağı

Basma borusu
kaynağı

Fotoğraf 5

Kompresör somunları

Kondenser 
korumasına 
ait vida

Arka panele 
ait vidalar

Arka panele 
ait vidalar

Arka panele 
ait vidalar

Arka panele 
ait vida
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5. Trafonun çıkartılması
(1) Üst paneli çıkartın. (Fotoğraf 1’e bakın.)
(2) Servis panelini, gövdeyi, arka panel ve elektrik kutusunu 
     çıkartın. (Fotoğraf 1, 2, 3, 4’e bakın.)
(3) Trafo bağlantı kablolarını trafo terminalinden ayırın.
(4) Trafoya ait vidaları çıkartın ve trafoyu yerinden alın.

(Fotoğraf 9’a bakın.)

Fotoğraf 9

Trafoya ait vidalar

3. 4 yollu vananın çıkartılması
(1) Üst paneli çıkartın. (Fotoğraf 1’e bakın.)
(2) Servis panelini, gövdeyi ve arka paneli çıkartın. 
      (Fotoğraf 1, 2, 3’e bakın.)
(3) Sistemdeki gazı toplayın.
NOT: Basın göstergesi 0 kg/cm2 (0 MPa) gösterinceye kadar

sistemdeki gazı toplayın.

(4) Elektrik kutusunu çıkartın. (Fotoğraf 4’e bakın.) 
(5) 4 yollu vanaya bağlanan boruların kaynaklı kısımlarını 
     ayırın. (Fotoğraf 7’ye bakın.)

4. Genleşme vanasının çıkartılması
(1) Üst paneli çıkartın. (Fotoğraf 1’e bakın.)
(2) Servis panelini, gövdeyi ve arka paneli çıkartın. 
      (Fotoğraf 1, 2, 3’e bakın.)

(Sistemdeki gaz kondensere toplanmışsa sistemin 
boşaltılmasına gerek yoktur.)

(3) LEV E’yi çıkartmak için elektrik kutusunu çıkartın. 
(Fotoğraf 4, 5’e bakın.)

(4) LEV bobinlerini çıkartın.
(5) Genleşme vanasına ait kaynaklı kısımları açın.

4 yollu vana

4 yollu vana
bobini

Kaynaklı kısımlar

LEV bobinleri Genleşme 
vanaları

Fotoğraf 7

Fotoğraf 8
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1. Kompresörün çıkartılması

(3) Sistemdeki gazı toplayın.
NOT: Basın göstergesi 0 kg/cm2 (0 MPa) gösterinceye kadar

sistemdeki gazı toplayın.

(4) Gövdeye ait vidaları çıkartın ve gövdeyi yerinden alın.
(5) Arka panele ait vidaları çıkartın ve arka paneli yerinden 
     alın. (Fotoğraf 3’e bakın.)
(6) Kompresör bağlantı kablolarını kompresör terminalinden 

ayırın (U, V, W).
(7) Dış ünite elektronik kontrol kartı konnektörlerini 

ayırın:
CN661, CN663, CN791, CN792, CN793,
CN794 (MXZ-4A71VA- E5 , E6 ), CN795, CN931, CN932
Gürültü filtresi kartı konnektörünü ayırın:
CN912

(8) Elektrik kutusuna ait vidaları çıkartın ve elektrik kutusunu 
yerinden alın. (Fotoğraf 4’e bakın.)

(9) Fanı çıkartın.
(10) Seperatöre ait vidaları çıkartın ve seperatörü yerinden alın.

(Fotoğraf 6’ya bakın.)
(11) Ses izolasyon keçesini çıkartın.  (Fotoğraf 6’ya bakın.)
(12) Kompresöre bağlanmış emme ve basma borularını

ayırın.  (Fotoğraf 5’e bakın.)
(13) Kompresör somunlarını çıkartın ve kompresörü yerinden 

alın.

Fotoğraf 2

14-3. MXZ-3A54VA - E5 , E6 MXZ-4A71VA - E5 , E6

Fotoğraf 1

Gövdeye ait 
vidalar

Üst panele 
ait vidalar

Gövdeye ait 
vida

Gövdeye ait 
vidalar
Servis 
paneline 
ait vidalar

Üst panele 
ait vidalar

Gövdeye ait 
vidalar

Gövdeye ait 
vidalar

2. Elektronik kontrol kartının çıkartılması
(1) Küçük panele ait vidaları çıkartın.
(2) Küçük paneli çıkartın.
(3) Elektronik kontrol kartındaki bütün konnektörleri ve bağlantı 

kablolarını ayırın.
(4) Elektronik kontrol kartını çıkartın.

Küçük panele
ait vidalar

(1) Üst panele ait vidaları çıkartın ve üst paneli yerinden 
     alın.
(2) Servis paneline ait vidaları çıkartın ve servis panelini 
     yerinden alın.



124

YÖNTEM FOTOĞRAF

3. Fan motorunun çıkartılması

(2)

Fotoğraf 6

Dış ünite fan motoruna ait vidalar

Fan
Fan somunu

Seperatör

Ses
izolasyon
keçesi

Fotoğraf 3

Fotoğraf 4

Fotoğraf 5

Kondenser korumasına ait vida

Arka panele 
ait vidalar

Arka panele 
ait vida

Arka panele 
ait vidalar

Arka panele 
ait vidalar

Elektrik 
kutusuna 
ait vidalar

4 yollu vana bobini

4 yollu vana

LEV bobini, E

Genleşme vanası, E

Emme borusu
kaynağı

Basma borusu
kaynağı

Kompresör somunları

(1) Üst panel, gövde ve servis panelini çıkartın.
(Fotoğraf 1 ve 2’ye bakın.)
Dış ünite elektronik kontrol kartı üzerindeki konnektörleri 
CN931 ve CN932 ayırın.

(3) Fanı çıkartın.
(4) Fan motorunu çıkartın.
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6. Trafonun çıkartılması
(1) Üst paneli çıkartın. (Fotoğraf 1’e bakın.)
(2) Servis panelini, gövdeyi, arka panel ve elektrik kutusunu 
     çıkartın. (Fotoğraf 1, 2, 3, 4’e bakın.)
(3) Trafo bağlantı kablolarını trafo terminalinden ayırın.
(4) Trafoya ait vidaları çıkartın ve trafoyu yerinden alın.

(Fotoğraf 9’a bakın.)

Fotoğraf 9

4. 4 yollu vananın çıkartılması
(1) Üst paneli çıkartın. (Fotoğraf 1’e bakın.)
(2) Servis panelini, gövdeyi ve arka paneli çıkartın. 
      (Fotoğraf 1, 2, 3’e bakın.)
(3) Sistemdeki gazı toplayın.
NOT: Basın göstergesi 0 kg/cm2 (0 MPa) gösterinceye kadar

sistemdeki gazı toplayın.

(4) Elektrik kutusunu çıkartın. (Fotoğraf 4’e bakın.) 
(5) 4 yollu vanaya bağlanan boruların kaynaklı kısımlarını 
     ayırın. (Fotoğraf 7’ye bakın.)

5. Genleşme vanasının çıkartılması
(1) Üst paneli çıkartın. (Fotoğraf 1’e bakın.)
(2) Servis panelini, gövdeyi ve arka paneli çıkartın. 
      (Fotoğraf 1, 2, 3’e bakın.)

(Sistemdeki gaz kondensere toplanmışsa sistemin 
boşaltılmasına gerek yoktur.)

(3) LEV E’yi çıkartmak için elektrik kutusunu çıkartın. 
(Fotoğraf 4, 5’e bakın.)

(4) LEV bobinlerini çıkartın.
(5) Genleşme vanasına ait kaynaklı kısımları açın.

4 yollu vana

4 yollu 
vana
bobini

Genleşme 
vanaları

Fotoğraf 7

Fotoğraf 8

LEV bobinleri

Kaynaklı kısımlar

Trafoya ait vidalar
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1. Kompresörün çıkartılması

NOT: Basın göstergesi 0 kg/cm2 (0 MPa) gösterinceye kadar
sistemdeki gazı toplayın.

(4) Ön panele ait vidaları çıkartın ve ön paneli yerinden 
     alın.
(5) Kompresör bağlantı kablolarını kompresör terminalinden 

ayırın (U, V, W).
(6) Dış ünite elektronik kontrol kartı konnektörlerini 

ayırın:
CN661, CN662 , CN663, CN681, CN791, CN792, CN793,
CN794, CN795, CN931, CN932
Gürültü filtresi kartı konnektörünü ayırın:
CN912

(7) Elektrik kutusuna ait vidaları çıkartın ve elektrik kutusunu 
yerinden alın. 

(8) Fanı çıkartın.
(9) Seperatöre ait vidaları çıkartın ve seperatörü yerinden alın.
(10) Ses izolasyon keçesini çıkartın. 
(11) Kompresöre bağlanmış emme ve basma borularını

ayırın.  (Fotoğraf 3’e bakın.)
(12) Kompresör somunlarını çıkartın ve kompresörü yerinden 

alın.

Fotoğraf 1

Servis 
paneline 
ait vidalar

Fotoğraf 2

Elektronik 
kontrol 
kartı

14-4. MXZ-4A80VA - E1

Fotoğraf 3

Ön panele ait vidalar

Üst panele ait vidalar

Elektrik 
kutusuna 
ait 
vidalar

LEV bobini, E

Genleşme 
vanası, E

Emme
borusu
kaynağı

Basma 
borusu
kaynağı

Terminal

(3) Sistemdeki gazı toplayın.

(1) Üst panele ait vidaları çıkartın ve üst paneli yerinden 
     alın.
(2) Servis paneline ait vidaları çıkartın ve servis panelini 
     yerinden alın.
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3. 4 yollu vananın çıkartılması
(1) Üst paneli çıkartın. (Fotoğraf 1’e bakın.)
(2) Servis panelini, arka paneli ve boru kapağını çıkartın. 
(3) Sistemdeki gazı toplayın.
NOT: Basın göstergesi 0 kg/cm2 (0 MPa) gösterinceye kadar

sistemdeki gazı toplayın.

(4) Elektrik kutusunu çıkartın. (Fotoğraf 2’ye bakın.) 
(5) 4 yollu vanaya bağlanan boruların kaynaklı kısımlarını 
     ayırın. (Fotoğraf 5’e bakın.)

4. Genleşme vanasının çıkartılması
(1) Üst paneli çıkartın. (Fotoğraf 1’e bakın.)
(2) Servis panelini çıkartın. (Fotoğraf 1’e bakın.)

(Sistemdeki gaz kondensere toplanmışsa sistemin 
boşaltılmasına gerek yoktur.)

(3) LEV E’yi çıkartmak için ön paneli çıkartın. (Fotoğraf 1’e bakın.)
(4) LEV E’yi çıkartmak için elektrik kutusunu çıkartın. 

(Fotoğraf 2, 3’e bakın.)
(5) LEV bobinlerini çıkartın.
(6) Genleşme vanasına ait kaynaklı kısımları açın.

4 yollu vana

4 yollu 
vana
bobini

Kaynaklı kısımlar

LEV bobinleri

Genleşme 
vanaları

Fotoğraf 5

Fotoğraf 6

2. Fan motorunun çıkartılması
(1) Üst panel, ön panel ve servis panelini çıkartın.

(Fotoğraf 1‘e bakın.)
(2) Dış ünite elektronik kontrol kartı üzerindeki konnektörleri 

CN931 ve CN932 ayırın.
(3) Fanı çıkartın.
(4) Fan motorunu çıkartın.

Fotoğraf 4

Dış ünite fan motoruna ait vidalar

Fan

Fan somunu Seperatör
Kompresör somunları

Ses
izolasyon
keçesi
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5. Trafonun çıkartılması
(1) Üst paneli çıkartın. (Fotoğraf 1’e bakın.)
(2) Trafo bağlantı kablolarını ayırın.
(3) Trafoya ait vidaları çıkartın ve trafoyu yerinden alın.

(Fotoğraf 7’ye bakın.)

Fotoğraf 7

Trafoya ait vidalar
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NOT:

(5) Arka panele ait vidaları çıkartın ve arka paneli yerinden 
     alın.
(6) Kompresör bağlantı kablolarını kompresör terminalinden 

ayırın (U, V, W).
(7) Dış ünite elektronik kontrol kartı konnektörlerini 

ayırın:
CN661, CN663, CN681, CN791, CN792, CN793, CN794,
CN795 (MXZ-5A100VA), CN796, CN931, CN932
Gürültü filtresi kartı konnektörünü ayırın:
CN912

(8) Elektrik kutusuna ait vidaları çıkartın ve elektrik kutusunu 
yerinden alın. 

(9) Fanı çıkartın.
(10) Seperatöre ait vidaları çıkartın ve seperatörü yerinden alın.
(11) Ses izolasyon keçesini çıkartın. 
(12) Kompresöre bağlanmış emme ve basma borularını

ayırın.  (Fotoğraf 4’e bakın.)
(13) Kompresör somunlarını çıkartın ve kompresörü yerinden 

alın.

Fotoğraf 1

Servis 
paneline 
ait vidalar

14-5. MXZ-4A80VA - E2 MXZ-5A100VA

Fotoğraf 4

Ön panele ait vidalar

Üst panele ait vidalar

Emme
borusu
kaynağı

Basma 
borusu
kaynağı

Kompresör somunları (3 adet)

Yan panele 
ait vidalar

Servis paneline 
ait vidalar

Üst panele ait vidalar

Fotoğraf 2

Arka panele 
ait vidalar

Fotoğraf 3

Elektrik 
kutusuna 
ait 
vidalar

1. Kompresörün çıkartılması

Basın göstergesi 0 kg/cm2 (0 MPa) gösterinceye kadar
sistemdeki gazı toplayın.

(4) Ön panele ait vidaları çıkartın ve ön paneli yerinden 
     alın.

(3) Sistemdeki gazı toplayın.

(1) Üst panele ait vidaları çıkartın ve üst paneli yerinden 
     alın.
(2) Servis paneline ait vidaları çıkartın ve servis panelini 
     yerinden alın.
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3. 4 yollu vananın çıkartılması

NOT:

(4)

4.

(3)
(4)

(5)
(6)

4 yollu vana

4 yollu 
vana
bobini

Kaynaklı kısımlar

Genleşme 
vanaları

Fotoğraf 6

Fotoğraf 7

2. Fan motorunun çıkartılması

(2)

Fotoğraf 5

Fan

Seperatör

Fan somunu
Ses
izolasyon
keçesi

LEV 
bobinleri

Genleşme vanası, F

LEV bobini, F

Dış ünite fan motoruna ait vidalar
(1) Üst panel, ön panel ve servis panelini çıkartın.

(Fotoğraf 1‘e bakın.)
Dış ünite elektronik kontrol kartı üzerindeki konnektörleri 
CN931 ve CN932 ayırın.

(3) Fanı çıkartın.
(4) Fan motorunu çıkartın.

(1) Üst paneli çıkartın. (Fotoğraf 1’e bakın.)
(2) Servis panelini, arka paneli ve boru kapağını çıkartın. 
(3) Sistemdeki gazı toplayın.

Basın göstergesi 0 kg/cm2 (0 MPa) gösterinceye kadar
sistemdeki gazı toplayın.

Elektrik kutusunu çıkartın. (Fotoğraf 3’e bakın.) 
(5) 4 yollu vanaya bağlanan boruların kaynaklı kısımlarını 
     ayırın. 

Genleşme vanasının çıkartılması
(1) Üst paneli çıkartın. (Fotoğraf 1, 2’ye bakın.)
(2) Servis panelini çıkartın. (Fotoğraf 1’e bakın.)

(Sistemdeki gaz kondensere toplanmışsa sistemin 
boşaltılmasına gerek yoktur.)
LEV F’yi çıkartmak için ön paneli çıkartın. (Fotoğraf 1’e bakın.)
LEV F’yi çıkartmak için elektrik kutusunu çıkartın. 
(Fotoğraf 3’e bakın.)
LEV bobinlerini çıkartın.
Genleşme vanasına ait kaynaklı kısımları açın.
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5. Trafonun çıkartılması
(1) Üst paneli çıkartın. (Fotoğraf 1’e bakın.)
(2) Trafo bağlantı kablolarını ayırın.
(3) Trafoya ait vidaları çıkartın ve trafoyu yerinden alın.

Fotoğraf 8

Trafoya ait vidalar
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